
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY I SPOSOBU WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ 

do projektu technologicznego świetlicy wiejskiej w Sowinkach - ETAP I 

 

Nr pom. 
Nazwa 

pomieszczenia 

powierzchnia 

[m
2
] 

wysokość 

[m] 

kubatura 

[m
3
] 

podłoga ściany sufit 

PRZYZIEMIE 

1 Wiatrołap 3,72 3,00 11,16 granitogres 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany 
kasetonowy 

2 Hall 28,69 3,00 86,07 granitogres 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany 
kasetonowy 

3 Kotłownia 18,95 3,00 56,85 
posadzka 
betonowa 

malowane 
emulsyjnie 

podwieszany 
kasetonowy 

5 Kuchnia 14,97 3,00 44,91 
płytki 

ceramiczne 

- do wys. 2 m 
glazura  

- powyżej 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany - 
z płyt gipsowo-
kartonowych 
wodoodpornych 
malowany 
emulsyjnie 

6 Zmywalnia 2,72 3,00 8,16 
płytki 

ceramiczne 

- do wys. 2 m 
glazura  

- powyżej 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany - 
z płyt gipsowo-
kartonowych 
wodoodpornych 
malowany 
emulsyjnie 

7 
Pomieszczenie 

porządkowe 
3,42 3,00 10,26 

płytki 
ceramiczne 

- do wys. 2 m 
glazura  

- powyżej 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany - 
z płyt gipsowo-
kartonowych 
wodoodpornych 
malowany 
emulsyjnie 

8 
WC dla osób 

niepełnosprawnych 
4,50 3,00 13,50 

płytki 
ceramiczne 

- do wys. 2 m 
glazura  

- powyżej 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany - 
z płyt gipsowo-
kartonowych 
wodoodpornych 
malowany 
emulsyjnie 

9 WC dla mężczyzn 2,75 3,00 8,25 
płytki 

ceramiczne 

- do wys. 2 m 
glazura  

- powyżej 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany - 
z płyt gipsowo-
kartonowych 
wodoodpornych 
malowany 
emulsyjnie 

10 WC dla kobiet 2,75 3,00 8,25 
płytki 

ceramiczne 

- do wys. 2 m 
glazura  

- powyżej 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany - 
z płyt gipsowo-
kartonowych 
wodoodpornych 
malowany 
emulsyjnie 

11 Szatnia 7,70 3,00 23,10 granitogres 
malowane 
emulsyjnie 

podwieszany 
kasetonowy 

OGÓŁEM OBIEKT 90,17 3,00 270,51  

 

 

       Opracowała: 

 

 

 

 

  

Mosina, 08.12.2016 r. 


