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1.

OPIS BUDOWLANY

do projektu konstrukcji rozbudowy i przebudowy swietlicy wiejskiej
w Sowinkach, gm. Mosina, dziatki nr ewid. 18/1i 18/2 - ETAP |

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Projekt architektoniczny-budowlany.

Dokumentacja geotechniczna.

Uzgodnienia wewnetrzne, miedzybranzowe.

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

Zakres projektu konstrukcji zostat $cisle ustalony ze Zleceniodawca.

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

21.

2.2,

Uktad konstrukcyjny budynku

Przedmiotem opracowania jest czesé konstrukcyjna projektu wykonawczego pierwszego etapu
przebudowy budynku swietlicy wiejskie;j.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej o podiuznym uktadzie $cian nodnych konstrukcyjnych.
Budynek nie jest podpiwniczony.

Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych Zelbetowych, nadproza zelbetowe, pozostate
typowe L-19.

Sztywnosé przestrzenna budynku jest zapewniona poprzez uktad wzajemnie prostopadtych Scian wraz
z wieficami oraz przez rdzenie i stupy Zzelbetowe przekazujgce obcigzenie na fundamenty.

Warunki gruntowe
- poziom zerowy: 63,48 m n.p.m.

Rodzaj podioza gruntowego:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w pazdzierniku 2012 r. przez firme
GEOPROFIL ul. Wodna 8a; 62-050 Mosina, tel./fax 503 066 086; grunty ujeto w dwéch grupach
genetycznych:

Grupa i warstwa | - obejmuje grunty antropogeniczne, tj. nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw
drobnych humusowych.

Grupa Il - obejmuje grunty niespoiste, wodnolodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i
piaskéw pylastych, wilgotnych w stanie srednio zageszczonym. Ze wzgledu na granulacje wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa IA - obejmuje grunty niespoiste, wodnolodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50;

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste, wodnolodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw
pylastych przewarstwionych pytem piaszczystym, wilgotnych, $rednio zageszczonych o stopniu
zageszczenia Ip = 0,60;

Warunki wodne:

Dokumentowane podtoZze zbudowane jest generalnie z gruntéw przepuszczalnych - piaskéw
fluwioglacjalnych. W pazdzierniku 2012 r. wody gruntowej nie stwierdzono. Niewielkie sgczenia wéd
gruntowych moga pojawiaé sie na stropie stabo przepuszczalnych pytéw. Woda ta nie bedzie miata
negatywnego wptywu na realizacje oraz eksploatacje inwestycji.

Poziom posadowienia fundamentéw wg warunkéw lokalnych - ponizej strefy przemarzania, h; mn = 0,8
m; przyjeto 1,32 m.

Przy wykonywaniu taw nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by fundamenty posadowié na nosnym,
rodzimym nienaruszonym gruncie.

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robét ziemnych w projektowanym poziomie posadowienia
taw i stép fundamentowych) wystepowania gruntéw nienosnych, nalezy obnizy¢ rzedng az do
gruntéw nosnych lub wymienié je na zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku
niejasnosci i watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto do obliczen, nalezy
zwrdci¢ sie do autora projektu.



Caty budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych okre$lono jakosciowe witasciwoséci gruntu.
UWAGA:

* po usunieciu warstwy glebowej o migzszosci 0,2-0,3 m oraz lokalnie wystepujgcych nasypow
niebudowlanych o migzszosci okoto 0,7 m mozna posadowi¢ fundamenty budynku $Swietlicy na warstwie
$redniozageszczonych piaskéw drobnych. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy dogescié zageszczarkg
ptytowg analizowane podioze.

* w przypadku pogtebienia dna wykopu nalezy powstate ubytki wypetni¢é chudym betonem lub dobrze
zageszczonym nasypem budowlanym;

* podczas robdt ziemnych, ostatnig 10-30 cm warstwe nalezy zdejmowacé recznie, a dna wykopéw nalezy
ostonié¢ 10 cm warstwg podbetonu.

+ zaleca sie zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw oraz wykonanie drenazu opaskowego
utatwiajgcego odprowadzanie wéd opadowych.

» prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegaé pod nadzorem geotechnicznym. Odbioru dna wykopu
winien dokonaé uprawniony geolog.

* po wykonaniu wykopdw, a szczegdlnie przed utozeniem zbrojenia i zalaniem fundamentéw powiadomié
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia jednorodnosci gruntu pod
budynkiem i dokona¢ stosownych wpisdéw w dzienniku budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac ziemnych i fundamentowych powinien zapoznaé sie z
projektem geologicznym i przy pracach fundamentowych uwzglednié¢ zawarte w nim uwagi.

2.3. Zalozenia przyjete do obliczeh konstrukgji

Obciazenia stale:

. ciezar konstrukcji

ObciaZenia zmienne:

. $nieg dla Il strefy
. wiatrem dla | strefy

2.4. Wykaz Norm:

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1997-1:2008
PN-B-03000:1990
PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-4:2006

PN-EN 1993-1-5:2006
PN-EN 1993-1-6:2006

PN-EN 1993-1-7:2006
PN-EN 1993-1-8:2006

PN-EN 1993-1-10:2006
PN-EN 1993-1-11:2006

PN-EN 1993-1-12:2006

PN-EN 1996-1-1:2010
PN-EN 1996-2:2010

PN-B-06200:2002

q = 0,90 KN/m2, wsp. obc. =1,5
p = 0,30 kN/m2, wsp. obc. =1,5

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji.

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:. Oddziatywania ogélne --
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne --
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji.

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne --
Obcigzenie sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne --
Oddziatywania wiatru.

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogblne — Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkéw

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$é 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$é 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkdéw

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-4. Reguty ogélne --
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-5: Blachownice
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosé i
stateczno$é konstrukeji powtokowych

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukgcji stalowych -- Cze$¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesé 1-8: Projektowanie
weztow

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$é 1-10: Dobér stali ze
wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwo$é miedzywarstwowg

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-11: Konstrukcje
ciegnowe

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukgji stalowych -- Cze$¢ 1-12: Reguty dodatkowe
rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci
do S 700 wiacznie

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢é 1-1: Reguty ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2. Wymagania
projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw

Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe



3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

tawy i stopy fundamentowe.

. zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C20/C25 (B25), klasa ekspozycji XC2,
maksymalny stosunek W/C<0,6; zbrojenie pretami 212, stal A-IlIN (RB500W); strzemiona @6 co 25
cm, stal A-l (St3SX-b),

. posadowione na gruncie za posrednictwem chudego betonu C 12/C15 (B15) gr. 10 cm;

. dodatkowo w narozach faw dotozy¢ prety naroznikowe o df. ok. 1,0 m w ilosci min. 50% przekroju
zbrojenia taw,

. dodatkowo dozbroi¢ tawy gdéra nad otworami drzwiowymi 2 816;

. z fundamentéw wyprowadzi¢ wytyki do zbrojenia rdzeni w Scianach;

. podczas robét zbrojeniowych przyspawac bednarke (instalacja odgromowa) Fe Zn 25x5, wg projektu
czesci elektryczne;;

. otulina zbrojenia wynosi 5 cm.

Uwaga:

Posadowienie projektowanych fundamentéw przy istniejgcym budynku wykonaé na poziomie
istniejagcych taw. Poziom ustali¢ w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Prace ziemne i
fundamentowe przy istniejacym budynku prowadzi¢ odcinkowo co 1,0 m, by nie doprowadzi¢ do
osuniecia sie przyleglych $cian. Wykopy i przylegly budynek nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ przy
robotach ziemnych i wykonywac¢ je etapami.

Sciany fundamentowe

zewnetrzne:

. 25 cm, bloczki betonowe M4-M6 klasy C12/C15 (B15) na zaprawie cementowej M10
. 10-15 cm, styropian lub polistyren ekstradowany;

wewnetrzne:

. 25 cm bloczki betonowe M4-M6 klasy C12/C15 (B15) na zaprawie cementowej M10;

UWAGA:
Na tawach i $cianach fundamentowych wykonaé izolacje przeciwwilgociowg 2 x papa asfaltowa
izolacyjna lub papa zgrzewalna podktadowa.

Sciany przyziemia
zewnetrzne:

. 25 cm, pustaki ceramiczne, klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M5 lub cegty petnej;
. 15 cm styropian lub mineralna twarda;

wewnetrzne:
. 25 cm, pustaki ceramiczne, klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M5 lub cegty petnej;

UWAGA:
Do 50 cm od terenu nie stosowaé pustakéw ceramicznych.

Scianki dziatowe
. 12 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych na zaprawie cem.-wap. marki M5.

Podciagi - belki

. zelbetowe z betonu C20/C25 (B25), stal A-llIN (RB500W) fub A-IlIN (B500SP) lub zamiennie BSt500S;
strzemiona - stal A-| (St3SX-b), (wg obliczen);

. otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm (wielko$¢ pomiedzy krawedzig podciggu a krawedzig najblizszego
zbrojenia czyli strzemienia).

Nadproza
. typowe L-19, pozostate Zzelbetowe (wg obliczen);, W miejscach oparcia belek wykonaé¢ podmuréwke z
cegly petnej minimum 3 warstwy klasy 20 MPa na zaprawie marki M10.



Wience

. wokoét na $cianach nosnych wylewane na mokro o przekroju 24x30 cm, beton C20/C25 (B25), stal A-
IIIN (RB500W); 4 prety @16 mm, strzemiona zamkniete @6 co 20 cm, stal A-| (St3SX-b);
Prety podtuzne w miejscach ich stykéw nalezy tgczyé na zakiad o dtugosci 80 cm; w $cianach
prostopadtych kotwi¢ przez zagiecie pod kgtem prostym na dtugosci 80 cm. Niedopuszczalne jest
faczenie pretéw na styk.

Wytyczne wykonania elementéw zelbetowych

Nalezy zastosowacl plastyfikatory zapewniajgce przy zatozonym W/C konsystencje odpowiednig do
szczelnego  wypetnienia deskowania.

Zageszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratorami  wgtebnymi  (butawowymi) lub
powierzchniowymi albo przyczepnymi.

W okresach letnich powierzchnia betonu musi byé odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie folig lub
poprzez pokrycie srodkiem chemicznym (filtrem ochronnym). W przypadku $Swiezych konstrukgcji
betonowych dojrzewajgcych w okresach letnich nalezy zapewnié odpowiedni poziom wilgotnosci. Swiezy
beton nalezy réwniez chronié przed silnym deszczem.

Dach o konstrukcji drewnianej

. dach skosny dwuspadowy o kacie nachylenia 9°. Gtéwna czesé dachu - wigzary drewniane kratowe
oraz krokwie drewniane;

. konstrukcja dachowa z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci 15%, potaé dachowa pokryta
blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,7 mm tgczong na ragbek;

. wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo do cechy niezapalnosci, przeciw
korozji biologicznej i szkodnikom - preparatem np.: DREWNOSOL-III lub FOBOS wedtug zaleceh
producenta lub innym $rodkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkaniowym;

. elementy widoczne zewnetrzne - zabezpieczyé za pomoca srodkéw ochronno-barwigcych do
stosowania na zewnatrz (bejcolakieréw);

. potaczenia ciesielskie lub za pomocg prefabrykowanych tgcznikéw stalowych np. firmy MITEK;

. stezenie potaci poprzez petnie deskowanie;

. murtaty uktada¢ na warstwie papy i zakotwi¢ w wiecu kotwami 216 co okoto 1.2 - 1,5 m;

Uwaga: Projekt konstrukcji dachu wykonaé wedtug odrebnego opracowania.

Konstrukcje dachu wykonaé wg odrebnego projektu opracowanego przez specjalistyczne firmy np.: INTER-
LERS, ul. Czarnieckiego 8, 62-270 Kiecko lub Wigzary Burkietowicz Sp. J. 63-430 Odolanéw, ul. Kaliska
47.

. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych - zawarto w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Dach budynku lezy w drugiej strefie obcigzenia sniegiem. Obcigzenie charakterystyczne wynosi 0,9x0,8 =
0,726 kN/m>. Wspébtczynnik obcigzenia wynosi 1,5. W przypadku zalegania $niegu o ciezarze réwnym lub
wiekszym niz przyjete w obliczeniach, moze to by¢ niebezpieczne dla konstrukgji i w zwigzku z tym nalezy
usuwac $nieg z dachu po przekroczeniu 50% obcigzenia obliczeniowego.

. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ atesty stwierdzajace zgodno$é z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materialy wbudowane w budynek musza
posiadaé¢ swiadectwo, atest lub aprobate techniczng dopuszczajagce do stosowania na terenie R.P.
Przy odbiorach kohcowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne
dla stosowanych materiatéw, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru
robét budowlanych we wszystkich fazach budowy.



Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wlasciwej jakosci robét, nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz wymagan odpowiednich PN z
zachowaniem wymagari w zakresie BHP i ochrony P.POZ. Wszelkie roboty wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Kategoria wykonania robét budowlanych ,,A”.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwracaé uwage na ich zgodno$é z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - ewentualne watpliwosci zgltaszaé
kierownikowi budowy, szczegdlnie w przypadku robdét zanikajacych.

Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materialowe oraz wykonanie detali, nalezy uzgadniaé
z zespolem projektantéw w ramach nadzoréw autorskich. W trakcie przygotowania i realizacji, nalezy
respektowaé wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegdly nieujete w
niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych robét i elementéw budynku, nalezy
realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujacymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatéw i elementéw.

Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywaé scisle przestrzegajac instrukcji
producenta oraz wymogoéw i technologii okreslonej w ich kartach technicznych.

O wszelkich niezgodnosciach projektu z instrukcjami producentéw, kartami technicznymi materiatéw,
$rodkéw, systeméw budowlanych i zastosowanych urzadzen, oraz zatozen konstrukcyjnych ze stanem
faktycznym, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w formie pisemnej.

Takze nalezy opracowac projekt technologii wykonywania fundamentéw, zabezpieczania wykopow i
istniejgcego budynku sasiedniego oraz konstrukcji dachu, a takze innych pozostatych robét.

Autorzy projektu zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych, funkcjonalno-
przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autoréw niniejszego
opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ pracowni projektowej i jako dzieto autorskie podlega ochronie

zgodnie z Ustawg z dnia 04.02.1994 r. o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.
Wykorzystanie projektu do innych celéw wymaga pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich.

Mosina, 08.12.2016 r.



