WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
dla budynku swietlicy wiejskiej w Sowinkach - ETAP |

1. Dane o obiekcie
Projektowany obiekt przeznaczony jest do petnienia funkcji spoteczne;j.
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna, jest niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy -118,17 m*

Powierzchnia catkowita budynku -135,17 m*

Wysokos$¢ budynku - h <12 m (grupa budynkéw niskich)
Liczba kondygnacji nadziemnych: -1

Liczba poziomoéw podziemnych -0

2. Odlegtosé od obiektow sgsiadujacych i granicy dziatki

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami  budynku, niebedgcymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego a granicg sgsiedniej niezabudowanej dziatki, wynosi, co najmniej 4 m.

Odlegtosci powyzsze odnoszg sie do sytuacji, gdy $ciany zewnetrzne nie sg $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego i majg na powierzchni wigkszej niz 65 % wymagang dla scian zewnetrznych klase
odpornosci ogniowej (E). Jezeli Sciana zewnetrzna budynku bedzie miata wymagang klase odpornosci
ogniowej (E) na powierzchni nie wigkszej niz 65 % to odlegtosci w/w nalezy zwigkszy¢ o 50 % (klasa E
na powierzchni 30 - 65 %) lub o 100 % (klasa E na powierzchni mniejszej niz 30 %). Minimalne
odlegtosci miedzy $cianami budynkéw mogg by¢é zmniejszone o 50 % w pasie terenu gdzie Sciany
tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz mniejszy niz 120°.

Przy braku zachowania wymienionych wyzej odlegtosci mozna budynki oddzieli¢ od siebie sciang

oddzielenia przeciwpozarowego.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku beda znajdowaé sie m.in. nastepujgce materialy palne, stanowigce wyposazenie
pomieszczen:

- drewno, materiaty drewnopochodne,

- tkaniny,

- tworzywa sztuczne,

- poliuretan (wyposazenie mebili),

- papier.
Lp. Substancja - materiat Charakterystyka
1. Drewno, - tatwo zapalne,
Drewnopochodne - Temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
- ciepto spalania: 18,MJ/kg
2. Papier, karton - tatwo zapalny,

- Temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

- ciepto spalania: 16 MJ/kg




3. Folia polietylenowa (PE) - tatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

polietylen pali sie sam; Zzotty Swiecacy, w $rodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie

na kroplach;

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw gazéw
toksycznych, podczas gaszenia wywigzuje sie

szaroniebieski dym o zapachu parafiny ciepto spalania:

42MJ/kg
4, Polichlorek - wyroby - palne,
plastyfikowane (PCV) - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw

toksycznych,

cieto splania: 25MJ/kg

5. Polipropylen (PP) - ciafo state w temp. 20 °C, palne,
- temperatura przetwoérstwa 230 - 280 °c,

- ciepto spalania - 43 MJ/kg

6. Poliamid - palny, wtasnosci samogasngce,
- temperatura mieknienia 190 ,

- ciepfo spalania 29 MJ/kg

7. Poliester - palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci
zewnetrznego zrodta ciepta,

- temperatura topnienia 220 - 230 °c,

- temperatura rozktadu ok. 300 °c,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

8. Wyroby gumowe - palne, temperatura zapalenia: 340°C,

- wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

4. Przewidywana gestosé¢ obcigzenia ogniowego

Dla odrebnej strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w kottowni - nie przekroczy 500 MJI/m?.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla magazynu opatu do 4000 MJI/m?.

5. Klasyfikacja pozarowa budynku

Budynek kwalifikuje sie do - kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie stosowania lub sktadowania substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie

wybuchem.




7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;j.

8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

9.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
Klasa odpornos$ci pozarowej kondygnacji nadziemnych - ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych (klasa ,D”):

- gtéwna konstrukcja nosna -R 30,
- konstrukcja dachu -R (),
- przekrycie dachu -R (),
- Sciany przy drogach ewakuacyjnych - (),

- Sciany wewnetrzne ( z wyjatkiem $cian, dla ktérych okresla

sie dt. tgczng dojscia) - El 15,
- Sciany wydzielajgce pom. techniczne (kottownia) - EI 60,
- 8ciany wydzielajgce pom. sktadu opatu - El 120,
- §ciany zewnetrzne - El 30.

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ do cechy NRO i impregnatami, z aprobatg techniczng (ITB).

Elementy wykorczenia wnetrz.

W projekcie nie przewiduje sie stosowania materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej nie projektuje sie elementéw z materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuaciji

W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne:

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach < 40 m.

Szerokos¢ wyjsé z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90 m, lecz nie mniej niz 0,6 m szeroko$ci na
100 oséb mogacych przebywac¢ w pomieszczeniu.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym kierunku dojscia < 20 m, przy dwoch
kierunkach dojscia < 60 m dla dojscia krotszego.

Szerokos¢ drog ewakuacyjnych = 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb - co najmniej
1,20 m).

Skrzydta drzwi, po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjne;j.

Drzwi zewnetrzne na zewnatrz budynku o szerokosci min. 1,20 m (w tym skrzydfo nie blokowane
min. 0,90 m).

Oznakowanie budynkéw znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN.
Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiattem sztucznym

dziatajgce co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.



10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) musza spetniaé
wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg pracowac.
W budynku zaprojektowano instalacje odgromows.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany bedzie w poblizu gléwnego wejscia do budynku.

11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
W budynku zaprojektowano nastepujgce urzgdzania przeciwpozarowe:
11.1. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu giéwnego wejscia do budynku.

11.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacyjnych.

12. Gasnice przenosne
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w
ilosci wg ponizszej zasady:
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektu, (3 gasnice proszkowe ABC 6 kg),
- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Uwzgledniajgc kwalifikacje pozarowg budynku i jego powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m?,
potrzeby wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszg 10 dm®/s. Nalezy jg zapewni¢ hydrantem

zewnetrznym DN 80 usytuowanym w odlegtosci do 75 m.
14. Drogi pozarowe

Dojazd formalnie niewymagany. W rzeczywistosci dojazd zapewnia istniejgcy ukiad drég z dojazdem

do budynku na odcinku ponizej 30,0 m.

Mosina, 08.12.2016r.



