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Wykaz zbrojenia dla fawy fundamentowej dtugosci | =

Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St3SX-b [RB500W
[mm] [em] a6 212
1 12 6592 4 263,68
2 6 115 252 289,80
Dtugos$¢ ogdlna wg $rednic [m] 289,9 263,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 64,4 234,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 64,4 234,2
Masa catkowita [kg] 299
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ZESTAWIENIE STALI
llos¢ Diugosé taczna
Nr Dtugose
¢ Stal 1 16 RB500W
preta ° preta | B¥ pvl;z| P°Z>’°J' fomie 90T 12 T 9%
[=] [Tmm] [-] [m] [m]
1 7 | _RB500W | _7.70 12 7 97,40
7 0| _RB500W 94 3 3 75,66
EE ST o amER R
Razem dluqofE pretow ] § “Tmb]| 13650 | 9240 | 27.30
[Cigzar _jednostkowy [ka/mb 0,617 0,888 2,466
|Cigzar pretéw dla danej $rednicy kq 84,2 82,1 67,3
|Ciezar tqcznie kq 233 6

Poz. 5.1A. - Lawa fundamentowa

Poz. 01 Plyta zelbetowa podestéw na gruncie

m2. 32,65

Zbrojenie gdrne
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Zbrojenie dolne

(gr. 15cm - wycinek piyty)
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llos¢ D1. 1gczna
Nr Dtugos¢
) Stal N RB500W
preta | preta | PEOV | pozyeii | RrESE 008
0f1—1 [mm] [-] [m] [szt] [m]

1 ] 8 | RB50OW | 1,06 | 28 | 32,65 914,2 959,91
Razem dfugosé pretdw [mb 959,91
Ciezar jednostkowy [kg/mb 0,395
Ciezar pretéw dla danej Srednicy kg 379,2
Ciezar tgcznie kg 379,2

UWAGA :
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Sumaryczna dfugosé pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2.Wszystkie materiaty bud. powinny odpowiadac
polskim normom i by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z polskim prawem budowlanym.
5.Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac
fgcznie  z konstrukcyjnymi i pozostatymi
projektami branzowymi.

3.Wszystkie instalacje wykonac¢ wedfug projektow
branzowych.

BETON C20/25 (B25) KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6
PODBETON C12/15 (B15)

ZBROJENIE GLOWNE:
STAL A-llIN (RB500W lub B500SP albo BSt500S)

PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA:
STAL A-l (St3SX-b)

OTULINA ZBROJENIA MIN. 5,0 cm

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Jednostka projektowa:
P.H.U. "TRANS - BAU - PROJECT"
Maciej Fajfer
62-050 Mosina, ul. Waska 1

Zamawiajgcy:

Gmina Mosina
62-050 Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1

Stadium: Temat: Data:
Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej, budowa
Projekt parkingu, placu zabaw, doj$¢, dojazdéw, boiska
wykonawczy sportowego oraz infrastruktury towarzyszacej i 12.2016
utwardzenia terenu w Sowinkach, gm. Mosina
dziatka o nr ewid. 18/1i 18/2 - ETAP |
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
1:20 ELEMENTY ZELBETOWE - FUNDAMENTY K-4
: POZ. 01, POZ. 5.1i POZ. 5.1A.

Projekt i opracowanie: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
mgr inz. Maciej Fajfer Konstrukcja  [WKP/0262/POOK/09
mgr inz. arch. Agnieszka Kopaszewska




