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BETON C20/25 (B25) KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6
PODBETON C12/15 (B15)

Jos2 ZBROJENIE GEOWNE: STAL A-lIIN (RB500W)
PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA:

STAL A-l (St3SX-b)
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- PROJEKT ARCH.-BUD. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- WSZYSTKIE LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAC NA WARSTWIE PODBETONU
GR. 10 cm - BETON B15

- FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM, RODZIMYM GRUNCIE NOSNYM, W
MIARE POTRZEB GRUNTY NASYPOWE NIENOSNE WYMIENIC NA PODSYPKE PIASKOWA
ZAGESZCZANA WARSTWAMI O GRUBOSCI max. 20 cm

- WARSTWA OCIEPLENIOWA $CIAN FUNDAM. WG. PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO -
NALEZY WYKONAC OCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH $CIAN FUNDAMENTOWYCH Z
POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO (LUB INNEGO MATERIALU NIENASIAKLIWEGO DO
STOSOWANIA W GRUNCIE)

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH - WG PROJ.
ARCHITEKTONICZNEGO

- 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME - PAPA ZGRZEWALNA NA LAWACH

- FUNDAMENTY POD PODESTY, SCHODY (RODZAJ, WYMIARY) WYKONAC WG.
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

- W NAROZACH LAW DOLOZYC DODATKOWE PRETY ZAGIETE

- POZIOM POSADOWIENIA WSZYSTKICH FUNDAMENTOW MINIMUM 80,0 cm PONIZEJ
OSTATECZNEGO POZIOMU TERENU

- 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
SRODKOW

- PRZEJSCIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH

- ZLAW WYPROWADZIC WYTYKI DO ZBROJENIA RDZENI ZELBETOWYCH

- Z AW WYPROWADZIC WYTYKI DO PODLACZENIA UZIOMOW WG. PROJEKTU
BRANZOWEGO

-ZLAW | WIENCY CZESCI BUDYNKU OBJETEJ ETAPEM | WYPROWADZIC WYTYKI
DLUGOSCI MIN. 60 CM DO POLACZENIA ZE ZBROJENIEM CZESCI BUDYNKU OBJETEJ
ETAPEM Il

- ZALECA SIE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO POLACZONEGO Z ODPROWADZ.

DESZCZOWKI DO STUDNI CHLONNYCH LUB SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH NA TERENIE
DZIALKI
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POZIOM POROWNAWCZY + 0,00

Poz.5.lp.Lawa POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW -1,32 m

niejacy budyne 0 ||
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OTULINA ZBROJENIA 5 cm

PODBETON GR. 10 CM
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- WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO

i SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
P.H.U. "TRANS - BAU - PROJECT"
Maciej Fajfer
62-050 Mosina, ul. Waska 1

19
180 9080

Gmina Mosina
62-050 Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1

, 66

Stadium: Temat: Data:
Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej, budowa
Projekt parkingu, placu zabaw, doj$¢, dojazdéw, boiska
wykonawczy sportowego oraz infrastruktury towarzyszace;j i 12.2016
utwardzenia terenu w Sowinkach, gm. Mosina

17,5 dziatka o nr ewid. 18/1118/2 - ETAP |

Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.

1:100 RZUT FUNDAMENTOW K-1

30

Uwaga:

Posadowienie projektowanych fundamentdéw przy istniejagcym budynku wykona¢ na poziomie
istniejgcych taw. Poziom ustali¢ w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Prace ziemne i 12,5
fundamentowe przy istniejagcym budynku prowadzi¢ odcinkowo co 1,0 m, by nie doprowadzi¢

do osuniecia sie przylegtych scian. Wykopy i przylegty budynek nalezy wtasciwie zabezpieczy¢

przy robotach ziemnych i wykonywac je etapami. W projekcie wykonawczym nalezy

opracowac projekt technologii wykonania fundamentoéw i zabezpieczenia istniejgcego Projekt i opracowanie: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:

budynku. mgr inz. Maciej Fajfer Konstrukcja ~ |WKP/0262/POOK/09
mgr inz. arch. Agnieszka Kopaszewska
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