SABRE Tomasz Szabelski STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina Temat nr : 120-000-0041

KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej, budowa parkingu, placu zabaw, doj$¢, dojazdow,
boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszacej i utwardzenia terenu w Sowinkach gmina Mosina

Obiekt: Nawierzchnie utwardzone: parking, chodniki, plac do tanczenia

Roboty drogowe
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

Inwestor : Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Jednostka autorska: SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina
Opracowat : mgr inz. Tomasz Szabelski
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Roboty drogowe

Budowa: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej, budowa parkingu, placu zabaw, doj$¢, dojazdéw, boiska sportowego oraz infrastruktury

towarzyszacej i utwardzenia terenu w Sowinkach gmina Mosina
Obiekt: Nawierzchnie utwardzone: parking, chodniki, plac do tanczenia
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

KNR 231-08-01-01-00
Rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki, ptyek chodnikowych i innych materiatéw o $redniej grubosci 10 cm

30,000

m2

KNR 231-08-05-01-00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;

38,510

m2

KNR 231-08-13-03-00
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

8,500

metr

KNR 231-08-12-03-00
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

0,740

m3

KNR 401-01-08-19-00
Wywoz materiatow z rozbidrki wraz z ewentualng optatq za utylizacje. Odlegto$¢ wywozu okreéli Oferent

7,200

m3

KNR 201-01-21-02-00
Roboty pomiarowe

0,040

HA

ROBOTY ZIEMNE

KNR 231-01-01-01-00
Wykonanie koryta o gteb 20 cm w gruncie kat 1-4 - pod jezdnie manewrowg i parking

173,450

m2

KNR 231-01-01-02-00

Wykonanie koryta w gruncie kategorii 1-4 - dodatek za kazde 5 cm - pogtebienie 0 25 cm do $redniej gtebokosci 45
cm. Krotno$é=5

173,450

m2

KNR 231-01-01-01-00
Wykonanie koryta o gteb 20 cm w gruncie kat 1-4 - pod chodniki i krag taneczny

208,410

m2

KNR 201-02-03-02-10
Wywdz ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora

119,730

m3

KRAWEZNIKI, OPORNIKI

KNR 231-04-02-04-00
tawa pod kraweznik 15x30 cm, beton C12/15

2,990

m3

12

KNR 231-04-03-03-00
Kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

49,870

metr

13

KNR 231-04-03-07-00
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 10 m

9,020

metr

14

KNR 231-04-01-04-00
Rowek pod opornik 8x30 0 wym 15x30 cm w gruncie kategorii 1-4

130,690

metr

15

KNR 231-04-02-04-00
tawa pod opornik 8x30 cm, beton C12/15

6,860

m3

16

KNR 231-04-07-05-00
Opornik betonowy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

130,690

metr

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

4.1

Jezdnia manewrowa, parkingi

17

KNR 231-01-03-04-00
Profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

156,000

m2

18

KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0 MPa, grub 12 cm

156,000

m2

19

KNR 231-01-09-04-00

Podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0 MPa - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o
6 cm do 18 cm. Krotno$¢=6

156,000

m2

20

KNR 231-01-14-07-00
Warstwa podbudowy posredniej z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8

156,000

m2
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4. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4.1. Jezdnia manewrowa, parkingi
Data : 2020-07-03 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
21| KNR 231-01-14-08-00 156,000 | m2
Warstwa podbudowy posredniej z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -
dodatek za 1 ¢cm - pogrubienie o 7 cm do grubo$ci 15 cm. Krotno§¢=7
22 | KNNR N006-0502-03-00 156,000 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm, spoiny wypetnione
piaskiem. Kostka szara
4.2 | Chodniki
23 | KNR 231-01-03-04-00 123,860 | m2
Profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
24 | KNR 231-01-04-05-00 123,860 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne, grub 10 cm
25 | KNNR N006-0502-04-00 123,860 | m2
Chodnik z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.4 ¢cm, spoiny wypetnione piaskiem. Kostka
szara
4.3 | Plac do tanczenia
26 | KNR 231-01-03-04-00 38,470 | m2
Profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
27 | KNR 231-01-04-05-00 38,470 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne, grub 10 cm
28 | KNNR N006-0502-04-00 38,470 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.4 cm, spoiny wypetnione piaskiem.
Kostka szara
5| ROBOTY INNE
29 | KNR 231-14-06-02-00 1,000 | szt
Regulacja pionowa ulicznych kratek $ciekowych

- Koniec wydruku ---




