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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Rzut Skala
1S01 Instalacja zw,cwu i cyrkulacji rzut parteru 1:100
1S02 Instalacja zw,cwu i cyrkulacji rzut piwnicy 1:100
1S03 Instalacja co rzut parteru 1:100
1S04 Instalacja co rzut piwnicy 1:100
ISO5 PZT plan 1:500
1S06 Instalacja wewnetrzna gazu rzut parteru 1:100
1S07 Instalacja wewnetrzna gazu rzut piwnicy 1:100
1S08 Aksonometria gazu rozwiniecie BS
ISO09 Schemat kottowni schemat BS

000003



DANE WYJSCIOWE

- wizja lokalna i inwentaryzacja w przedmiotowym zakresie wykonana w maju 2017r.

- umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

- obowigzujace przepisy i wiedza techniczna
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OSWIADCZENIE

PROJEKT WYMIANY INSTALACIJI CO, CWU | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTLOWNIA DLA PRZEDSZKOLA W
ROGALINKU PRZY UL.KOSCIELNEJW ROGALINKU.

Rogalinek ul. Koscielna
dziatka nr ewid. 514/8, 514/9, obreb Rogalinek

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
nrupr. WKP/0272/POOS/o4

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOIR-OKK-KP-T131-217/2004 Poznai. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekigw,
inyniendw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poe. 42, 2 péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pki 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poir. 2016 z péin, zm.) oraz § 9 ust. | rozporzdzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, 7 poim. am.)
decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzyvmuje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magister inZynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/02T2/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy wkres uprawnicn jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadamc uprawnicni budowlanvch z dnia 19 sierpnia 2004 r
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia O8 grudnia 2004 r. stwierdzita, 7z Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa komieczng do uzyskamia uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnoscei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczeme
| Podstawy do wykonywania samedzielnyeh fomkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralneso rejesiru
Glirwnego Inspekiora Nadroru Budowlmego oraz na wpis na liste czlonkdw whasciwg izby sumorzadu zawodowego
2.0 mirdgjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Tolskiey Izby huynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierivw Budownictwa w Porniniu
w liermimie 14 dm od daty jej dorgrzema. A

T pe

Skiad orzckajacy
Okregowe) Komisji Kwalifi

-
Preewodmczaey —mgr inz. Jan Lemanski:, .0,
Czlonck Komisji —mgr inz. Marian Karcz: [ ...

Cuzlonck Komisji — dr ing. Dianiel P.‘uw-rllu:;!u‘_|f‘},‘!é//1 ..................
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegao,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicenych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosei, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagespodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregows] Komisji Kwalifiacyine]
Hetkopotsiee] Cloegows 2ty Inzynisetu Bugownicg

o

m;.em% Lz

Otrzymuja:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacynym:

WHKP-YHH-JNX-157 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjmym WEP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dabrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest czfonkiem Wielkopaolskie] Okregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

2atwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-21 roku prees:

berzy Stronski, Zastepea Preewodniczgoege Okregowe]j Rady Wielkopolskie) Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgeednse art. S wst 2 ustawy 2 dnia 18 wreednis 2001 r. o podpisie elektroniconym (Oz. U, 20801 Hr 130 poz, 1450} dane w postaci
elekironicene] opatrione berpiecinym podpisem elektromcirm weryhkowarmem proy pomocy watnego baalifikowanegno cerfyhikatu 55
ridmeniwaine pod wigledem skutkdw prawnych dakumentom cRalrianym podpisami wlasnoarecenyme.]

® Weryhkac pegrewnoici darmch w niniejseym abwiadoreniv moing sprawdzid za pomoech nemery wesyfibacyinego selwisdceenia na
stromie Polskieg leby Indymierde Budownictes waew.piil,org,pl Il kentaktujge sig ¢ bivrem wixdciwe] Dirggowe] by Indyniardw
Budoanictsia,
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OPIS TECHNICZNYY

1. Zakres i cel opracowania

Projekt zawiera opracowanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz
modernizacje instalacji w istniejacej kottowni oraz montaz kottdw gazowych w nowym pomieszczeniu w
budynkach przedszkolnych w Rogalinie, gm. Mosina, ul. Koscielna .

2. Stan obecny

Przytacze gazowe do budynku zostanie objete odrebnym opracowaniem . Obecnie przedszkole posiada
kottownie na paliwo state , ktora ulegnie likwidacji. . Przebudowie podlega¢ bedzie uktad instalacji co w obrebie
pomieszczen i cieptej wody uzytkowej . Niektore grzejniki bedace zamontowane w przedszkolu pozostana bez
zmian.

3. Instalacja gazowa

Przybory gazowe moga by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajacych wentylacje nawiewna , wywiewna
oraz odpowiednig kubature. W pomieszczeniu pozostawiono istniejace kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne. W budynku zainstalowane beda nastepujace urzadzenia:

- Piec gazowy o mocy Q=45 kW -1 szt.

- piec gazowy o mcy Q=24kW-2 szt

- Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy Q=11 kW — 4 szt.
Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:

. X X X
Q:(45+24 2+11%4) 36 _ 14 80m® /h
34*0,98
a. Wytyczne montazu kotta

Kociot gazowy moze byc instalowany wytacznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczace jego
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,5 m, posiada¢ wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzna na wysokos¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z
wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewodow spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewodow wentylacyjnych okreslajg rysunki rzutow
na ktérych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni.

Do kotta projektuje sie oddzielny, systemowy uktad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami
producenta kotta. Gazowy kociot nalezy zamontowad zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa wydana
przez producenta kotta gazowego. Nad kottem gazowym nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury
spalinowej o srednicy rownej wylotowi z kotta o minimalnej dtugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku gazowego kotta grzewczego.

b. Wytyczne montazu kuchenki gazowej

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie instalacje gazowa wykonang z rur stalowych, taczonych
poprzez spawanie zasilajgca kuchenke gazowa do przygotowywania positkdw. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur miedzianych faczonych za pomoca lutu twardego.Kuchnie gazowe nalezy
instalowac w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien do boku urzadzenia liczac w rzucie poziomym.
Przed kuchnig gazowa, na przewodzie zbiorczym, w miejscu fatwo dostepnym zamontowac kurek
odcinajacy. W pomieszczeniu z kuchnia gazowg musi by¢ sprawny wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysokos¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom
terenu, z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi.

000009



c. Wentylacja kottowni

Pomieszczenie | :

Wywiew: V., = 0,5%206 kW =103 m*/h

Wywiew 1 komin grawitacyjne 14x14 ¢cm wraz z nasada kominowa poprzez kratke wywiewng o wymiarach:
12x35CM.

Kubatura pomieszczenia V=A*h=14,40x3,18=45,79m’

d. Wytyczne budowlane

e Zamontowad drzwi stalowe z atestem o odporn. ogniowej 30 min. 0,9 m El 30
e W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna
e Sciany i strop nad kottownig o odpornosci ogniowej 60 min.
e Posadzke wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi z cokolikiem.
e Sciany nie obtozone ptytkami pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna biata
e. Zabezpieczenie przed korozja

Ukfady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajacych
korozji powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 -8 . Metalowe
czesci ztaczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub
kadmowymi |/ zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonal po probie
szczelnosci .

f. Uwagi koncowe

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na
budowe wydanej przez wtasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje gazowa moze wykonac osoba lub firma
posiadajgca stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

g. Wytycze elektryczne

Przed wejsciem do kotfowni zainstalowa¢ we wnece wytacznik pozarowy (W). Na obudowie wytacznika
umiesci¢ trwaty napis ,Awaryjny wytacznik pradu”. Wneke zamknac przeszkleniem przewidzianym do
stfuczenia w razie pozaru. Instalacje odbiorcza w kottowni wykona¢ przewodami YDY prowadzonymi w
korytkach .

W kottowni w przedszkolu dla kotta 45kW nalezy ~ wykonac uziemienie. Z przewodem wyrdwnawczo -
ochronnym nalezy potgczy¢ metalowe rury gazowe i centralnego ogrzewania oraz metalowe obudowy
urzadzen i odbiornikéw (kociot, wktad kominowy, naczynie przeponowe , osadnik). Ochrona przed porazeniem
musi by¢ zgodna z PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Urzadzeniami, do ktorych nalezy doprowadzic energie elektryczna sa:

- uktad automatycznej regulacji
- pompy obiegowe .
- pompy tadujgca cwu
- pompy cyrkulacyjne
- oswietlenieiosprzet (szczelny)
Montaz instalacji automatycznej regulacji i sterowania moze by¢ wykonany tylko przez osoby przeszkolone w tym

zakresie lub pod ich bezposrednim nadzorem. Gtdwny wytacznik kottowni zainstalowac we wnece w korytarzu
przed kottownia. Wykonac instalacje uziemiajacag potaczong z elementami metalowymi w kottowni.

h. Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dwa kominy zewnetrzne ze stali nierdzewnej koncentryczne nieizolowane wewnatrz budynku
oraz izolowany na zewnatrz @6o/1omm dla kottéw 24kW i 100/150dla kottow 45kW. Ponizej potaczenia przewodu
spalin z kominem nalezy zamontowac odkraplacz i wyczystke - usytuowane 30cm nad posadzka. Gorna krawedz
komina nie powinna by¢ nizej niz wysokos¢ sasiednich krawedzi dachow. Na odcinku miedzy trojnikiem
wytaczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo zamontowac przewod kondensatu
zbierajgcy kondensat sptywajacy po Sciankach komina. Kondensat sptywajacy po kominie i po scianach w kotle
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nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej. Przewod
spalin wyposazy¢ w otwdr pomiarowy spalin o srednicy
i. Rurociagi instalacji wew. gazu

Srednice przewoddw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ci$nienia na projektowanej instalacji gazowe;j
wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla rur stalowych . Przewody instalacji
gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, taczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiagcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie lub rur miedzianych, taczonych przez lutowanie lutem
twardym. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany. Przy przejsciu przez przegrody
konstrukcyjne /sciany nosne, stropy/ przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami
wypetni¢ szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Probe szczelnosci wykonac powietrzem pod
cisnieniem:
- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,
- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 5o kPa.
Czas trwania proby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazac¢ spadku
cisnienia.

j.  Wytyczne wykonania instalacji

Przed kottem zainstalowad zawor kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo przed
kottem zgodnie z zaleceniami jego producenta zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany. Przejscia
rurociaggow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 cm
ponad ich powierzchnie po ich wykorczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszczaé co najmniej 10 cm od puszek
instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewoddéw nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych przewoddow
instalacji wod. - kan. i c.0. oraz 6ocm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wtaczniki, gniazda wtykowe,
bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewodow gazowych zachowad nalezy minimalng odlegtos¢ 2 cm od tynku.

k. Sprawdzenie instalacji gazowej

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli :

-zgodnosci wykonania z projektem,

-wymiarow, spalin, prowadzenia,

-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatow,

-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnosci przewodow,

-proba szczelnosci.

Z proby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokdt w obecnosci inwestora, wykonawcy i
przedstawiciela dostawcy gazu.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

a. Parametry powietrza zewnetrznego

tz = -18 °C; ®=100%
b. Parametry powietrza w pomieszczeniach (Zima).

Sale dzieci, lekcyjne, pokoje biurowe t,=+20°C

WC/umywalnie t,=+20°C
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tazienki z prysznicem t,=+24°C

Pozostate pomieszczenia techniczne t,=+12°C

Zrédtem ciepta dla obiektéw bedzie projektowana kottownia gazowa zlokalizowana na parterze w budynku
szkoty. Na potrzeby kottowni zostanie zaadaptowane pomieszczenie zaplecza jednej ze sal lekcyjnych.
Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewnetrznego w funkcji krzywej grzewczej wg
regulatora realizowana przez mieszacz w wezle. Zaktada sie nastepujace parametry pracy:

- zasilanie / powrdt instalacji centralnego ogrzewania 50/40°C

-zasilanie / powrét instalacji zasilania zbiornikéw cwu. 70 °C (okresowo)

c. Bilans
Symbol | 6i |®dane |®dobr| G Typ L H B
pomiesz. | [°C]| [W] [W] |[kg/h]l| grzejnika [mm] [mm] [mm]
PIWNICA
-1 20 | 2484 | 1053 | 182 | VKU 22-600 1400 600 106
-3 20 | 449 449 | 74,4 | VKU 22-600 600 600 106
-6 20 192 192 7 VKU 22-600 600 600 106
-11 20 953 910 157 | VKU 22-600 1200 600 106
-11 20 | 796 759 131 | VKU 22-600 1000 600 106
-11 20 | 1431 | 1366 | 236 | VKU 22-600 1800 600 106
-11 20 | 1428 | 1364 | 235 | VKU 22-600 1800 600 106
-11 20 | 2422 | 1358 | 234 | VKU 22-600 1800 600 106
PARTER
1 20 | 1248 | 1248 | 134 | VKU 22-600 1800 600 106
1 20 973 973 104 | VKU 22-600 1400 600 106
1 20 | 1254 | 1254 | 134 | VKU 22-600 1800 600 106
1 20 | 824 824 88 | VKU 22-600 1200 600 106
2 20 | 760 760 63,9 | VKU 22-600 1200 600 106
3 20 970 970 | 62,6 | VKU 33-600 1200 600 165
3 20 978 978 63 | VKU 33-600 1200 600 165
3 20 981 981 63,2 | VKU 33-600 1200 600 165
4 20 | 1002 | 1002 | 67,2 | VKU 33-600 1200 600 165
4 20 | 998 998 | 66,9 | VKU 33-600 1200 600 165
5 20 | 1105 | 1105 | 93,5 | VKU 33-600 1200 600 165
5 20 | 1201 | 1101 | 93,2 | VKU 33-600 1200 600 165
5 20 | 1095 | 1095 | 92,7 | VKU 33-600 1200 600 165
6 20 | 789 789 40,4 | VKU 22-600 1600 600 106
6 20 783 783 40,2 | VKU 22-600 1600 600 106
7 20 359 359 25,9 | VKU 22-600 600 600 106
8 20 | 445 445 20,3 | VKU 22-600 1000 600 106
8 20 441 441 20,2 | VKU 22-600 1000 600 106
10 20 | 446 446 67,7 | VKU 22-600 600 600 106
12 20 206 206 14,5 | VKU 11-600 600 600 52
12 20 | 195 195 13,9 | VKU 11-600 600 600 52
12 20 205 205 14,5 | VKU 11-600 600 600 52
13 24 473 473 26,2 | VKU 22-600 1200 600 106
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14 20 | 692 692 | 73,4 | VKU 22-600 1000 600 106
15 20 | 1125 | 11225 | 101 | VKU 33-600 1200 600 165
15 20 | 1121 | 1121 | 101 | VKU 33-600 1200 600 165
15 20 | 1113 1113 | 99,9 | VKU 33-600 1200 600 165
16 24 | 546 546 | 31,1 | VKU 22-600 1400 600 106
19 20 333 333 19,7 | VKU 22-600 600 600 106
20 20 221 221 | 19,4 | VKU 11-600 600 600 52
21 24 | 509 509 | 43,6 | VKU 22-600 1000 600 106
22 20 | 1219 | 1219 | 147 | VKU 33-600 1200 600 165
24 20 249 249 | 10,6 | VKU 22-600 600 600 106
28 20 | 909 893 154 | VKU 22-600 1200 600 106
28 20 | 609 598 103 | VKU 22-600 800 600 106
29 20 241 241 10,8 | VKU 22-900 400 900 106
30 20 171 171 6,2 | VKU 22-900 400 900 106
31 20 | 364 364 27,9 | VKU 22-600 600 600 106
32 20 | 636 636 | 29,4 | VKU 22-600 1400 600 106

d. Rozwiazania techniczne

Whbudynku zostang zamontowane trzy kotty gazowe : jeden w czesci z salg wielofunkcyjna 2-funkcyjny , jeden dla
przedszkola jednofunkcyjny z zasobnikiem i jeden dla Sali wielofunkcyjnej w piwnicy 2-funkcyjny . W przedszkolu
zostana czesciowo wymienione grzejniki ptytowe. Istniejgce spetniajace obecne obliczenia cieplne i zatozeno
parametry instalacji pozostang. Grzejniki w przedszkolu w pomieszczeniach gdzie bedg miaty dostep dzieci
pozostang obudowane ( ptyta z otworami jak na przedstaionych zdjeciach). Piony prowadzone w naroznikach sal
oraz pod sufitem ptyta g-k .

Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropami i na scianach budynkow i w naroznikach sal nalezy zejS¢ nad posadzke i
tam dalej prowadzi¢ rurociagi do grzejnikdw. Na pietrze planuje sie na korytarzu Instalacje zaprojektowano z rur
stalowych taczonych zaprasowywanie. Rury stalowe muszg spetniac zapisy normy PN-EN 10305-5.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nic
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury. Trasy przewoddw powinny byc
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania
kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
c¢m na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszaca 8 cm (z 0,5 cm) przy Srednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o
wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.

Rozstaw podpor dla przewodoéw rurowych:

Srednica Przewod montowany

Pionowo poziomo
Dn 15 1,6 1,2
Dn 22 2,6 2,0
Dn 28 2,9 2,2
Dn 32 3,5 2,7
Dn 42 3,9 3,0
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W obrebie pomieszczerr przebywania uczniéw projektuje sie ptytowe grzejniki z dolnym podtaczeniem oraz
wykonang obudowa np. firmy Vistylo lub réwnorzedng .

lub

Przewody prowadzi¢ w tulejach pustych wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, powinny by¢ zabezpieczone
przed wyslizgnieciem sie ze Sciany. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci scian, przestrzen wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure. Rurociagi nalezy uktadac tak aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy
sposob oprozniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne
spusty i odpowietrzenia. Rurociagi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy
podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwanie spadku
przewodu spowodowane przegieciami poszczegdlnych odcinkdw. Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy
utozy¢ w sposdb rowny, w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny scian. Odstep pomiedzy
przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z
rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposdéb staranny oraz rozmieszczone na jednakowe;j
wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem. Do mocowania rurociggéw mozna stosowac dwoch
typéw uchwytow — podpodr. Podpory state mocuja rure w sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne
pozwalaja na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach
rurociagow, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka,
aby pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytow nie nalezy montowac na ztgczkach oraz w
miejscach gdzie nie bedg pozwalaty odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych.
Nalezy odizolowac rurociag akustycznie, nalezy montowac go za pomocg uchwytéw z wktadka gumowsa .

e. Napisy, tabliczki, oznaczenia

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzady sterownicze i nastawcze, powinny
zosta¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny
znajdowac sie czytelne tabliczki znamionowe z wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac sie
w fatwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane i tak dalej, musza by¢
wykonane w jezyku polskim, takze woéwczas, gdy zostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym.
Instrukcje dotyczace eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne i tak dalej, powinny by¢ takze zredagowane w
jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

f. Armaturaiurzadzenia

Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone bedg w:

= gtowice termostatyczne wraz z gtowica grzejnikowa bezposrednio przy grzejnikach
= zestaw zawordw odcinajacych lub rownowazny dajacy mozliwos¢ odciecia przeptywu dla ewentualnego
demontazu grzejnika.

g. lzolacja przewodow

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje
termiczng zastosowac nalezy izolacje pianke polietylenowa np. Armaflex , wszystkie izolacje muszg spetniac
warunek NRO grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pozniejszymi zmianami.
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewody lub komponentu
materiat 0,035 W/(mk)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

lub stropy , skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz 1-4

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami|1/2 wymagan z poz 1-4
roznych uzytkownikdw

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

h. Proéba instalacji:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu
instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego
sposobu ptukania nalezy:

e grzejniki ptukac przed montazem

e rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

e instalacje napetnia¢ woda wczesniej o 24 godziny

e wode spuszczac z instalacji rownoczesnie przez krodce na zasilaniu i powrocie
e instalacje ptukac przed montazem zawordw i ich regulacjg

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usunad i ponowic¢ probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac
probe na goraco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia
ztadu stosowac¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Proby cisnieniowe, roboty montazowe nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi COBRTI .

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda zostanie przygotowana poprzez uktad zbiornika dla przedszkola dla pomieszczen Sali
wielofunkcyjnych cwu bedzie przygotoywama poprzez kotty dwufunkcyjne. . W automatyke kotta w przedszkolu
temperatura c.w.u. ustawiona bedzie na poziomie 45°C. W automatyce wezta cieplnego nalezy ustawi¢ program
zapewniajacy chwilowy podgrzew catkowitej objetosci, przynajmniej raz na tydzier, do temperatury 70°C.
Przegrzew nalezy ustawi¢ na godziny nocne, podczas wytgczenia obiektu z uzytkowania. Nalezy w instrukcji
obiektu wskaza¢ w/w dziatania jako konieczne, jak rowniez nalezy poda¢ procedure przeprowadzania przegrzewu

CWuU.

a. Montaz przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Instalacje cieptej uzytkowej nalezy wykonac na bazie rur stalowych dostosowanych do stosowania dio wody
zimnej , cieptej i cyrkulacji i ztaczek zaciskowych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne
dopuszczenia do stosowania ich w tego typu instalacjach. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w

Scianach i podtogach nalezy uktada¢ w izolacji. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach
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ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci scian, przestrzer wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Podtaczenia do armatury nalezy wykonac przy pomocy ztgcz
rozbieralnych np. poprzez $rubunki do rur. Po wykonaniu robdt montazowych, wykonang instalacje nalezy
poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na dtugich poziomych odcinkach cieptej wody i
cyrkulacji stosowa¢ kompensacje u-ksztattowe. Cafg instalacje nalezy wykona¢, zgodnie ze wskazowkami i

wytycznymi montazu instalacji producenta .

b. lzolacja przewodow wodociagowych

Wszystkie rurociagi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje
termiczng zastosowac nalezy izolacje pianke polietylenowa np. Armaflex , wszystkie izolacje muszg spetniac

warunek NRO grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pézniejszymi zmianami.

Minimalna  grubos¢  izolagji

Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mMm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
s Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzayce 1/2 wymagan z poz 1-4

przez Sciany lub stropy , skrzyzowania przewoddow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

c. Proba szczelnosci instalacji

Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakoriczeniu montazu przed
zakryciem bruzd. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza.

Do préb szczelnosci nalezy stosowac wode filtrowang. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob
szczelnosci, na czas proby nalezy zaslepi¢ jg korkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa
doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach , a nastepnie sprawdzic czy wszystkie potgczenia przewoddw i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 baréw.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykazanie spadku
cisnienia o wiecej niz 2%.

d. Plukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegdlnosci
pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen. Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze

przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkdéw higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy prowadzic
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silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie

otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym

nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje

wypetniong wode na catym przekroju rur. CzeSciowe wypetnienie przewoddw wodg w okresie od odbioru do

rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i

powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oprdznienia instalacji zaleca sie

przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robodt poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
takze z projektantem iza jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy
konstrukcyjne;

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gtdwnym projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtdwnego
projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadad
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora
pozwolenia na budowe wydanej przez wifasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje
gazowa moze wykonac osoba lub firma posiadajaca stwierdzenie przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji

gazowych.
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uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych
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