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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 SZKOLA
1.1/45332000- |Instalacja zw,cwu,cyrkulacja
3
1 Demontaz istniejgcych instalacji kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r 15x1,0 o potgczeniach zaciskowych, na scia- m
d.1./0106-01 nach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
1,15*159 m 182,850
RAZEM 182,850
3|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r 22x1,2 o potgczeniach zaciskowych, na $cia- |m
d.1./0106-02 nach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
1,15*95 m 109,250
RAZEM 109,250
4/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r 28x1,2 o potaczeniach zaciskowych, na $cia- |m
d.1./0106-03 nach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
1,15*49 m 56,350
RAZEM 56,350
5/KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r 35x1,5 o potgczeniach zaciskowych, na $cia- |m
d.1./0106-04 nach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
1,15%29 m 33,350
RAZEM 33,350
6/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 15 mm gr m
d.1./0101-10 otuliny 20 mm
1
1,15*159 m 182,850
RAZEM 182,850
7/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 22 mm gr m
d.1./0101-10 otuliny 20 mm
1
1,15*95,8 m 110,170
RAZEM 110,170
8/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 28 mm gr m
d.1./0101-19 otuliny 30 mm
1
1,15*49 m 56,350
RAZEM 56,350
9/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 35mm gr otu- |[m
d.1./0101-19 liny 30 mm
1
1,15%29 m 33,350
RAZEM 33,350
10|KNR-W 2- |Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztgczka do weza 1 1/2" szt.
d.1./150132-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNNR-W 3 |Wiercenie otwordéw o sr. 50 mm w konstrukcjach zelbetowych wiert- |cm
d.1./0408-07 nicami diamentowymi
1
18+8+86+10 cm 122,000
RAZEM 122,000
12|KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek |szt.
d.1./0107-05 ustepowych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
13|/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1./15 0115-01 |réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
1 sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1+23+2 szt. 26,000
RAZEM 26,000
14|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
1
382 m 382,000
RAZEM 382,000
1.2/45331100- |Instalacja co,ct
7
15 Demontaz istniejgcych instalacji kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Rura ze stali niestopowej stalowe o sr.nominalnej 15x1,2 mm o po- |m
d.1./0106-01 taczeniach zaciskowych
2
1,1*176 m 193,600
RAZEM 193,600
17/KNNR 4 Rura o ze stali niestopowej stalowe o Sr.nominalnej 22x1,5 mm o m
d.1./0106-03 potgczeniach zaciskowych
2
1,1*165 m 181,500
RAZEM 181,500
18/KNNR 4 Rura ze stali niestopowej stalowe o sr.nominalnej 28x1,5 mm mmo 'm
d.1./0106-03 pofaczeniach zaciskowych
2
1,1*57 m 62,700
RAZEM 62,700
19/KNNR 4 Rura ze stali niestopowe] stalowe o sr.nominalnej 35x1,5 mm o po- |m
d.1./0106-04 taczeniach zaciskowych
2
1,15%12 m 13,800
RAZEM 13,800
20/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.1./0101-10
2
1,15%(216+185) m 461,150
RAZEM 461,150
21/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (N) m
d.1./0101-19
2
1,15%(57+12) m 79,350
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 79,350
22|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-07 {1600 mm VKU 22-600-600
2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-07 {1600 mm VKU 22-600-800
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-07 {1600 mm VKU 22-600-1000
2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-07 {1600 mm VKU 22-600-1200
2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-08 {1600 mm VKU 22-600-1400
2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-08 {1600 mm VKU 22-600-1600
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./15 0418-08 {1600 mm VKU 22-900-400
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1./150418-12 {1600 mm VKU 33-600-1200
2|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe- zestawy podtaczeniowe szt.
d.1./150411-01
2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
31|KNR-W 2- |Zawdr termostatyczny z glowica termostatyczng Dn15- montaz /de- |szt.
d.1./150411-01 |montaz
2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR-W 2- |Gtowica termostatyczna w wykonaniu antywandal szt.
d.1./150411-01
2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33/KNR-W 2- |Obudowa grzejnikéw wykonana z ptyty perforowanej lub szczelino- | m?2
d.1./02 20205- |wanej wykonanej z ptyt wiérowych, mdf laminowanych do obudowy
2|01 grzejnikow z przestrzenia ( szczeling ) min. 10 cm od parapetu i 12
cm od podtogi
(34+14)*(2,0%1,2) m? 115,200
RAZEM 115,200
34/ KNNR-W 3 |Wiercenie otworow o sr. 50 mm w konstrukcjach zelbetowych wiert- |cm
d.1./0408-07 nicami diamentowymi
2
102+78 cm 180,000
RAZEM 180,000
35 Obudowa rurociggdw i pionéw instalacyjnych (nowych ) wraz z malo- |kpl.
d.1. waniem : 47m?2
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR-W 2- |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
2
469 m 469,000
RAZEM 469,000
37|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.1./15 0406-03 |sadnicza (pulsacyjna)
2
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na |urz.
d.1./15 0436-01 |gorgco)
2
34+14+3 urz. 51,000
RAZEM 51,000
1.3/45333000- |Instalacja wewetrzna gazu
0
1.3. Prace ziemne
1
39|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyta- |km
d.1./0120-03 cza kanalizacji sanitarnej
3.1
0,030 km 0,030
RAZEM 0,030
40/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1./0217-01 m3 na odktad w gruncie kat.l-1I-70% mechanicznie
3.1
1*1,2*30*0,7 m3 25,200
RAZEM 25,200
41/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.1./0310-01 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)-30% recz-
3.1 nie
1*1,2*30*0,3 m3 10,800
RAZEM 10,800
42/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
3.1
1*1,2*30-(1,2-(0,15+0,30))*1*30 m3 13,500
RAZEM 13,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kru- |m3
d.1./0608-02 szywa.
3.1
0,15*1,2*30 m3 5,400
RAZEM 5,400
44/KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm |m3
d.1./0608-02 zageszczona do 98% wg wsp. Proctora
3.1
0,3*1,2*30 m3 10,800
RAZEM 10,800
1.3. Prace instalacyjne
2
45/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawa- m
d.1./15 0304-04 |nych o $r.nom. 32 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
46/KNR-W 2- |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawa- m
d.1./15 0304-03 [nych o sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
11+8 m 19,000
RAZEM 19,000
47\KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawa- m
d.1./15 0304-01 |nych o $r.nom. 15 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
1*4+2,5%4 m 14,000
RAZEM 14,000
48|/KSNR 4 Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 32 mm tgczone |m
d.1./1007-01 metodg zgrzewania
3.2|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
49|KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.1./0310-01
3.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR 2-15 |Filtr siatkowy gazowy o $r. 20-25 mm szt.
d.1./0310-02
3.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51/KNR 2-15 [Filtr siatkowy gazowy o $r. 15 mm szt.
d.1./0310-02
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt.
d.1./0310-02
3.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggdéw |m?
d.1./0204-01 stalowych
3.2 Krotnos¢ = 2
1 m?2 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
54/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowy- |m?
d.1./0210-04 mi olejoodpornymi rurociggdéw o $r.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
3.2 Krotnosé = 2
1 m? 1,000
RAZEM 1,000
55/ KNR-W 2- [Skrzynka gazowa z fundamentem kpl.
d.1./15 0315-02
3.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR 2-15 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorst- |m
d.1./0305-02 wa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do
3.2 65 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.4/45331110- |Technologia kottowni
0
57 Demontaz istniejgcej kottownii kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR-W 2- |Kociot gazowy kondensacyjny 1-f 45 kW kpl.
d.1./15 0503-02 | Cisnienie zasilania gazem: 20/25 mbar
4 ¢ Wyposazony w klape spalin jako zabezpieczenie przed
brakiem ciggu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym
odprowadzaniem spalin
® Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 110 %
¢ Niska emisja zanieczyszczen:
¢ Korpus kotta monoblok ze stopu alum.-krzemowego z
unikalna 7-letnig gwarancja
¢ Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze
stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien
metalowych, modulujacy w zakresie od 18 do 100 % mocy
¢ Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza
e Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i
syfonem odprowadzajgcym
¢ 2 konsole sterownicze do wyboru :
o DIEMATIC iSystem (czujn.zewn. w dostawie):
pozwalajaca, zaleznie od podtgczonego wyposazenia
dodatkowego, sterowac i regulowaé pogodowo do 3
obiegéw grzewczych + 1 obieg c.w.u. Konsola umozliwia
rowniez optymalizacje sterowania uktaddéw ztozonych, jak
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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59
d.1.

KNR-W 2-
15 0503-02

Kociot gazowy kondensacyjny 2-f 24-28 kW

Waga: 30.500

MCR Home 24/28 Ml lub réwnorzedny

- Nascienny 2-funkcyjny gazowy kociot kondensacyjny
wstepnie wyregulowany fabrycznie

- Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej
konstrukcji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki:
26 kg

- Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez
dodatkowego zestawu

- W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm
- Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu powietrzno-
spalinowego (homologacje C13 i C33)

- Mozliwos¢ podtaczenia do komina (homologacje B23p i
C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu
3CE (homologacja C43x, wyposazenie dodatkowe)

- Sprawnos¢ przy 30 % obcigzenia do 108,6 %

- Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 38/40 mg/kWh

- Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali
nierdzewnej z 5-letnig gwarancjg

- Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy
modulujacy od 4,8 kW mocy, z klapg zwrotna do pracy z
systemami odprowadzania spalin pod cisnieniem,
wentylator z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza

- Modut hydrauliczny wykonany z kompozytéw
zawierajacy pompe elektroniczng klasy A, o wskazniku
efektywnosci energetycznej EEI<0,23, zawor
przetaczajacy c.o./c.w.u., duzy wymiennik ptytowy ze stali
nierdzewne]j do produkcji c.w.u., zawér bezpieczenstwa
c.o. 3 bar, ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu,
zawor do napetniania i oprézniania

- Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrow zamontowane na
ramie nosnej

- Konsola sterownicza z podswietlanym wyswietlaczem
LCD, pokrettami ustawiania temperatury dla c.o i c.w.u.,
przyciskami resetu i kominiarskim

- Opcjonalnie dostepne modulujgce i niemodulujace
termostaty pokojowe z mozliwoscig programowania
tygodniowego

- Dostepny réwniez czujnik zewnetrzny

- Jednostka dostawy: 1 pakiet

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

60
d.1.

KNR-W 2-
15 0507-01
analogia

Podgrzewacz wody 200l

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

61
d.1.

KNR-W 2-
150411-04

Zawory przelotowe ,zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. no-

minalnej 32 mm

3*2

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

62
d.1.

KNR-W 2-
15 0411-03

Zawory przelotowe ,zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no-

minalnej 25 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63/ KNNR 4 Zawory przelotowe ,zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.1./0132-02 minalnej 20 mm
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR-W 2- |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany PN 16 32 mm szt.
d.1./15 0527-02
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNNR 4 Filtr siatkowy skosny gwintowany PN 16 25 mm szt.
d.1./0411-03
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66/KNNR 4 Filtr siatkowy sko$ny gwintowany PN 16 20 mm szt.
d.1./0411-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67/ KNNR Odpowietrznik automatyczny fi 15 szt
d.1./N004-04-
4/12-06-01
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
68/KNR-W 7- |PompaCO STRATOS-PICO 30/1-6 WILO lub réwnowazny kpl.
d.1./07 0201-01
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69/KNR-W 7- |Pompa tadujaca zbiornik STRATOS-ECO 25/1-5 WILO lub réwnowaz- |kpl.
d.1./07 0201-01 |ny
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR-W 7- |Pompa cyrkulacyjna STRATOS-ECO 25/1-5 WILO lub réwnowazny kpl.
d.1./07 0201-01
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2- |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytagcznych 65- |szt.
d.1./15 0527-05 |80 mm
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.1./N004-05-
4/31-04-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73/ KNNR Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.1./N004-05-
4/31-04-00
4 szt 4,000

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
74|KNR-W 2- |Zawor spustowy szt.
d.1./15 0519-01
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR-W 2- [Naczynie wzbiorcze N80 Reflex lub rownowazne szt.
d.1./15 0510-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR-W 2- |Naczynie wzbiorcze DD33 Reflex lub réwnowazne szt.
d.1./15 0510-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/ KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o ér. no- |szt.
d.1./15 0526-01 |minalnej 1/2 " SYR 1915
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNR-W 2- |Zawory bezpieczeristwa, membranowe dla cisniert 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.1.|15 0526-02 minalnej 3/4 " SYR 2115
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw |szt.
d.1./117 0137-02 |murowanych
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2- |Orurowanie kotlowni- rurociagi wliczone w zestawienie rur w czesci |m
d.1./15 0405-06 |instalacyjnej co/cwu
4|analogia
0 m 0,000
RAZEM 0,000
81 Okablowanie w obrebie kottowni kpl.
d.1. kalk. wtas-
4|/na
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 4-01 |Przejscia rurociggdw przez przegrody p.poz. zabezpieczone masg szt.
d.1./0323-03 ogniochronng EI60
4|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83/KNNR 4 Préby szczelnosci kottowni szt.
d.1./0528-01
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84|KNNR 4 Uruchomienie kottowni przez autoryzowany serwis Producenta szt.
d.1./0529-02
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.5 Roboty inne
85 Prace montazowe z uwzglednieniem drobnych przerébek instalacyj- |kpl.
d.1.|analizain- |nych dla 5 miejsc
5/dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1./robocizna r-g 1715,8880
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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SZKOLA_IS_KOSZTORYS INWESTORSKI_BEZ WYEEZEMIBNHE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

1. inw.

Il. wyk.

na
jedn.

War-
tosé

Gru-
pa

staw-
ca

.|* Nascienny gazowy kociot kon-
densacyjny wraz z autmatykg

e Ci$nienie zasilania gazem: 20/25
mbar

¢ Wyposazony w klape spalin jako
zabezpieczenie przed

brakiem ciggu i do pracy kaskado-
wej ze wspélnym
odprowadzaniem spalin

® Roczna sprawnos¢ eksploatacyj-
nado 110 %

¢ Niska emisja zanieczyszczen:

e Korpus kotta monoblok ze stopu
alum.-krzemowego z

unikalna 7-letnig gwarancja

¢ Palnik gazowy ze wstepnym
zmieszaniem wykonany ze

stali nierdzewnej o powierzchni
ze splecionych wtdkien
metalowych, modulujacy w zakre-
sie od 18 do 100 % mocy

e Wentylator z ttumikiem zasysa-
nia powietrza

¢ Dostarczany z odpowietrzni-
kiem automatycznym i

syfonem odprowadzajgcym

¢ 2 konsole sterownicze do wybo-
ru:

o DIEMATIC iSystem (czujn.zewn.
w dostawie):

pozwalajaca, zaleznie od podta-
czonego wyposazenia
dodatkowego, sterowac i regulo-
wac pogodowo do 3

obiegéw grzewczych + 1 obieg c.
w.u. Konsola umozliwia

rowniez optymalizacje sterowania
uktaddéw ztozonych, jak'

kpl.

2,0000

2,0000

.|[Elementy dodatkowe:Ptytka+czuj-
nik dla dwéch zaworéw mieszajg-
cych ,Czujnik c.w.u.

kpl.

3,0000

3,0000

./emalia ftalowa specjalna na meta-
le lekkie

dm

0,2580

0,2580

.|farba chlorokauczukowa do grun-
towania odporna na paliwa ptyn-
ne i wode morska z6tta jasna

dm

0,2420

0,2420

.| Filtr siatkowy Dn 20 mm

szt.

1,0000

1,0000

.| Filtr siatkowy gazowy o sr. 15
mm

szt.

4,0000

4,0000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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.|Filtr siatkowy skosny gwintowany

PN 16 25 mm

szt.

3,0000

3,0000

.| Filtr siatkowy skosny gwintowany

PN 16 25 mm

szt.

3,0000

3,0000

.|Grzejniki stalowe dwuptytowe o

wysokosci 600-900 mm i dtugosci
do 1600 mm 22-600-1200 z kom-
pletem zawieszen oraz korkiem,
odpowietrznikiem ,ostonami

szt.

5,0000

5,0000

10

Grzejniki stalowe dwuptytowe o

.|wysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm 22-600-1600 z kom-
pletem zawieszen oraz korkiem,
odpowietrznikiem ,ostonami

szt.

2,0000

2,0000

11

Grzejniki stalowe dwuptytowe o

.|wysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm 22-900-400 z komp-
letem zawieszen oraz korkiem,
odpowietrznikiem ,ostonami

szt.

2,0000

2,0000

12

Grzejniki stalowe dwuptytowe o

.|wysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm K 22-600-1000 z
kompletem zawieszen oraz kor-
kiem, odpowietrznikiem ,ostona-
mi

szt.

4,0000

4,0000

13

Grzejniki stalowe dwuptytowe o

.lwysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm K 22-600-1400 z
kompletem zawieszen oraz kor-
kiem, odpowietrznikiem ,ostona-
mi

szt.

3,0000

3,0000

14

Grzejniki stalowe dwuptytowe o

.|wysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm K 22-600-600 z kom-
pletem zawieszen oraz korkiem,
odpowietrznikiem ,ostonami

szt.

4,0000

4,0000

15

Grzejniki stalowe dwuptytowe o

.|wysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm K 22-600-800 z kom-
pletem zawieszen oraz korkiem,
odpowietrznikiem ,ostonami

szt.

1,0000

1,0000

16

Grzejniki stalowe trzyptytowe o

.|wysokosci 600-900 mm i dtugosci

do 1600 mm K 33-600-1200 z
kompletem zawieszen oraz kor-
kiem, odpowietrznikiem ,ostona-
mi'

szt.

12,000

12,0000

17

haki do rur $r. 10-32 mm

szt.

11,000

11,0000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO

L Nazwa Jm| losé¢ | Il inw. |Il. wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. na tos¢ pa |staw-| na ba | ba
jedn. ca do- |t | t
staw- | m | za-
cy |ak-|sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
18|1zolacja rurociggéw ( L=0,035W/ |m |61,985 61,9850
./mK) o $rednicy wewn. 28 mm gr 0
otuliny 30 mm
19|1zolacja rurociggéw ( L=0,035W/ |m |36,685 36,6850
.!mK) o $rednicy wewn. 35mm gr 0
otuliny 30 mm
20(klej dm | 16,403 16,4035
. 3 5
21|klipsy montazowe szt. |5539,3 5539,3
. 200 200
22 |klucze stalowe do zawordw obro- |szt. | 14,000 14,0000
.|towych gazowych 0
-16 -
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Nazwa
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pa
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23

Kociot gazowy kondensacyjny 1-f

.|45 kW

e Ci$nienie zasilania gazem: 20/25
mbar

¢ Wyposazony w klape spalin jako
zabezpieczenie przed

brakiem ciggu i do pracy kaskado-
wej ze wspélnym
odprowadzaniem spalin

e Roczna sprawnos$é eksploatacyj-
nado 110 %

¢ Niska emisja zanieczyszczen:

e Korpus kotta monoblok ze stopu
alum.-krzemowego z

unikalna 7-letnig gwarancjg

¢ Palnik gazowy ze wstepnym
zmieszaniem wykonany ze

stali nierdzewnej o powierzchni
ze splecionych wtdkien
metalowych, modulujgcy w zakre-
sie od 18 do 100 % mocy

¢ Wentylator z ttumikiem zasysa-
nia powietrza

¢ Dostarczany z odpowietrzni-
kiem automatycznym i

syfonem odprowadzajgcym

¢ 2 konsole sterownicze do wybo-
ru:

o DIEMATIC iSystem (czujn.zewn.
w dostawie):

pozwalajaca, zaleznie od podta-
czonego wyposazenia
dodatkowego, sterowac i regulo-
wac pogodowo do 3

obiegdéw grzewczych + 1 obieg c.
w.u. Konsola umozliwia

réwniez optymalizacje sterowania
uktadow ztozonych, jak

kpl.

1,0000

1,0000

24

kotnierze dociskowe "X-W"

szt.

0,3000

0,3000

25

kotnierze stalowe z szyjkg do

.|przyspawania

szt.

8,0000

8,0000

26

kratki wentylacyjne, typ A o ob-

./wodzie do 2400 mm

szt.

1,0000

1,0000

27

krécéce zeliwne cisnieniowe, kot-

.|nierzowe przejsciowe o $r. zewn.

65 mm

3,0000

3,0000

2

0o

ksztattki o $r. nominalnej 15 mm

szt.

104,54
40

104,544
0

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO

L Nazwa Jm| losé¢ | Il inw. |Il. wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. na tos¢ pa |staw-| na ba | ba
jedn. ca do- |t | t
staw- | m | za-
cy |ak-|sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
29 ksztattki o $r. nominalnej 20mm |szt. [103,45 103,455
. 50 0
30| ksztattki o $r. nominalnej 25 szt. | 35,739 35,7390
. 0
31 ksztattki o $r. nominalnej 32 szt. | 6,0720 6,0720
32|ksztattki o $r. nominalnej 15x1,0 |szt. |98,739 98,7390
.|mm 0
33|ksztattki o $r. nominalnej 22x1,2 |szt. 67,735 67,7350
.|mm 0
34|ksztattki o $r. nominalnej 28x1,2 |szt. |32,119 32,1195
.|mm 5
35|ksztattki o $r. nominalnej 35x1,5 |szt. | 14,674 14,6740
.|mm 0
36/|ksztattki PVC cisnieniowe (gwinto-|szt. | 6,0000 6,0000
./wane) o $r. nominalnej 20 mm
37|ksztattki z polipropylenu(gwinto- |szt | 0,6000 0,6000 AQU-
./wane)sr.20 mm AT-
HERM
38|kurek gazowy mosiezny przeloto- |szt. | 3,0000 3,0000
.|wy M800 20 mm
39|Kurek manometryczny gwint FIG |szt | 6,0000 6,0000
.|525fi4
40|tgcznik z zeliwa ciggliwego czarny |szt. | 0,3600 0,3600
15 mm
41 \facznik z zeliwa ciggliwego ocyn- |szt. | 56,650 56,6500
.'kowany 15 mm 0
42|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocyn- |[szt. |104,00 104,000
.| kowane o sr. nominalnej 15 mm 00 0
43/manometr przemystowy szt | 4,0000 4,0000
44 /mocowanie szt. /190,65 190,656
. 60 0
45|Naczynie wzbiorcze DD8 Reflex  |szt. | 1,0000 1,0000
./lub réwnowazne
46|Naczynie wzbiorcze N80 Reflex |szt. | 1,0000 1,0000
.|lub réwnowazne
47|odpowietrznik do pionu fi 15 szt (44,000 44,0000
. 0
48|0kablowanie w obrebie kottowni |kpl. | 3,0000 3,0000
49|osadniki zeliwne kotnierzowe o $r.|szt. | 1,0000 1,0000
.|rur przytacznych 65-80 mm
50|ostona na grzejniki m2 (115,20 115,200
. 00 0
51|otulina ( L=0,035W/mK) o $redni-|m |121,18 121,187
.|cy wewn. 22 mm gr. 20mm 70 0
-18 -
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52

otuliny (L=0,035W/mK) o $red-

.|nicy wewn. 20 mm gr otuliny 20

mm

201,13
50

201,135
0

53

otuliny gr.30 mm

87,285

87,2850

54

otuliny gr. 20 mm

507,26
50

507,265
0

55

piasek

m3

12,960

12,9600

56

Podgrzewacz wody 200 L ¢ Nieza-

.|lezny podgrzewacz cieptej wody

uzytkowej, model

«Wydajny»

e Zasobnik z blachy stalowej po-
krytej emalig dopuszczong

do kontaktu z produktami spo-
zywczymi, ochrona
antykorozyjna anodg magnezowa
z przyciskiem ,test”

¢ Wymiennik o duzej pojemnosci,
w ksztatcie wezownicy,

stalowy, emaliowany

¢ Klapa rewizyjna boczna DN 120
i termometr

¢ Wlot wody zimnej u dotu, stuza-
cy rowniez jako otwor

spustowy

* |zolacja o grubosci 75 mm z
pianki poliuretanowej
(bezfreonowej) wtryskiwanej bez-
posrednio w obudowie

¢ Obudowa zewnetrzna z ABS o
gtadkiej powierzchni, z

pokrywa z ABS w kolorze szarym

szt

1,0000

1,0000

57

Pompa tadujgca zbiornik STRA-

.|TOS-ECO 25/1-5 WILO lub réwno-

wazny

szt

1,0000

1,0000

58

Pompa cyrkulacyjna STRATOS-

.|[ECO 25/1-5 WILO lub réwnowaz-

ny

szt

2,0000

2,0000

59

PompaCO STRATOS-PICO 30/1-6

./WILO lub réwnowazny

szt

1,0000

1,0000

60

Prace montazowe z uwzglednie-

.|niem drobnych przerdbek instala-

cyjnych dla 5 miejsc

kpl.

1,0000

1,0000

61

Przejscia rurociggow przez prze-

.|grody p.poz. zabezpieczone masg

ogniochronng EI60

szt

3,0000

3,0000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
62|rozcienczalnik do wyrobéw ftalo- |dm | 0,0206 0,0206
.lwych karbamidowych ogdlnego |3
stosowania
63|rozcienczalnik do wyrobéw poli- |dm | 0,0194 0,0194 POLI-
.lwinylowych i chlorokauczuko- 3 FARB
wych ogdlnego stosowania
64 Rura ze stali niestopowej stalo- |m (199,40 199,408
./we o sr.nominalnej 15x1,2 mm o 80 0
pofaczeniach zaciskowych
65|/Rura ze stali niestopowej stalo- |m [186,94 186,945
./we o sr.nominalnej 22x1,5 mm 50 0
mm o potfaczeniach zaciskowych
66|Rura ze stali niestopowej stalo- |m |64,581 64,5810
./we o sr.nominalnej 28x1,5 mm 0
mm o potfaczeniach zaciskowych
67|Rura ze stali niestopowej stalo- |m [14,214 14,2140
./we o sr.nominalnej 35x1,5 mm o 0
pofaczeniach zaciskowych
68|Rura stalowa, ze szwem, przewo- |m [32,960 32,9600
.|dowa, czarna, o $rednicy 33,7/ 0
3,2 mm
69|Rurka syfonowa do manomentru |szt | 6,0000 6,0000
70|Rurociagi stalowe o $r15x1,0o0 |m |188,33 188,335
.| potaczeniach zaciskowych 55 5
71|Rurociagi stalowe 03$r22x1,2 o |m (112,52 112,527
.| potaczeniach zaciskowych, na 75 5
Scianach
72|Rurociagi stalowe 03$r28x1,2 o |m [58,040 58,0405
.| potaczeniach zaciskowych, na 5
$cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
73|Rurociagi stalowe Inox o sr 35x1,5|m | 34,350 34,3505
.|o potaczeniach zaciskowych 5
74 |rury stalowe ze szwem gwintowa- |m 1,2000 1,2000
.|ne typ S czarne $r. 15 mm
75|rury stalowe ze szwem przewodo-|m | 14,560 14,5600
./we czarne o sr.nom. 15 mm 0
76/|rury stalowe ze szwem przewodo-m |19,760 19,7600
./we czarne o $r.nom. 25 mm 0
77|rury z polietylenu (PE) ciSnienio- |m [31,800 31,8000
./we o $r. zewn.32 mm 0
78|rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 2,0000
79|skrzynka gazowa z fundamentem |szt. | 1,0000 1,0000
80|stupki drewniane iglaste $r.70mm'\m3 | 0,0048 0,0048
-20 -
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO

L Nazwa Jm| losé¢ | Il inw. |Il. wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. na tos¢ pa |staw-| na ba | ba
jedn. ca do- |t | t
staw- | m | za-
cy |ak-|sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
81|tasma m | 58,658 58,6584
. 4
82|tasma 33x50 mm m 43,938 43,9381
. 1
83|Termomanometr tarczowy WP- [szt | 2,0000 2,0000
.|180T
84|tuleje kotnierzowe z PE o $r. szt. | 0,3300 0,3300
.|zewn. 32 mm
85|Uchwyt stalowy do rur, typ A, od- |szt [11,060 11,0600
./miana |, o $rednicy 15 mm 0
86|Uchwyt stalowy do rur, typ A, od- |szt | 11,970 11,9700
./miana |, o srednicy 25 mm 0
87|Uchwyt stalowy do rur, typ A, od- |szt |16,640 16,6400
./miana |, o $rednicy 32 mm 0
88|uchwyty do rurociggdéw stalowych |szt. 263,51 263,515
.o sr.nominalnej 15 mm 50 0
89|uchwyty do rurociggéw stalowych |szt. | 26,000 26,0000
.|o $r.nominalnej 15 mm 0
90|uchwyty do rurociggdéw stalowych |szt. | 76,475 76,4750
.o sr.nominalnej 20 mm 0
91|uchwyty do rurociggéw stalowych |szt. | 29,302 29,3020
.|o $r.nominalnej 25 mm 0
92|uchwyty do rurociggdéw stalowych [szt. [126,98 126,984
.|o $r.nominalnej 25 mm' 40 0
93|uchwyty do rurociggéw stalowych |szt. | 7,1760 7,1760
.|o $r.nominalnej 32 mm
94|uchwyty do rurociggéw stalowych |szt. | 17,342 17,3420
.o sr.nominalnej 32 mm 0
95|uchwyty metalowe z wktadka gu- |szt. | 0,0000 0,0000
./mowa do rur miedzianych o sr.
zewnetrznej 28 mm
96|uklad kanatow spalinowo/po- kpl. | 1,0000 1,0000
.|wietrznych 100/150
97|Urzadzenie neutralizujgce bez kpl. | 3,0000 3,0000
.| pompy ttoczacej
(neutralizacja do 19200 | konden-
satu)
98|uszczelki gumowe do przewoddw |szt. | 1,0400 1,0400
.|wentylacyjnych, prostokatnych o
obwodzie do 1000 mm
99|uszczelki ptaskie azbestowo-kau- |szt. | 8,0000 8,0000
.|czukowe
10|Zawory bezpieczenstwa, mem- szt. | 1,0000 1,0000
0./branowe dla cisnierr 0.6 MPa o $r.
nominalnej 1/2 " SYR 1915
10|Zawory grzejnikowe- zestawy szt. | 34,000 34,0000
1.|podtaczeniowe 0
10/zawory przelotowe proste mo- szt. | 0,0060 0,0060
2.|siezne o $r. nominalnej 15 mm
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Nazwa

Jm

llos¢

1. inw.

Il. wyk.

Ce-
na
jedn.

War-
tosé

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-
staw-
cy

Ra-
ba

ak-
sy-

al-
ny

Ra-
ba

Za-
sto-
SO-
wa-
ny

10

zawory przelotowe proste mo-

.|siezne o $r. nominalnej 25 mm

szt.

6,0000

6,0000

10

zawory przelotowe proste mo-

.|siezne o $r. nominalnej 32 mm

szt.

6,0000

6,0000

10

zawory przelotowe proste mo-

.|siezne $r.15 mm

szt

0,2000

0,2000

10

Zawory termostatyczny z gtowica

.|w wykonaniu antywandal

szt.

34,000

34,0000

10

zawory wodne przelotowe proste

.|o $r. nominalnej 20 mm

szt.

3,0000

3,0000

10

zawory zwrotne przelotowe mo-

.|siezne $r. 15 mm

szt.

0,0060

0,0060

10

zawory zwrotne przelotowe mo-

.|siezne $r.15 mm

szt

0,2000

0,2000

11

Zawor bezpieczenstwa 2115 3/4"

.|SYR

szt

2,0000

2,0000

11

Zawoér kulowy 1/2 gaz val

szt

4,0000

4,0000

11

Zawoér kulowy 3/4 gaz val

szt

3,0000

3,0000

11

Zawor kulowy wodny czerpalny

.|ze ztgczka do weza 1 1/2"

szt

2,0000

2,0000

11

Zawor spustowy

szt.

4,0000

4,0000

11

Zestaw kominowy :Zestaw kaska-

.|dowy koncentryczny SPS dla 3

kottow 80/125

300, Rura koncentryczna SPS-N fi
80/125 ,Kolano koncentryczne
SPS-N 90* fi 80/125 ze
wspornikiem ,Wyczystka koncen-
tryczna SPS 80/125, Czerpnia po-
wietrza redukcyjna fi 80/125 na
80/150z

kotnierzem p.deszczowym fi
150,Rura izolowana z uszczelka
80/125, L=1000 mm ,Zamkniecie
izolacji z uszczelkg 80/125 Wspor-
nik 350, L=200-300 mm ,0Obejma
konstrukcyjna 300, L=200-300
mm

kpl.

2,0000

2,0000

11

Zestaw przeciwkotnierzy Dn65

szt

1,0000

1,0000

11

ztgczka z zel ciggl CZ fi 1/2'

szt

44,000

44,0000

11

Zwir

m3

6,8580

6,8580

11

materiaty pomocnicze

7t

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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L Nazwa Jm| losé¢ | Il inw. |Il. wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. na tosc pa |staw-| na ba | ba
jedn. ca do- |t | t
staw- | m | za-
cy |ak-|sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
12| Materiat pomocniczy zt
0.
RAZEM
Stownie:
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SZKOLA_IS_KOSZTORYS INWESTORSKI_BEZ WYLZEBFRWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0,0022
2.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,4868
3.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0022
4.|samochdéd dostawczy m-g 2,8400
5.|samochdd dostawczy" m-g 0,1500
6./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1440
7.|spawarka elektryczna m-g 0,9500
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1823
9.|$rodek transportowy m-g 59,9825

10.|$rodek transportowy m-g 2,7379
11.|$rodek transportowy" m-g 0,0900
12.|wiertnica diamentowa do otwordw zelbetowych m-g 11,1740
13.|zuraw samochodowy m-g 6,4000
RAZEM
Stownie:
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