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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Rzut Skala
ISo1 PZT plan 1:500
[So2 Instalacja wewnetrzna gazu rzut parteru 1:100
ISo3 Instalacja wewnetrzna gazu rzut piwnicy 1:100
[So4 Aksonometria gazu rozwiniecie BS
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DANE WYJSCIOWE

- wizja lokalna i inwentaryzacja w przedmiotowym zakresie wykonana w maju 2017r.

- umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

- obowiazujace przepisy i wiedza techniczna
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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJWRAZ Z KOTLOWNIA DLA
PRZEDSZKOLA W ROGALINKU PRZY UL. KOSCIELNEJ W ROGALINKU. ( bud. Kat. IX)

Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 514/9,514/8 , ark. 7

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
nrupr. WKP/0272/POOS/o4
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
~ = INZYNIEROW
11 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIR-OKK-KP-T131-217/2004 Poznai. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekigw,
inyniendw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poe. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pki 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poir. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzdzenia Minisira Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, 2 phin. zm)
decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvmuje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magister nzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPI02T2/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy wkres uprawnicn jest okredlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadamc uprawnicni budowlanvch z dnia 19 sierpnia 2004 r
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia O grudnia 2004 r. stwierdzita, 72 Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa komieczng do uzyskamia uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnoscei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenic
| Podstawy do wykonywania samedzielnyeh fomkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralneso rejesiru
Glirwnego Inspekiora Nadroru Budowlmego oraz na wpis na liste czlonkdw whasciwg izby samorzadu zawodowego

2.0 mirdgjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Tolskiey Izby huynierow
Budownictwa w Warszawic, za posreduictwem Wielkopolskie Okregowej Tzby Inzynieriw Budownictwa w Pornaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorcozema.

Skiad orzckajacy
Okregowe) Komisji Kwalifi

Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawliddﬂ.!_..
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegao,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicenych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosei, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagespodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregows] Komisji Kwalifiacyine]
Hetkopotsiee] Cloegows 2ty Inzynisetu Bugownicg

o

m;.em% Lz

Otrzymuja:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacynym:

WHKP-YHH-JNX-157 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjmym WEP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dabrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest czfonkiem Wielkopaolskie] Okregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

2atwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-21 roku prees:

berzy Stronski, Zastepea Preewodniczgoege Okregowe]j Rady Wielkopolskie) Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgeednse art. S wst 2 ustawy 2 dnia 18 wreednis 2001 r. o podpisie elektroniconym (Oz. U, 20801 Hr 130 poz, 1450} dane w postaci
elekironicene] opatrione berpiecinym podpisem elektromcirm weryhkowarmem proy pomocy watnego baalifikowanegno cerfyhikatu 55
ridmeniwaine pod wigledem skutkdw prawnych dakumentom cRalrianym podpisami wlasnoarecenyme.]

® Weryhkac pegrewnoici darmch w niniejseym abwiadoreniv moing sprawdzid za pomoech nemery wesyfibacyinego selwisdceenia na
stromie Polskieg leby Indymierde Budownictes waew.piil,org,pl Il kentaktujge sig ¢ bivrem wixdciwe] Dirggowe] by Indyniardw
Budoanictsia,
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OPIS TECHNICZNYY

1. Zakres i cel opracowania

Projekt zawiera opracowanie budowe instalacji wewnetrznej gazu oraz montaz kottdw gazowych w budynku
przedszkola w Rogalinie , gm. Mosina, ul. Koscielna. Kociot o mocy 45kW zostanie zamontowany w wydzielonym
pomieszczeniu w przedszkolu, kociot o mocy 24kW w pomieszczeniu WC przy sali wielofunkcyjnej , oraz drugi
kociot 24kW w pomieszczeniu wielofunkcyjnym w piwnicy.

2. Stan obecny

Przytacze gazowe do budynku zostanie objete odrebnym opracowaniem . Obecnie przedszkole posiada
kottownie na paliwo state , ktora ulegnie likwidacji. .

3. Instalacja gazowa

Przybory gazowe moga by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajacych wentylacje nawiewna , wywiewna
oraz odpowiednig kubature. W pomieszczeniu pozostawiono istniejace kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne. W budynku zainstalowane beda nastepujace urzadzenia:

- Piec gazowy o mocy Q=45 kW -1 szt.

- piec gazowy o mcy Q=24kW-2 szt

- Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy Q=11 kW — 4 szt.
Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:

. X X X
Q:(45+24 2+11%4) 36 _ 14 80m® /h
34*0,98
a. Wytyczne montazu kotta

Kociot gazowy moze byc instalowany wytacznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczace jego
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktdrym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,5 m, posiada¢ wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzna na wysokos¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z
wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewodow spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewodéw wentylacyjnych okreslaja rysunki rzutow
na ktérych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni.

Do kotta projektuje sie oddzielny, systemowy uktad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami
producenta kotta. Gazowy kociot nalezy zamontowad zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa wydana
przez producenta kotta gazowego. Nad kottem gazowym nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury
spalinowej o srednicy rownej wylotowi z kotta o minimalnej dtugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku gazowego kotta grzewczego.

b. Wytyczne montazu kuchenki gazowej

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie instalacje gazowa wykonang z rur stalowych, fgczonych
poprzez spawanie zasilajgca kuchenke gazowa do przygotowywania positkdw. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur miedzianych faczonych za pomoca lutu twardego.Kuchnie gazowe nalezy
instalowac w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien do boku urzadzenia liczac w rzucie poziomym.
Przed kuchnig gazowa, na przewodzie zbiorczym, w miejscu fatwo dostepnym zamontowac kurek
odcinajacy. W pomieszczeniu z kuchniag gazowg musi by¢ sprawny wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysokos¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom
terenu, z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi.
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c. Wentylacja kottowni

Pomieszczenie | :

Wywiew: V., = 0,5%206 kW =103 m*/h

Wywiew 1 komin grawitacyjne 14x14 cm wraz z nasada kominowa poprzez kratke wywiewng o wymiarach:
12X35CM.

Kubatura pomieszczenia V=A*h=14,40x3,18=45,79m’

d. Wytyczne budowlane

e Zamontowad drzwi stalowe z atestem o odporn. ogniowej 30 min. 0,9 m El 30
e W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna
e Sciany i strop nad kottownig o odpornosci ogniowej 60 min.
e Posadzke wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi z cokolikiem.
e Sciany nie obtozone ptytkami pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng biata
e. Zabezpieczenie przed korozja

Ukfady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajacych
korozji powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 -8 . Metalowe
czesci ztaczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub
kadmowymi |/ zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonad po probie
szczelnosci .

f. Uwagi koncowe

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na
budowe wydanej przez wtasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje gazowa moze wykonac osoba lub firma
posiadajgca stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

g. Wytycze elektryczne

Przed wejsciem do kottowni zainstalowa¢ we wnece wytacznik pozarowy (W). Na obudowie wytacznika
umiesci¢ trwaty napis ,Awaryjny wytacznik pradu”. Wneke zamknac przeszkleniem przewidzianym do
stfuczenia w razie pozaru. Instalacje odbiorcza w kottowni wykona¢ przewodami YDY prowadzonymi w
korytkach .

W kottowni w przedszkolu dla kotta 45kW nalezy ~ wykonac uziemienie. Z przewodem wyrdwnawczo -
ochronnym nalezy potaczy¢ metalowe rury gazowe i centralnego ogrzewania oraz metalowe obudowy
urzadzen i odbiornikéw (kociot, wktad kominowy, naczynie przeponowe , osadnik). Ochrona przed porazeniem
musi by¢ zgodna z PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Urzadzeniami, do ktoérych nalezy doprowadzic energie elektryczng sa:

- uktad automatycznej regulacji
- pompy obiegowe .
- pompy tadujgca cwu
- pompy cyrkulacyjne
- oswietlenieiosprzet (szczelny)
Montaz instalacji automatycznej regulacji i sterowania moze by¢ wykonany tylko przez osoby przeszkolone w tym

zakresie lub pod ich bezposrednim nadzorem. Gtdwny wytacznik kottowni zainstalowad we wnece w korytarzu
przed kottownia. Wykonac instalacje uziemiajacag potaczong z elementami metalowymi w kottowni.

h. Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dwa kominy zewnetrzne ze stali nierdzewnej koncentryczne nieizolowane wewnatrz budynku
oraz izolowany na zewnatrz @6o/1omm dla kottéw 24kW i 100/150dla kottow 45kW. Ponizej potaczenia przewodu
spalin z kominem nalezy zamontowac¢ odkraplacz i wyczystke - usytuowane 30cm nad posadzka. Gorna krawedz
komina nie powinna by¢ nizej niz wysokos¢ sasiednich krawedzi dachéw. Na odcinku miedzy trdjnikiem
wytaczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo zamontowac przewod kondensatu
zbierajacy kondensat sptywajacy po sciankach komina. Kondensat sptywajgcy po kominie i po Scianach w kotle
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nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej. Przewod
spalin wyposazy¢ w otwdr pomiarowy spalin o srednicy
i. Rurociagi instalacji wew. gazu

Srednice przewoddw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat cisnienia na projektowanej instalacji gazowej
wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla rur stalowych . Przewody instalacji
gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, faczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiagcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodoéw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewodow instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie lub rur miedzianych, taczonych przez lutowanie lutem
twardym. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany. Przy przejsciu przez przegrody
konstrukcyjne /sciany nosne, stropy/ przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami
wypetni¢ szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Probe szczelnosci wykonad powietrzem pod
cisnieniem:
- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,
- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 5o kPa.
Czas trwania proby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazac¢ spadku
cisnienia.

j.  Wytyczne wykonania instalacji

Przed kottem zainstalowad zawor kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo przed
kottem zgodnie z zaleceniami jego producenta zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany. Przejscia
rurociaggow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 cm
ponad ich powierzchnie po ich wykorczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszczac¢ co najmniej 10 cm od puszek
instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewoddéw nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych przewoddow
instalacji wod. - kan. i c.0. oraz 6ocm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wiaczniki, gniazda wtykowe,
bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewodow gazowych zachowac nalezy minimalng odlegtosc 2 cm od tynku.

k. Sprawdzenie instalacji gazowej

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli :

-zgodnosci wykonania z projektem,

-wymiarow, spalin, prowadzenia,

-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatow,

-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnosci przewodow,

-proba szczelnosci.

Z proby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokot w obecnosci inwestora, wykonawcy i
przedstawiciela dostawcy gazu.

4. Uwagi koncowe.

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
takze z projektantem iza jego zgoda.
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Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego
projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadad
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora
pozwolenia na budowe wydanej przez wifasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje
gazowa moze wykonac osoba lub firma posiadajaca stwierdzenie przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji
gazowych.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/[0272/POQOS/o4

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZCABEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTLOWNIA DLA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Imie i nazwisko [nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina
62-050 Mosina, Pl.20 Pazdziernika 1

Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:
mgr inz. Agnieszka Kurowska
Mosina 62-o050 ul. M. Dabrowskiej 4

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Budynek dydaktyczny/uzytkowy
Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 514/9,514/8 , ark. 7

2. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na dziatce to budynek dydaktyczny
Obiekty istniejgce na dziatkach sasiednich to budynki mieszkalne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie :
- brak
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérag bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa i
higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikdéw o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
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zamiesci kierownik budowy w "“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagrozenia mogace wystgpic podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003

4.1Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci :

4.2roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub biologicznych :

4.4roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych :
* w odlegtosci mniejszej niz 15,o0m do liniiz20kV
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4.6robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w
tunelach:

4.7roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
budowie. o i rozbid sk
4.8roboty budowlane w kesonach
brzesacl hi hs
4.9roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych :
5 . : i . ;
b. roboty rozbiorkowe, takze wykonywanie otworow w elementach
istniejacych;
4.120 roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych
waga przekracza 1000kg;

Pozostatych robotach mogacych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze Srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkow BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie witasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych
wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢  szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BiOZ". Przed
rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem,

0000015



oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych

czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac¢ instruktaz stanowiskowy, z
omodwieniem sposobu prowadzenia robodt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byc zawsze dostepne i przejezdne.
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1.

INFORMACJA DOTYCZCA ANALIZY

OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKT U

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTEOWNIA DLA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Imie i nazwisko [nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina
62-050 Mosina, Pl.20 Pazdziernika 1

Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:
mgr inz. Agnieszka Kurowska
Mosina 62-o050 ul. M. Dabrowskiej 4

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegolnych obiektow

6.

2.

Budynek dydaktyczny/uzytkowy
Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 514/9,514/8 , ark. 7

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Obiekty istniejgce na dziatce to budynek dydaktyczny./uzytkowy
Obiekty istniejgce na dziatkach sasiednich to budynki handlowe

Wykaz elementow branych pod uwage w analizie obszaru oddziatywania obiektu:

a.

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu dotyczy istniejacego budynku z
istniejgcym punktem pomiarowym - brak oddziatywania na sgsiednie dziatki
Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zgodna z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z pdZn. zmianami)

Budynek istniejacy, wewnetrzna instalacja gazu zgodna z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki obiekty budowlane
nie bedqce budynkami , stuzgce obronnosci paristwa i ich usytowanie (Dz.U.Nr
103, poz. 477 z pozn. zmianami) - NIE DOTYCZY

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 151, poz. 987) - NIE DOTYCZY

0000017



f. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 579) - NIE DOTYCZY

g. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
paZdziernika 1997r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 204r., poz.81)- NIE
DOTYCZY

h. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.1112 z pdzn.
zmianami) - NIE DOTYCZY

i. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U.Nr 130,
poz. 895 z pdzn. zmianami)- NIE DOTYCZY

j. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. Nr.63, poz. 735)- NIE DOTYCZY

k. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z 2013r.,
poz. 640) - NIE DOTYCZY

|.  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami) - NIE DOTYCZY

m. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.460) -
NIE DOTYCZY

n. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zmianami) - INWESTYCJA NIE ZALICZAJACA SIE DO MOGACYCH
ZNACZACO LUB POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA
SRODOWISKO, INWESTYCJA NIE WYMAGA WYKONANIA RAPORTU

0. Rozporzgqdzenie rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqcq oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z pozn. zmianami - NIE DOTYCZY

p. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. , poz.21) - NIE
DOTYCZY

q. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz.469) - NIE
DOTYCZY

r. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
201571., p0z.1446) - NIE DOTYCZY

3. Na podstawie powyzszej analizy uznano, ze zakres prac objetych
opracowaniem NIE ODDZIAtYWUJE na sgsiednie dziatki.
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Polsia Spitka Gazmwricws 5. 2 0.0, Urand Miges — o
Diddaial Zakiad Gamwniczy w Fomaniu [ el w Mowinie
Za Grobla B, B1-550 Pogra
Iei, (E1] B546-100, i (57) BS25.519 - 07 07- 10 |
i [ | Gmina Maosing
mmgd
?;ggﬂ’grmﬁgg =~ ol 20 Pasdziemika 1 Mosina
1 G2-050 Kroganko

el 61 054 52 TF, faks 51 05 54 00

Poznard, dnia 4-07-2017
N znak: PSGW20L/DRIROKSP-4100-118275M1 7

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Preewldywany pobdr gazy ziemnego wysokometanowego w ilodei wipkszej nid 10 maty
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej miz 25 m3h

W ooopowiedzl ne wniosek z dria 24-05-2017 w oparciy o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 Bpea
20r. w sprewe szczegiiowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz U. z 2014 r, poz 1059, wedaje sie
nastgpujgoe Warunki przylaczenia do sieci gazowe|-

1. Rodzaj paliva wy PN-C-04750:3011: gaz z redziny gaz semy wysakamelanawy, symbal E (GZ2-50)
2. Miejsce preyigczania instales)i podmiotu (Punkt wyjdcia = sysiemu gazoeego):
rodza) oblekiu: budynek preecszkols | dwiallicy
adres: woj. wislkopalskie. gm, Mosina, m. Rogalinek, ul. Kodcelna 3 jdz. 514/7, 5140, 5149)
3. Celwykarzystania paliwa gazowenos: socialno-grzewcze
4, Rodzaj i losc wrgdeen gazowych, kidre bgdg podigezone dao instalaci gasowe;:

Lresptonia | MocurmtzenabW) | Lcsha urgsms Woc el (] |
Kncid gamowy oo 0,03 2 60,00
_H;;Hlpm - o 11,08 | & 44,00
Boaid DAzl &.m N 1 BE.00
| Lacana ma (44 105,00

5 Charakterystyka dostawy | cdbiornu pabwa gazowego:

e Min g Mas g M [ W s Min szacerin Iz rocmie:
[t fm3n] imusche] | [magoem amansk] | s mdims]
17 8m 2000 w300 | 7500 1800 500
8 00 2000 52,00 175,02 16,08 mm__J
2018 8,00 20,00 5300 78,0 15,00 tu50
2 800 2000 200 175,00 18,00 w0 |
Ml isn 8,00 2000 5200 50 | 18,000 4600

6. Moc pryigczaniowa: 20,00 (mih]:
T. CiSnienie paltwa gazoweago:

7oA. W sieci dystrybucyjnej minimakne; 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 kP

7.2, W punkcie dostarczania | odbiary minemalne: 1,70 [kWPa], meksymalne: 2,50 [kPa)
8 Migjsce wiyczenia do coynnej sied gazowej:

8.1, Isnigmcy gazoeciag, o cisnieniu; fnadnim

8.2, Material: PE $rednica; dn 63

8.3 Lokskracya: Rogalinek, ul. Koddalna

Pt Sl Gepowrictnd i ros, ol M Capprrshy 75, 0703 Wrszme
Dol Faklad Gangwimety w Poaan. 2a Grobizy Bl (1887 Pamas
HRE 000037400, Ead Rufnowy dla W 51 Warkrsey w Worsmswe, X1 Wyl Gospadaresy “RE

WP 352456411, REGOM 14370819, Kapita Tokincey: 10 454 206 550
e g
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8, Zaekras i paramedry technicene budowy qarecagu lud rozbudowy ssac gazawej w zwigzku z przylaczenism:
Wig dotyczy,
10, Zeras | parametry techniczne budowy preylgcza:

Liczba preylgezy: 1 sz, B
Cinlene | Moo preyigcreniowa | Waerial. hvp. troszersg Szt | Gresnica jmm] | Dhegedé fm]
fradrie: | 20 Froigcee PE100 RE S0 i e 7,00

10.1. Dodatkowe infremacje techmczne dolyczgcs budowy przyiqeza geaowego:
‘Whikcshod swea zobowigzany jest do zakupu i zamontawanta szafkl gazowe| preaznaczone| do zeinstaiowenia

reduklona katoweapo o przepusiowoscl nominalne) O=26m'h z kurkiem ghiwaymn oraz 2 irzema gazomierzami
miachowymi G-4, GEZ. Sralke gapows nalazy zipkalizowst na zesnptrone) Scianie budynky, Szafka gazowa
powinna posiadsd zamek typu energetycznego. Reduklon dosIEncze operator systemu dysirybucyinego.

Ma praytgeru dn 32 mm PE nalety projekiowad rasiwe odeinajges

1. Wymagania dalyezaes konball dostawy | odbion paliwa gazowego:
11.1. Migjsce dostawy | odbior:
waj, wialkopolsiie, gm. Mosina, m. Rogalinek, ul. Koscsalna 3 (dz, 5147, 514/8, 514/3)
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: Gazomierze umleszczone bada w szalce na zeengirzne Scianie budynky (G6
bedze sturyl do pomiary katra BERW=kuchenka 11kW, GE bedzie shuzyl do pemiars kotle 30 KW+ kuchar
11KW*2, G4 bedzia stury do pomiarg kotfa 30 kW + kuchenka 11W).

11,3, Charafderyslya ukiadu pamianowego:
1181, Typ Garomierz miechowy G 4 - 1 [szt]. lokalizacia: na §canie budynku |, stafus uesdzenia
projekicwans
Typ: Gazomierz miechaowy G 6 - 2 [erl ), lokalizacja: na cianie budynku , stabus urzgdzenia: propakiowana
11.3.2. Typ uzadzenia telemedrycznego: brak
11.3.3. Typ rejastratars; brak
11.3.4. Uklad pomisrowy sfuiqcy do roziiczen wnien spesic zalacania ZM-G-4001-4010.
11,4, Wymagania dotyczace redukcii:
11.4.1, Typ: Reduklor Q=25 m3h - 1 [521], lokalzaci: na Scianie budynke | slalus uregdzenta; projeklowans
11,5, Inne wyrnagania:
- wrzgdzenia pomiarces dostarcea aperalorn sysiema dystrybucyineno,
- wWymonEwea proed rozpoceeciem rabdl budowlans-moniakoeych uegodn z wiasciwg Gazownig
rozetaw krdcoow mantowanych gazomierzy.

12 Migjsce rozgraniczena sleci gazowe] PSG sp. 2 0.0 | mstalacji odieorcy prayijczanego slanowi
kurek ghiwry umieszczony w szafce gazowaj.

13, Okreslenie modliwosc karzysfania 2 nimeh drédel arargil, w preypedi przerw lub ogranicoen w dostarczeniy palsa

gazowego:
Mie: dalyezy

14, Przytgeze powinno byd zagrojekiowane | wykonane, w tnbie okreslonym prawemn budowlanym, zgodnie z
Rezporzgdzaniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwielnka 2013 1. w sprawie warunkdw tachniczryvch, jakim powinny
edpowiadad sieci gazewa | ich usylupwanie (Dz. U, z 20135 r. paz. G40), w oparciu o dokumeniacje lechniceng oraz
dokumenty wymagans prawem budawlanym.

15. Instalecia garowa powinna by zaprajekiowans | wykonana w trybis okraslonym Prawem budcedanym, zgodnie z
wymogam| Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12 kwiatnie 2002 r. w sprasie warunkdw technicznych, jakom
powinny odpowiadad Budynkl | ich usyluowanie (DzU. z 2016 r. poz1422) z pdin. zmianami w oparciu o
dokumeniacyy bechniczng. na kit uzyskano prawomocns poewslenes na budeows, Zgodnie 1 powyEszymi przepisami
zabrania sig stosowania wjednym budynku gazu phnnego | gazu z siecl gazowal.

16. Zaprojekicwanie | wykonanie instalach gazowey beky po slronda Kllenta.

17, Wewnelrzng Instalaciy geazows nakzy zabezpieceys preed pradami bgdzacymi w przypadiy, gdy preylgoze gazowe
wykorane bedzie z rur etalowych.

E——
Poigica Sl Garownchad i35 ad., ul M Hasareka 7%, 02 W mea
G it o] ooty o P, 23 Grodi 8, 61-B50 Poamast
KRS 00001, Sag ey il W 51 Warisey w Warszawio, X1 Wydsal Gospodancay KRE
W S D1, B GO 143738519, el Tohiadewy: 10 250 06 551 4
v i pl
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Dokumentacie projektows nalety wzgodnic we wiabciwe] jednostce Oddzisd Faklad Gazowniezy w Paznanii
w zakrasie rorwigzan lachniczrych budowy przyltacza oraz pamian paliva gazowage.

Cplata za przyigczenie jest ustalana | pobierana w wysakosc wynikajgos) z Tanty obowigzujace] w dniv zawarcia
Umoany 0 prepacrenie, wg abowinzujace stawki plus podatak VAT,

Dplata ra prrytycrenie okredlona zostanie w Limowia o przylgczenie, stanowizcej podstaws do rozpoczscia prees
PSG sp, z oo, prac progekiowych | budowlanych.

Szacunkowa wysokosd oplaly za preytgezanis wynasi

2.934,BE 2 nedlo plus podatek VAT, fo jest lqcznie 3.605.08 o

- Zakres prrylceenia obejmuje wykonanie dokumentac) projekiowe] sieci gazowey | uzyskanie dokumenty okretlionego

Prasam budowlanym, wykonania przylgczenia, nadzor nad jepo realizacia oraz wigcrenie do czynnej sieci gazowei.

Przylgezana do slecl urzgazenia | instalacje musza speiniad wymagania techniczns | sksploalacyine rapewniajgoe:

23.1. Bezplaczanabwo funkojonowania syslemu gazowega,

Esz.zat;edm;merie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiasches pracg preyigozonych
UrEidleen,

#31.3. Zabezpieczenio przyigezonych uzgdzen, Instalac) preed wsrkodzeniami w przypadku ewanil Uk warowadzenia
ograniczen w peborze lub dostarczaniu paliw gacowych

Realizacia przytaczenia do slecl gazowej mure naslapic po zawarcic Umowy o preyigezenie na pisemny wilosek

Klienta | uryskan preez PSG sp. 2 o.0. Qddzial Zakiad Gazownlczy w Poznaniu zpéd wiasciciel dzialek, preez kidre

przebiegad bedzie gazodan/pravlacze, bedgoych we wiadaniu osob Irzecich. Planowany tarmin realizacji preylaczenia

8 miaskgcy oo Zewarcla umowy o preyheeee me.

. W przypadku zmiany paremetndw odbioru palive garowego nalezy ponownie wystapic 2 Waioskiem o okradlanie

nowych YWarunkow preyfgcrenia da sieci gazows|,

Warunki prrylacrenia g4 wakne przex okres 24 miesigoy of dnle lch wydania.

Warunki preylaceenia sporzadzone w dwich egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta

Elauzule:

20.1.W realizacii prrylaczenia (w tym w opracawaniach projeklowych) nalery stosowad rozwigzania lechniczng |
lachnologiczne preewldzane wewnelrznymi opracowaniami P56 sp. 2 oo Oddzriat Zakled Gazpwniczy w
Poznamiu, kidrych odpowiednie ceesci tematyczne bedy udostepnione projektaniowil wykonawoy na jego
zoieszenie, wyrazone w farmie pisemna|, b alekironicenej.

8.2 Projekt instalacii gazowe] nie podiage uegodsaniu w PSG sp. 2 0.0,

28.3. Nindajsza Warunki prewlaczenis do siec gazowe) slanowiy ofwiadczenie o zapewnieni dostarcrania paliwg
gazowega w nazumienu arl 34 wsl. 3 pki. 3 6 A) Listawy Prewo budowlane araz ad. 7 ust 14 Ustawy Frawo
energelycrne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedady paliwa garowago,

264, Deklarowana przez Podmiot charaklenystyka doslewy | odbioru paliwa gazowego okredlona na padstawie
whiosku Podmiotu w pit § Warunkdw, bedrie podiegad weryficach przez PSG gp. 2 0.0, przez okres 3 peinych
lat kalendarzawych od lerminu rozpacegcia dostarczania paliwe gazowepe do obiekdu Podmicty ne podstawie
urmowy kormpleksawe] albs umowy o Swiadczane g dystrybugi W preypadi nieogabrania przez Podmiol w
tym okrasia okreslonych iloscl Paiiwa garowega, Podmiol rostanie obcigzony oplata okreslong w Umowie o
preylgczenia,

28.5. Jezall Podmiol, w cigpu 30 dri od dreia otrzymania Warunkow preyigerenia e wysiapi do PSG sp. 2 0.0
rwnioskiem o zawarde Umowy o prryleczenie, azosialy okrelongs Warunkl przytgczenia do s
dystrybucyjng), dla realizec)l ktdrych nigzbedne byloby wykorzystanie ig) samej preepustowoic techniczne|
syslamy cystrybueyinegs lub zostaly okreslone Warunki preylgczena do sieci dysirybucyinej, kigra dotyczg
obszany pokrywajacens sip teryionalnie w calodel lub ceedoi, PEG sp. 2 0.0, zawiera Umowy o preplaczenie do
sisci z uwzglgdnieniam kolejnodci wohywl kormplatryeh Wioskow o zawarche Umowy o preylaczenie, w migrg
ismiejgcych  warunkdw techmicznych  wsrczeglinosci wolnych  przepustowosch  techniczniych  sysbernu
dystrybucyjrego,

28,6, PSG sp, 2 0.0 nie pandsi odpowledzialnogcl za dzisanie Pedmiolu owigzane z preyisczeniem, podjete preed
Zarwanciam Umaowy ¢ przyqoeenie.

28.7. Zawarcie Umowy o preytgceenie podirzymuje waznoss Warunkdw praylgceania.

2B.B. Wzor Umowy o przylqczenie udostgpniany jest na stronie inlematawe) PSG sp, 2 0.0, - werw pegaz ol

28.9, Inne isiotne dia realizac)i prredmictowego przykgczenta infarmacie: Na zadanie Przedsiobioretwa gazewniczego,
niezbgdne bedzie ustanoasienie na reece whatcidela sied gagowaj oraz w Eeisdze wiscrystaj nisrechomobol, na
kibrej realizowane jest preylaczenis ograniczonego prewa zeczowego w postaci niesdplatne) slizebnossi
praesyly, Twigzane] z posadowienem | eksploatacis prryigcra gazu, wozakresse nlezbadmym do realizac
przylgczenia.  Hoszly nolenalne orar opealg sqdows za wpis shirebnodcl preesyiu do ksiggi wieczysig]
nigruchomesci, na kiorej realrowania jest prrylaczenie pokrye Preedsighbicrstwe gazownicze  Shurebnosd
przesylu w saczegdinodcl winna zapewniad dostep do sied garowsj w celu wykomywania czynnods Bwigzanych
z paj ramontem, eksploatacs | konsansacs.

e s
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POLSKA

SPOLKA GAZOWHICTWA

W calu zawsrcia Umowy o preylacrenie, Podmeat ubiegajgey sie o preyfgceenie robowigzany jest zhodyd wnmsek
O ZAWANCIE Umowy 0 prEyigczenie do sieci gazows| wraz @ wymaganymi zalcznikami w Oddzale Zakiad
Gazowniczy w Poznaniu - Deist Rezweiu | Obshegl Kllenta, ul. Za Groblg 8, §1-880 Poznan, tel. 67 8 545 803,
61 8 545 485, 61 & 545 256 61 8 545 100 lub w innej whasciwe] j[ednosice lerenowe] PS50 sp. E ouo.

PRZECSIEBIORSTWO SAZDWHNICZE

. wniEs
Opracowal: bong Lar
Diedatkawe infoem : & modna uzysked ped numenam telefonu: (E1) 8 545 5374
Dada odbior lub ia do Klienia: v o i i

{migiecovenad, dafa | coyfeing codais Kienfa)

Zedgcanikic
- WWniosek o ZEwarcie umeey o preyiaceenie

Otrzymufa:
. 5P ala 2 ege.

Pt Spoia Commnichad 53 4.0, Wl W Magprzasa 25, (1-2 Warermm
Dairial Taklod GanpwAiLry w Poonani, 23 Gaoalg B, 11460 Prozmn
RS DODT740H, g Ry cha WL 51 Warszaey w Warsrowse, 1) Wicknsl Goapordeery KRG
WIP 53534 BE-4" 1, REGOH 14273559, Matl Zasiadowsy: M) 4 208 250 11
W paga pl
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