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WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100
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WIDOK W ROZWINIĘCIU
MURU OPOROWEGO M1

SKALA 1:100
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podbeton C12/15 wraz z podsypką piaskową pod prefabrykatami

balustrada stalowa
h=120cm wg kart KPDM
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słup sygnalizacji świetlnej
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Ściana oporowa prefabrykowana na
podsypce wyrównującej piaskowo-cementowej 4:1 gr.5cm
i betonie wyrównawczym C12/15 gr. 10cm
zabezpieczona bitumiczną masą uszczelniającą

Balustrada stalowa
h=120cm
Gzyms żelbetowy C30/37SZCZEGÓŁ A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
MURU OPOROWEGO

skala 1:50

Konstrukcja nawierzchni
ścieżki rowerowej

dranaż muru oporowego

grunt rodzimy
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SZCZEGÓŁ A
skala 1:20

konstrukcja opaski
wg planu sytuacyjnego

gzyms żelbetowy C30/37

element prefabrykowany

podbeton C12/15  gr. 10cm

15
-3

5*
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-3

0*

* - wysokość zmienna na długości muru
** - grubość prefabrykatu

w zależności od systemu wybranego
producenta prefabrykatu

WIDOK OGÓLNY MURU OPOROWEGO M-1
SKALA: 1:20, 1:50, 1:100

Prefabrykowany element muru -
segment prosty

Prefabrykowany element muru -
segment narożny

Zestawienie użytych żelbetowych
prefabrykowanych murów oporowych:
h=180 -29szt
h=180 -1szt (prefabrykat indywidualny, narożny,
długości 2,0m)

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2019

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Widok ogólny muru oporowego M-1 05
1:20, 1:50, 1:100

Opracował

IK.1160.2019.MP

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Budowa wariantowa kładki pieszo - rowerowej
w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

inż. Ewa Kowalska


