PRZEKROJE NORMALNE
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PROJEKTOWANEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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A | Ktadka D | Chodnik
- - - ——— SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Izolacjonawierzchnia na bazie Zywic 8,0 cm Kostka betonowa fazowana (szara) ul. Gtuchowska 1
min. 0,5 cm | epoksydowo - poliuretanowych 3,0 cm Podsypka cementowo - piaskowa 60-101 Poznan
_U_uNm_A_uNO._ B_B NA Ustréj nosny z 20,0 cm Podbudowa z KtSM 0/315, (90/3 www.smp.poznan.pl
- . ; . . e-mail: biuro@smp.poznan.pl
- kompozytéw polimerowych 25,0 cm Warstwa wzmacn. z gruntu stab. cem. (5/6 @ ﬁog ® T;ﬁ @ j m tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
DOJSCIU DO Kt ADKI NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
SKALA: 1:50 ; . .
B | Chodnik - nwestor: Gmina Mosina
450 E | Sciezka rowerowa e .
30 ,20, 150 L 200 120, 30 PIl. 20 Pazdziernika ._~ 62-050 Mosina
J
L 6,0 cm Kostka betonowa agzmi [szara) 80 cm Kostka befonowa bezfazowa lczerwona) Nazwa inwestycii
” 30 cm Podsypka cementowo - piaskowa 30 cm Podsypka cementowo - piaskowa Budowa wariantowa ktadki pieszo - rowerowej
, 15,0 cm | Podbudowa z KLSM 0/315, (50/3 200 cm | Podbudowa z KESM 07315, (90/3 w ciqgu ul. Lipowej w m. Krosinko
” 15,0 cm Warstwa wzmacn. z gruntu stab. cem. (3/4 25,0 cm Warstwa wzmacn. z gruntu stab. cem. (5/6 . . -
KROSINKO Branza: Stadium dokumentacii:
| MOSTOWA PB/PW
”xmomzo C | Sciezka rowerowa F | Zazd Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
| R .. . . .
| Projektant mgr inz. Btazej Tyburski mmw_mﬂwwmu_\hozw@n@w Q&\mta m\.
” 8,0 cm Kostka betonowa bezfazowa (czerwona) 50 cm warstwa Scieralna z AC11S Opracowat mgr inz. Dawid Zuchlifski Nimzawr
” 3.0 cm Podsypka cementowo - piaskowa warstwa wyréwnawcza/frezowanie Opracowat inz. Ewa Kowalska omaleko.
w | Nm‘Q om Podbudowa z Kt SM Q\.WNM 90/3 \.m*E.m\\.mn.m nawierzchnia
[ 2% 15,0 cm Warstwa wzmacn. z gruntu stab. cem. (3/4 Opracowat
i Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Pokorski &Mwo\mww_w\%%ow%mw @m Q\R&x.
Tytut rysunku: . Nr
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