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Przekrój poprzeczny
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Szczegół połaczenia
płyty typu plexiglas ze słupkiem balustrady

skala 1:5widok z boku

skala 1:5

łącznik pochwytu    80x30x4 L=360mm

30mm w miejscu zdylatowaia
ustroju niosącego

10mm w miejscu łączenia
segmentów montażowych

1pochwyt
rura prostokątna

100x50x4

4łącznik pochwytu
rura prostokątna
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przesuwy balustrady
umożliwiającego swobodne

wkładka z materiału

skala 1:5
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skala
Konstrukcja balustrady 

1:10

Konstrukcja płyty typu plexiglas 
skala 1:10

w miejscu dylatacji balustrady
skala 1:10

Konstrukcja płyty typu plexiglas 

słupek
rura prostokątna

100x50x4
2

słupek
rura prostokątna

100x50x4
2

łącznik 3bl. 80x8/30

łącznik 3bl. 80x8/30

Kotwa balustrady
skala 1:5

Zestawienie materiałów dla 1 kotwy :

0,030,0328kg/1000szt.1nakrętka kołpakowa2

12 0,140,14

OGÓŁEM STALI 0,18[kg]

0,891160systemowa kotwa wklejana na żywicę1

RAZEM1 elementu1kg/m[szt.][mm][mm]

Masa [kg]IlośćDługośćProfilNazwa elementuNR

3 podkładka zwykła 1 0,01 0,01

M12

d=12 7,5kg/1000szt.
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Dla 1 słupka balustrady wykonać 4 kotwy 

gwintgwint
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Zestawienie elementów balustrady

wykonać 2 komplety balustrady

   - pachwinowych: 0.7 grubości cieńszego z elementów łączonych
1. Grubość spoin:Uwaga:

   - czołowych:     1.0 grubości cieńszego z elementów łączonych
2. Wszystkie elementy ocynkować warstwą gr. 120  m

i pomalować systemem farb epoksydowo-poliuretanowych

Całkowita grubość zabezpieczenia antykorozyjnego
minimum 300  m

CAŁKOWITA MASA STALI DLA 2 BALUSTRAD: 
- BALUSTRAD : 1347,50kg
- KOTEW : 43,2kg
- POŁĄCZEŃ PUNKTOWYCH PŁYTY: 44,08kg
- PŁYT TYPU PLEXIGLAS GS.CC (gr. 20mm): 1340,42kg

3. Zachować pionowość słupków 

5. Pochwyt balustrady dostosować do kształtu niwelety.

S235Stal:

4łącznik pochwytu
rura prostokątna

80x30x2,5

Wykonać 48 kotew dla obu balustrad. 

790

kąt skosu X zależny od 
pochylenia niwelety kąt skosu X zależny od 

pochylenia niwelety

Zestawienie materiałów dla 1 połaczenia :

0,080,0875kg/1000szt.1podkładka systemowa 2

12 0,070,07

OGÓŁEM STALI 0,19[kg]

72,5kg/1000szt.180śruba imbusowa1

RAZEM1 elementu1kg/m[szt.][mm][mm]

Masa [kg]IlośćDługośćProfilNazwa elementuNR

3 nakrętka sześciokątna 1 0,01 0,01

M40

M12 7,5kg/1000szt.

Dla 1 płyty typu plexiglas wykonac 4 połączenia. 
Wykonać 232 połączenia dla obu balustrad. 

4 podkładka zwykła 4 0,005 0,02d=12 7,5kg/1000szt.

5 podkładka gumowa 2d=12

systemowe mocowanie punktowe

BALUSTRADY
SKALA 1:5, 1:10, 1:50

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY

A

A

R8
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6. Materiały wchodzące w skład połączenia wykonać ze
stali nierdzewnej
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SCHEMAT BALUSTRADY  skala 1:50

płyta typu plexiglas
wg rysunku szczegółowego

płyta typu plexiglas
wg rysunku szczegółowego

4. Pochylenie podstaw słupków dostosować do kształtu (spadków
promienia łuku pionowego) ustroju nośnego przęsła i skrzydeł

płyta typu
plexiglas

łącznik
bl. 80x8/30

1
2

5 3

4

6

6 nakrętka kołpakowa M12 1 0,01 0,017,5kg/1000szt.

SKRZYDŁO PRZYCZÓŁKA
USTRÓJ
NOŚNY

śruba M12

Zestawienie śrub mocujących słupki
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