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KANAŁ MOSIŃSKI

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY / WIDOK Z BOKU
SKALA 1:100P1 P2
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WIDOK OGÓLNY. STAN PROJEKTOWANY
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RZUT Z GÓRY
SKALA 1:100

KANAŁ MOSIŃSKI

KROSINKO

KROSNO

30
0

30
0

schody skarpowe z
betonowych elementów
prefabrykowanych

umocnienie dna -
narzut kamienny
gr.30cm na warstwie
geowłókniny

umocnienie skarp betonowymi
płytami ażurowymi na
podbetonie C12/15 gr. 10cm

betonowy gurt
30x80cm

oś obiektu

balustrada stalowa
wypełniona płytami typu
plexiglass h=1,20m

podpora liniowa z HDPE,
zintegrowana z
prefabrykatem przęsła

wpust odwodnienia z
odejściem pionowym

balustrada U-12A

umocnienie dna - narzut
kamienny gr.30cm na
warstwie geowłókniny

wpust odwodnienia
liniowego ze studnią

odpływową

A

B

C

A
B

+64,13

+63,00

+64,02

1:1.5

0.0

M2
63.50

2.6

nN

2.6

4.2

6.5

8.2

10.0

PrI =0,45D

PsI =0,55D

PdI =0,60D

PdI =0,70D

0.0

M1
63.77

3.0

nN

4.8

6.2

Ps

15.0

I =0,70D

3.0

PdI =0,45D

PsI =0,55D

+64,40

+61,00 +59,30
+61,00

+61,00 +59,30 +61,00+63,60 +64,05

100~350

betonowy gurt
30x80cm

umocnienie skarp betonowymi
płytami ażurowymi na
podbetonie C12/15 gr. 10cm

wylot odwodnienia
obiektu

schody skarpowe dla
obsługi z betonowych el.
prefabrykowanych

ściek z betonowych
elementów prefabrykowanych

wpust odwodnienia

wpust
odwodnienia
liniowego

wpust
odwodnienia
liniowego

wylot odwodnienia
obiektu

schody skarpowe dla
obsługi z betonowych
el. prefabrykowanych

balustrada U-12A

balustrada
U-12A

betonowy gurt
30x80cm

85

elastyczna wkładka
dylatacyjna

elastyczna wkładka
dylatacyjna

elastyczna wkładka
dylatacyjna

tymczasowe, połówkowe
wygrodzenie cieku (wg
rozwiązania Wykonawcy)

tymczasowe, połówkowe
wygrodzenie cieku (wg
rozwiązania Wykonawcy)

tymczasowe, połówkowe
wygrodzenie cieku (wg
rozwiązania Wykonawcy)

stalowa ścianka szczelna
tracona h=5,5m; L=3,6m

stalowa ścianka szczelna
tracona h=5,5m; L=3,6m

stalowa ścianka szczelna
tracona h=5,5m; L=3,6m

stalowa ścianka szczelna
tracona h=5,5m; L=3,6m

zasypka przyczółka
z gruntu
przepuszczalnego,
zagęszczonego
warstwami gr. 30cm
do Is=1,0

izolacja powłokowa +
warstwa folii kubełkowej
z geowłókniną

obsianie trawą

podbeton
C12/15,

gr. 10cm

obrzeże betonowe
30x8cm

obrzeże betonowe
30x8cm

C

87

+63,02

1.0%

+61,50

+63,12

+63,47

+64,17

+62,50

8025

5%

+57,00

105

+57,00

+64,13

+63,00

385

+64,40

12
0

60

+63,53

+64,13 +64,13

wpust odwodnienia

prefabrykowane deski
gzymsowe z
polimerobetonu h=60cm

przęsło z
kompozytu FRP

blacha maskująca ze
stali nierdzewnej

kolektor PP, DN150 kolektor PP, DN150

rura drenarska ∅110mm w
otulinie z tkaniny geotechnicznej

prefabrykowane betonowe
korytko ściekowe na
podbetonie C12/15

ściek z betonowych
elementów
prefabrykowanych

2.5%

17,5 22,5 150 200
430

60
12
0

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

SKALA: 1:50

A
2.5%

KROSINKO

KROSNO

0,00 +5,5+5,5

-87,0

przęsło z
kompozytu FRP

balustrada
stalowa,
wypełniona
płytami
typu
plexiglass
h=1,2m

proj. kable w
rurach
osłonowych
HDPE110

87

17,522,5

60
12
0

430

płyty bet. ażurowe
75x100x12cm

pal drewniany
∅10cm, L=200cm

płyty bet. ażurowe
np. 75x100x12cm
podbeton C12/15 gr. 10cm

wypełnienie humusem
+ obsianie trawą

AA

SZCZEGÓŁ
UMOCNIENIA SKARP

SKALA 1:50

RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ A-A100

SZCZEGÓŁ OPARCIA PRZĘSŁA
SKALA 1:50

cios podłożyskowy

podlewka z zaprawy
niskoskurczowej gr. 2cm

przekładka HDPE
gr. 0,5cm

gniazdo w konstrukcji
ustroju nośnego FRP

pręt gwintowany M24
klasy 8.8 wklejony w
wierconym otworze na
żywicę epoksydową
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