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|. CZESC ADMINISTRACYJINA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzapcego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dwiadczamze projekt:
"Budowa kiadki pieszo - rowerowej w cagu ul. Lipowej w m. Krosinko”,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pozn@a09.2018

(miejscowd¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzagcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym égwiadczamgze projekt:
"Budowa kiadki pieszo - rowerowej w cagu ul. Lipowej w m. Krosinko”,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pozn@a09.2018

(miejscowd¢ i data) Wojciech Marciniak



2. Uprawnienia projektanta
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1} sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.



W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy Okf¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

I.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

I e Ty
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

ZAP-Z04-6BJ-5EK *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budow nictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 2001 r. 0 podplsie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
clektroniczne| opatrzone bezpiecrmym podpisem elektronicenym weryikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowa nego certyfikatu sq
rwnowakne pod wiglpdem skitkow prawnych dakumentom apatreonym podpisam| wiasnorgezmgmi, )

* Weryfikacje poprawnadel danych woniniejszym zadwisdozeniu maina sprawdzic za pomocg numery wenylikacy]nego zadwiadczenia na

stronie Polskie] by Inkynierdw Budownictwa wan.piibrorg.pl lub kontaktujge sig @ biurem wiaddwe] Okregowe| lzby Inkyniendw
Budmwnictwa,



3. Uprawnienia sprawdzapcego
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Zaswiadczenie

a nurmerse weryllkacyjnym:

WKP-U31-82M-3TT *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku prze::

lerzy Strafiskl, Przewodniczacy Rady Wielka polskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzetnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) d2ne w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
mrwnowaine pod wegledem skutkdw prasmmych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczmmi,}

* Weryfikac)g poprawnoicl danych w niniefszym zadwiadczeniu mazna s prawdzi€ za pomocg numerd weryfikacyjnego zaswindczenia na
stranie Polskie] by Indynierdow Budownictwa www, piib.org pl lub kontaktu|ge sig 2 biurem wiatdwe] Okregowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa,



4. Warunki przyt aczenia nr 49422/2017/0OD5/ZR4

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 24.01.2018 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
49422/2017/0D5/ZR4

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter i lokalizacja obiektu drogowa sygnalizacja $wietlna, Krosinko, ul. Lipowa
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg preylaczeniowa 3 kKW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
L.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istniejycego ziqeza kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 154/8 (nr zlgeza 1I/3/2/1 ze stacji nr 64-067),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogéinodostepnych ciggéw komunikacyjnych | wprowadzié do zlgcza kablowoe
pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.zlyeze kablowo pomiarowe zabudowad jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Lipowej obok
istniejgcego ziacza kablowego ZKP z dostepem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia  gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujycego, listwe
zaciskowsy;
l.4.drzwiczki zlycza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
J.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujgeych przepisow
1. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowe] w zljczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylyezanego
Miejsce dostarczania energii elekiryczne| stanowi jednoczeénie granice wiasnosci | eksploatacii urzadzen.
IV, MIEJSCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
#lgeze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoiredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego:  zabezpieczenle gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajaeym tg o < 0.4,

VIIL DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigeis pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

494227201 TVODSZRA UT R Strona 1



IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poimiejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpormnoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywohywaly w swoim érodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomodc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych wanmkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezegolnych
harmonicznych, wskasnika diugookresowego migotania Swiatha, czasu trwania jednorazowej preerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzed ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach,

Data wainoéci warunkdw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdzielnik:

EMEA Operator Sp. 2 6
REJON DYSTRYBUC. NRZESNIA
Dziat Rozwpjy Iinwestye]|
Kiarpwnik

Frzam Janisk

Strona 2
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. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowaniaBudowa kiadki pieszo - rowerowej wggju ul. Lipowej w m. Krosinko’jest:
Gmina Mosina, PI. 20 Rdziernika 1, 62-050 Mosina.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- projekt organizacji ruchu i projektu brgndrogowej,

- inwentaryzacji sieci sygnalizadjwietinej w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wység&iowych z uzbrojeniem,

- obowizujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wywczym na budogvsygnalizacjiswietinej w obszarze
ktadki pieszo - rowerowej w ggju ul. Lipowej w m. Krosinko.

Projekt obejmuje:

- wykonanie zasilania sterownika,

- monta sterownika,

- budowe kanalizacji dla kabli sterowniczych i sygnalizatygh,

- budowe studni kablowych,

- monta masztéw i wysignikow z sygnalizatorami, kamerami i przyciskamlioageniowymi dla pieszych,

- rozprowadzenie obwodéw kablowych od sterownikavilo elementow.

. Normy i przepisy
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskieapicnia. Ochrona przeciwparaniowa.
. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacljrie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczneamecie znamionowe 0,6/1 kV.

A W N P B

. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowycazanradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

»

. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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5. Zasilanie sygnalizaciji

Zasilanie sterownika sygnalizacji wykanae zhcza pomiarowego, ktére zostanie wykonane przez Enea
Operator na podstawie warunkéw prggeniowych nr 49422/2017/0D5/ZR4.a€ke zostanie posadowione w
pasie drogowym w bezpednim sterownika sygnalizagjvietinej. Zasilanie sterownika wykofi&ablem YKY

3x10mma2.

6. Sterownik

Wymagania dla sterownika sygnalizasjiietinej:
» Konstrukcja 2-procesorowa — osobno funkcjgoej niezalenie od siebie mikrokomputery sterowania i
nadzoru oraz 2 dziakgje niezalenie od siebie tory pomiaréw ngpii pradéw zaimplementowane na pakietach
wykonawczych.
« W sterowniku powinny bywydzielone osobne magistrale — magistrala tomostania i magistrala nadzoru.
« Oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32w lub 64-bitowe.
* Wbudowany interfejs obstugi w postaci $mjetlacza LCD oraz klawiatury.
« Sterownik powinien bywyposaony w komog o wydzielonym dospie wyposaorg w pulpit policyjny
* Napkcie sieci doprowadzone do uktadéw wykonawczychugieych sygnatamiswietinymi winno by
doprowadzone przez uktad 4 stycznikow, ktére dinaa, 3:

- odlgczenie nagicia sieci od obwodéw sygnatéw czerwonych i zieldnyetap 1),

- odlgczenie nagicia sieci od obwodéw sygnatéiéitych (etap II).
 Zalyczanie zasilania sieciowego uktadéw wykonawczytdrugcych sygnatamiwietinymi zdublowane —
osobne styczniki zatzania zasilania sterowane przez mikrokomputeostnia i mikrokomputer nadzoru.
« Ciaggly pomiar napicia zasilania sterownika - spadek rafa zasilania poaej zadanego progu,
deklarowanego w [V] przez obskigowinien skutkowé&wytaczeniem sygnalizacji, powr6t napia do
poprawnej wartéci powinien powodowaautomatyczne zat¢zenie sygnalizacji. Aktualna wasktonaptcia sieci
winna by udosgpniana aytkownikowi na wywietlaczu LCD. Nalgy zapewné mozliwos¢ programowania
wartasci progowej przy pomocy wyvietlacza i klawiatury sterownika przezytkownikéw o odpowiednio
wysokich uprawnieniach.
« Wbudowany modut kontroli realizagy funkcje watchdogéw mikrokomputeréw sterowani@dzoru
powodupcy zahczenie sygnatowviditych pulsugcych w przypadku awarii jednego z mikrokomputeroty |
wytgczenie sygnalizacji w przypadku awarii obu mikrokmrterow.
« Eliminacja stan6w sygnalizacji niebezpiecznych dichu winna nagbowa® w czasie < 0,3s.
* Realizacja funkcjtwiatta zottego-pulsujcego serwisowego — sygnatgite-pulsugce na sygnalizatorach,
sterowanie diod LED pakietéw wykonawczych zgodnigybranym programem ‘kolorowym’.
« Wbudowanegdcza szeregowe umliwiajace dohczenie urzgdzei transmisji danych z systemem centralnego
zarzdzania ruchem oraz terminala diagnostycznego (koenaudPC).
» Wbudowanegdcze Ethernet (RJ45) urdoviajgce dohczenie urgdzen transmisji danych z systemem
centralnego zaszlzania ruchem).
 Zdublowane uktady pomiar6w napii pradéw w torach sygnatovwietinych (osobne uktady pomiarowe dla
toru sterowania i toru nadzoru). Oba uklady mjeeznapgcie lub pad w tym samym kanale powinny dziaka
petni niezalenie od siebie i by dolaczone jeden do komputera sterowania, a drugi dgkibena nadzoru.

» Wyswietlanie na wywietlaczu LCD aktualnych war§oi napi¢ w torach sygnatéwwietlnych w woltach i
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pobieranej mocy w torach sygnatéw czerwonych w walata
- Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy poyneyswietlacza i klawiatury wart@i progéw
kontroli napé¢ (z krokiem 1 V) i mocy (z krokiem 0,1 W).
« Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy poynwyswietlacza i klawiatury 2 progéw kontroli
pradowej dlaswiatet czerwonych — progu awarii i progu ostrzegaipadek mocy pobieranej w kanale pepi
progu ostrzegania powoduje zapis do logu, spadedyw kanale poiej progu awarii - zatzenieswiatta
z0ktego-pulsujcego.
» Dostp do menu na wivietlaczu terminala wewgtrznego maliwy po wprowadzeniu przezzytkownika jego
kodu PIN, z 3 rénymi poziomami uprawnie
» Przechowywanie w dziennikach zdar{eogach) min. 1.000 komunikatéw o wykrytych zdarizeh i
awariach. Komunikaty powinny byprezentowane wegyku polskim.
« Sterownik winien umdiwia¢ odczyt dziennikbéw zdarie- logéw poprzez port PC do notebooka.
Oprogramowanie unitiwiajace odczyt logéw winno kiydostarczone razem ze sterownikiem.
« Sterownik winien umdiwia¢ dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomeyswietlacza i
klawiatury sterownika przezzytkownika o odpowiednio wysokim poziomie desti
- wartdsci luk czasowych akomodaciji,
- wartasci czas6w midzyzielonych sterowania,
- wartasci czas6w mydzyzielonych wydtaania ewakuaciji,
- wartasci maksymalnych ditugei poszczegolnych okreséw akomodacii,
- dolgczenia/oddczenia detektora do/od logiki stegogj lub zastpienia detektora statym zgtoszeniem/statym
brakiem zgtoszenia lub zgpienia detektora proceduprogramowy symulupca zgtoszenia na detektorze,
- zmian w harmonogramie selekcji programow sygiaaiiz
» Mozliwo$¢ petnego przetestowania reakcji sterownika na zghis. od uczestnikéw ruchu. Sterownik winien
umazliwia¢ za pdrednictwem portu szeregowego wspotgrasymulatorem zgtosaePrzy pomocy symulatora
zgloszé mazliwe winno by symulowanie dowolnych kombinacji zgtogzedpowiadajcych zgtoszeniom na
detektorach.
« Sterownik winien zapewntamozliwo$¢ zadeklarowania przy pomocy twyietlacza i klawiatury sterownika
nadzoru granicznej walo utrzymywania s zgtoszenia lub jego braku wraz z #imosciag deklarowania
przez sterownik sposobu reakcji na przekroczenitod@ granicznej (ignorowanie zgtoszenia, state zgiogz,
przehczenie na harmonogram awaryjny, automatyczna sytjauagtoszenia).
« Sterownik winien mié€ wbudowany nadz6r maksymalnego czasu oczekiwanibslag zgtoszenia
(przekroczenie wartei granicznej winno powodowsgrzejcia do realizacji harmonogramu awaryjnego).
* Obudowa aluminiowa dwgienna z 5 letgigwarancy.
« Sterownik powinien zostavyposaony wsciemniacz stugcy do obnkania jasnéci swiecenia sygnalizatoréw
w godzinach nocnych.
« Sterownik powinien zostavyposaony w modem GPRS do monitorowania sygnalizagjetinej.
« Sterownik powinien spetniavymagania nagpujacych przepiséw i norm :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 Bp2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onazadezer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz za€ahikiem Nr 3 do w/w Rozposgtzenia ‘Szczegdtowe warunki

techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich esaiczania na drogach’,
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- PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego,
- PN-EN 50293 Kompatybilrié elektromagnetyczna EMC — Systemy sygnalizacji nuttogowego Norma
wyrobu.

Podstawowe wymagania i zakmia projektowe dotygre systemu sterowania, przedstawiono w projekcie
organizacji ruchu.

Szafle sterownika sygnalizacfwietlnej ustawé w na fundamencie wykonanym wg. dokumentacji tecime)
dostarczonej przez Producenta, a oprogramowanigvaié wykong wedtug projektu organizacji ruchu.

Szafka powinna posiadazczelg obudowe (IP54) oraz by wykonana z aluminium oraz wypaosaa w zamek
zabezpieczary przed wlkamaniem.

Dla zabezpieczenia obwodu zasilania sterownika atabrwyhcznik nadmiarowo-gidowy S301/10A o

charakterystyce B oraz przekidk réznicowo pgdowy In = 25A Al = 0,1A.

7. Konstrukcje wsporcze

W miejscach pokazanych na rysunkach, ustawi@de maszty proste oraz maszty z wggiikami o wymiarach
zgodnych z rys. nr 5.

Skrajnia pionowa komor sygnalizacyjnych na stupkatierzona od nawierzchni nie @ by mniejsza od
h=2,5m. Wszystkie skrajnie montowanych elementéwsznispetnid wytyczne zawarte w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ge#nik 3.

Whneki do kablowych zaciskéw przy¢zeniowych, umieszczad strony chodnika na wysaoda 0,6m mierzonej

do dolnej krawdzi.

Konstrukcje musz spetnid nastpujace wymagania:

* maszty o wysok&i do 4m powinny b konstrukcjami o powierzchniach zbieich, wykonane z blachy
gictej, przykecane do prefabrykowanego fundamentu betonowegastawemsrub 4x164mm,

« stupy z wys¢gnikami powinny by wykonane z rur gruldgiennych; paczenie stupa z wysgnikiem — w
ksztatcie tuku,

e pokrywy masztowe (szczytowe) i hkwe wysegnikbw musz by¢ bryzgoszczelne, lecz jednoémée
zapewniajce przewietrzanie konstrukcji, a pokrywy masztoveelatkowo musg by¢ mocowanesrubowo i
umazliwia¢ monta konsol do sygnalizatorow; ponadto konstrukcje musremaliwiaé gniezdzenie s¢ w nich
ptakow,

» pokrywy wrek kablowych w masztach, stupach wggiikowych: bryzgoszczelne, lecz jednogze
zapewniajce przewietrzanie konstrukcji; stopiechrony nie gorszy nilP 44,

« zabezpieczenie antykorozyjnie :

- cynkowanie ogniowe (grubé cynkowania rownomierna na catej powierzchni, nigajsza nt 80pm),

- malowanie emaljipoliuretanow na podktadzie poliuretanowym przeznaczonym do pmehni cynkowych,
« konstrukcje musgprzenost obchzenia wynikajce z zawieszenia sygnalizatoréw i wyggiika oraz parcia
wiatru dla | wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100]1Grubds¢ konstrukcji stalowych okgli producent
sugerujc sk powyzszym zalageniem.

Fundamenty betonowe zabezpiecpyzez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.
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8. Sygnalizatory

Projektuje s} zainstalowanie komor sygnalizacyjnych z mocowanievapunktowym.

Sygnalizatory dla ruchu kotowego wypasae keda w soczewki grednicy 300mm, a dla ruchu pieszego i
rowerowego w soczewki ¢ednicy 200mm. Jakérddio swiatta przewidziano diody LED.

Polczeniazyt kabli i przewodow we wegkach wykond za pomog ztgczy listwowych, np. typu WAGO,
uwzgkdniajgc kolorystyle izolaciji:

- kolor niebieski - przewéd N,

- kolor pomaraczowy - przewody robocze,

- kolor zétto - zielony, przewéd ochronny PE,

- kolor szary - przyciski zgtoszeniowe.

Sygnalizatory musgspetni@ nastpujace wymagania:

* mocowanie dwupunktowe,
« konsole umdliwiajagce mocowanie za pomgpmpasek isrub; konsola gorna przystosowana do przehia
kabla,
» budowa modutowa unitiwiajaca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celaawisowych, w tym co
najmniej: wklady diodowe, soczewki, drzwiczki, deisziszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy
« zaciski przyjczeniowe: sprzynowe (samozaciskowe), klatkowe, umieszczone wejdomorze sygnatowej,
« daszek mocowany tylko za pomoelementéw przewidzianych przez producenta, czgh dodatkowych
elementéw mocuagych takich jaksruby, nity, kolki,
« wytrzymatai¢ mechaniczna nie gorszaznR3,
» obudowa wykonana z polaglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
« drzwiczki wyposaone w uszczetkobwodow,
* konstrukcja umgiwiajaca monta drzwiczek otwieranych w prawo lub w lewo bez keaziggici demontau
komory,
« znamionowe napcie pracy 42V z funkgjsciemniania 31V,
« obudowa spetnigga wymagania IP 54,
« zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,
» wkiad diodowy o nagpujacych cechach :
- rownomierné¢ luminancji Lyn/Lmin < 10,
- uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonyabgnisku soczewki, ktory powoduje kompensac;j
swiecenia w przypadku uszkodzeniggz diod,
- klasa fantomowa nie mniejsza: 14,
- soczewki o biatej (mlecznej) warstwie zexmnej,
- wytrzymala@¢ mechaniczna soczewki nie gorsza i3,
- moc nie mniejsza ni3 VA, chyba,ze sterownik jest przystosowany do sterowandaletswiatta o
mniejszej mocy,
- stopier ochrony IP 65,
- montowany w drzwiczkach za pompoelastycznej uszczelki,
- wymiar zewrtrzny wktadu:¢209mmzimm dla wktadéwp 200 orazp 299,5mmztl mm dla wkiaddw
$300,

15



« dla sygnalizatoréw na wyginiku ekran kontrastowy petny (nialuzjowy) o szerokéi 650 mm,
* mocowanie sygnalizatora na wygniku musi mié wytrzymald¢ odpowiedni do miejscowej strefy

wiatrowej.

9. Przyciski
Przyciski musz spetnid& nastpujace wymagania:

* wymagane spetnienie warunkow technicznych zawharty zat. 3 do rozpogzizenia Ministra

Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 21823 grudnia 2003r.),

* mozliwos¢ montau na masztach érednicy od 108 mm do 250 mm; rozstdamb mocujcych 65 mm w
pionie; w osi pomidzy srubami wyprowadzenie przewodu zasjtago; dopuszcza esi- dla dopasowania
obudowy przycisku dérednicy masztu - montaza pdrednictwem elastycznego adaptera,

« zgdanie zapalenia sygnatu zielonego na gciejpoprzez gcznik z czujnikiem sensorowym (dotykowym);
przycisk musi reagowa rowniez za diai w rekawiczce; nie dopuszcza ¢sitagcznikbw z czujnikiem
pojemng@ciowym,

» optyczne potwierdzenie zgloszenia: LED z czerwortgkstem CZEKAJ (naptie 24V DC pochodgce ze
sterownika sygnalizacji),

« akustyczne potwierdzenie zgtoszenia wbudowanezwajsk,

« element wyjciowy: zestyk zwiemy (napcie nie mniejsze ni24V DC),

» szczegoOtowa instrukcja moutai obstugi w ¢zyku polskim,

e gwarancja: nie krétsza8 lata.

Przyciski naley umieszczéana wysokéci 1,20m od strony chodnika.

10. Sygnalizatory akustyczne zasadnicze
Zaprojektowano sygnalizacpkustyczn z sygnalizatorami i gkmikami zewrtrznymi, zainstalowanymi nad
sygnalizatorami dla pieszych i rowerzystow, w kiga chodnikdw.

Sygnalizatory akustyczne zasadnicze musgetnid nastpujace wymagania:

« wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawhrty zajczniku nr 3 do rozpogrizenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 21823 grudnia 2003 r.), w tym :
- mozliwo$¢ nastawy cgstotliwosci sygnatu (wysok&ci dzwigku),
- mozliwo$¢ nastawy czasu trwanigwicku i okresu jego repetycji,
- mozliwo$¢ nastawy gténosci ; zalecana automatyczna regulacjasiggsci w zaleznosci od glasnasci
otoczenia,
 mazliwos¢ nastawy parametrow sygnatu akustycznego odpowgeglajzielonemu sygnatowi: 20-
milisekundowe paczki fali prostgtnej o czstotliwosci ok. 900 Hz i okresie powtarzakw 200 ms; dla
przegcia przez drugjezdnk oddzielor pasem rozdziatu lub wysegljak wyzej, lecz o cestotliwosci ok. 1200
Hz,
* mazliwo$¢ nastawy parametréw sygnatu akustycznego odpowieglgielonemu sygnatovéwietinemu dla
przejcia dla pieszych z torowiskiem tramwajowym : jak2ely lecz o cgstotliwoéci ok. 1600 Hz,
» mazliwo$¢ blokowania sygnaiu,
« jezeli modut sygnalizatora akustycznego i przyciskudipezony jest do wyicia zasilagcego sygnalizator

Swietlny, to pobdr prdu przez modut nie nie wplywa na kontro¢ pradowg sygnalizatoraswietinego; w
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przeciwnym przypadku modut nale podhczy¢ do osobnego wygia sterownika, przy czym wigie to musi
by¢ oprogramowane pod wzglem momentu dziatania (czasu i kolizyjni), jak odpowiadajca mu grupa
sygnalizacyjna,

« modut sterowania sygnalizatorem akustycznym zaisagm winien by wbudowany w obudog przycisku
zgtoszeniowego dla pieszych,

« kolor obudowy: czarny.

11. Instalacja elektryczna - okablowanie

Do budowy instalacji zastosowaastpujace kable:

* YKSY-z0 n x 1,5 mm2 - do zasilania sygnalizatoréw,

* YKY 7x1,5mm2 - do zasilania przyciskéw przyzewasky

* YKY 3x10 mm? - do zasilania sterownika,

Od sterownika do konstrukcji z sygnalizatorami ggdrzewod ochronny PE, nalewykorzysta wolng zyte
kabla sygnalizacyjnego. Kable oznakd@vepaskami, ayty oznacznikami.

Instalacje w stupkach, od zaciskow prngeniowych do sygnalizatoréw, wykanaddzielnymi przewodami
YDY 5x1,5mm? 450/750V.

Zaciski w listwach zaciskowych w masztach i stupagisiegnikowych musz by¢ klatkowe, spgzynowe,
czterozaciskowe, o ohgialnasci 25 A.

Kazdy przycisk zgtoszeniowyézye z osobnym wegiem sterownika.

12. Kanalizacja kablowa

Kable sygnalizacyjne i sterownicze prowadzondgbw projektowanej kanalizacji kablowej 1-0 i 2-u anowej
wykonanej rurami z polietylenu wysokie¢gasci.

Pod chodnikami i trawnikami zastosovaury RHDPE 110 gikie, dwucienne (warstwa zewirzna
karbowana, wewgirzna gtadka ) o sztywroi obwodowej SN= 5 kN/m?

Pod chodnikami i trawnikami na podejach do konstrukcji wsporczych i nadamwych odcinkach do epli
detekcyjnych zastosowarury HDPE 75 gitkie, dwuscienne (warstwa zewitrzna karbowana, wewtrzna
gtadka ) o sztywnizi obwodowej SN= 7 kN/mz?

Pod jezdniami zastosowaury HDPEp 110 jednowarstwowe, grédbinne (przeznaczone do przeciskow) o
sztywndaci obwodowej SN= 14 kN/m2.

Kanalizacg kablows utozy¢ na gkbokasci min.:

- 0.8m - w chodnikach i na terenach zielonych ,

- 1,0m - pod jezdniami,

GOrmg warstwe kanalizacji kablowej nafsy przysypé piaskiem do grubi@i 20cm. Nasipnie naley zasypywa
wykop warstwami co 20cm (moa wy¢ przesianej ziemi) i ubifaubijakiem mechanicznym.

Zastosowa studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SKRjscia kanalizacji ze studni powinny
znajdowd sic na gtbokadsci 1m (przejcie pod drog). W studniach nale zastosowé dodatkowy piefcien
betonowy lub wymurow&agorm czgé¢ pod pokryve, aby uzyské& wymagan glebokasé.

Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz zalpstaniu wykondé zasypanie studni ubigg grunt
warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszys#astosowane studnie powinnycbwyposaone w

ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z wymaganorm BN — 73/3233-03 i BN —69/9378-30. Pokrywy

17



powinny by wyposaone w wywietrznik odpowiadagy normie BN — 73/3233-02.
Studnie wyposay¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.
Przy budowie kanalizacji i monta studni nalgy zwr6ci szczegdllp uwag na inne uzbrojenie podziemne i

zachowa wymagane odlegkei.

13. Uziomy
Uziom wyznaczono na podstawie PN-86/E-5003/01.

_p L _ 100 9
wp = =——In—= In

P 2n.  r 2072 0009
1 30 1 3

o=

R Q =1222Q

R 12,22

uz uzp

- R, = 407Q <5Q

Ruz — catkowita wart@ uziemienia

Ruzp - warté¢ uziemienia pojedynczego uziomu pionowego

p — rezystywné¢ gruntu

L — diugas¢ uziomu

r — promié uziomu

Przy sterowniku wykonauziom (Ruz<®) z zastosowaniem trzechepdw stalowych ocynkowanego Fe/Zn
fi=18mm, 1=9,0m. Hkczenie elementdw pionowych uziemienia wykéngtaskownikiem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn 30x4mm, a przgcteniu elementéw miedziowanych z cynkowanymi, ptesi o
konieczndci stosowania odpowiedniej podktadki.

Uziom powinien by wprowadzony do instalacji poprzeaate kontrolne.

14. Ochrona przeciwporaeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa)

Jako ochroa przeciwporaeniowg dodatkow, zastosowano samoczynne godienie zasilania zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.19B@.U. 81/90) oraz norgnPN-EH 60364.
Przewiduje si uktad TN-C-S.

Wszystkie elementy podlegag ochronie nalgy polgczy¢ przewodem ochronnym z szyRE sterowniku.

15. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Z uwagi na day ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, tereley odpowiednio oznakowai
zabezpiecz§ stosujc obowizujace przepisy. Wszelkiezyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe i
inne uradzenia ostrzegawczo — zabezpiegzaj winny odpowiada pod kadym wzgkdem (kolorystyka,
wielkos¢, sposob ustawienia itp.) przewidzianym dla niclrumom technicznym zawartym w Instrukcjach i
cytowanych poriej, przepisach szczegétowych:

- Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogovidariJ. Nr 11 z 1992r poz. 41;

- Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiean Spraw Wewgtrznych

z 11.01.1993r w sprawie znakéw i sygnatow drogow§izh. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003rokusprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.218ilrznikami 1 — 4.
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16. Obliczenia techniczne
* moc zainstalowana
P,=500W (nowy sterownik + kamery + sygnalizatory)

* warta¢ pradu

| =—=="—""=2]17A
U, 230
* zabezpieczenia
Ipb = 16A (ETIMAT-T) - ogranicznik mocy zainstalowapyzed licznikiem,
Ip =10A (S301B) - gtéwne w sterowniku,
Ip1 = 2,5A (WTA-1) - obwodow sygnalizatorow w steratwn

* warunek przeaizenia

lg <In<lz; 1< 1,45x Iz gdzie:
I [A] — prad dopuszczalny przewodow,
Ig [A] - maksymalny pgd w obwodzie (dui ),

In [A] — prad znamionowy zabezpieczenia,

» spadek naptia (sygnalizator: K6) dla U=31V

Obliczen dokonano metagdodcinkows wg. wzoru.

a0, =239 3 e, =299 3R, = a7

ySw-° &= 56015081 =H
* sprawdzenie warunkOw ochrony przeciwp@miowej
- transformator w stacji nr 60160 RL=0,1142 XL= 0,126
- YAKY 4x120mm2 - 500m RN =RL=10,119) XN = XL = 0,040@
- NAYY-J 4x35mm2 - 120m RN = RL = 0,099 XN = XL = 0,00962
- YKY 3x10mm2 - 6m RN = RL =0,01@3 XN = XL = 0,000%2

Z., = /(10267 ) + (04662 ) = 11275 Q
l,=k0O,=500A=50A

o= 2880 - 165 A>50A - dia it < 04s
k1
U 230

Zkldop :TO: 50 = 4,6Q

a

Z = 11275 Q < Z 4y, = 4,60
Z,0,<U, - 11275 Q50A < 230V « 56V < 230V

Ik1— prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany @id wylgczenia urgdzenia zabezpieczgjego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — wartd¢ skuteczna naptia

Warunki ochrony przeciwporaniowej g spetnione.
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17. Uwagi kaicowe

- Projektowana kanalizacja i kable przebiggpjzy istniejcych podziemnych ugdzeniach, dlatego prace
ziemne wykonywé wytgcznie ecznie, pod nadzorenrytkownikéw sieci.

- Kable przed zasypaniem zgtésio odbioru uprawnionemu geodecie, celem aktugliptanow.

- Po zak@czeniu prac naley pas drogowy udogpni¢ dla ruchu, zdemontowaznaki drogowe umieszczone na
czas robhot.

- Calas¢ robdt wykoné zgodnie z obowgzujacymi przepisami PBUE i BHP oraz normami - w Szc2rofTi
PN-IEC 60364, uwzgbniajgc wymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkéw techniczngtd znakow i sygnatow drogowych oraz adzeh
Bezpieczéstwa Ruchu Drogowego i warunkéw ich umieszczaniadriagach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z
zakcznikami 1 — 4.

18. Zestawienie materiatdw podstawowych

1. | Sterownik ruchu drogowego z fundamentem oraz wyjggam 1 kpl

2. | Stup ocynkowany o wysokoi 3,5m (nad ziem) z fundamentem 1szt
3. | Stup ocynkowany o wysokoi 4,0m (nad ziem) z fundamentem 2 szt
4. | Stup ocynkowany o wysokoi 3,7m (nad ziem) z wysignikiem o dt. 1,0m z fundamentem 1szt
5. | Stup ocynkowany o wysokoi 4,2m (nad ziema) z wyskgnikiem o dt. 1,0m z fundamentem 1 szt
6. | Sygnalizator pieszy*200 z diodami LED 2 szt

7. |Sygnalizator rowerowy 200 z diodami LED 2 szt

8. | Sygnalizator kotowy (soczewki 0g6Inex300 z diodami LED 3 szt

9. | Przycisk zgtoszeniowy z potwierdzeniem i piktogramgia pieszych/rowerzystow 4 szt
10. | Sygnalizator akustyczny 4 szt
11. | Rura HDPE 75 gika, dwicienna o sztywnii obwodowej SN= 7 kN/m? (podsjia do konstrukcji) 25m
12. | Rura HDPE 110 gika, dwicienna o sztywnii obwodowej SN= 5 kN/m? (kanalizacja kablowa) 84
13. | Rura HDPEp 110 jednowarstwowa, grétienna o sztywniei obwodowej SN= 14 kN/m? 48 m
14. | Kabel YKY 3x10mn} 6m

15. | Kabel YKSY 7x1,5mn (przyciski) 63 m
16. | Kabel YKSY 7x1,5mr (sygnalizatory) 125m
17. | Kabel YKSY 10x1,5mrh 34 m
18. | Przewdd YDY 5x1,5mrh 35m
19. | Taéma ostrzegawcza TO-ENN 20/12 140 m
20. | Pret stalowy ocynkowany]18mm 27 m
21. | Ptaskownik stalowy ocynkowany 80mm 27 m
22. | Studnia kablowa SKR1 4 szt
23. | Piasek 10,8 m?

[II. INFORMACJA BIOZ
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ktadki pieszo - rowerowej wgu ul. Lipowej w m. Krosinko.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina, Pl. 20 Rdziernika 1, 62-050 Mosina.

Imie¢ i nazwisko projektanta speidzapcego informag;:

Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegn kwkejnd¢ realizacji poszczegodlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowan@wadygnalizacjiwietlnej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- monta sterownika sygnalizacji ulicznej,

- budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

- budowe uktadanie kabli sygnalizacyjnych,

- stawianie sygnalizatorow ulicznych.

Budowe nalezy realizow& w nasg¢pujacej kolejngci :

- wykonanie odwiertow-wykopéw pod stanowiska sygrabrow,

- prace fundamentowe z momsn fundamentéw prefabrykowanych i stabilizagjuntu,
- posadowienie sygnalizatoréw na fundamentach,

- budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

- rozprowadzenie kabli,

- mont& sterownika sygnalizacji ulicznej,

- wykonanie uziemig,

- pomiary i badania,

- wigczenie uktadu pod naggie.

Wykaz istniegcych obiektdw budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony wiswagajobrazie zabudaywstugowo-handlow

jednorodzing oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudow

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-tedeve mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje si

Wskazanie dotyece przewidywanych zagren podczas realizacji rob6t budowlanych clkagcych skad i

rodzaj zagréen oraz miejscem i czasem wggbwania
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- zdjecie warstwy rélinnej koparko-spychagk

- wykonanie wykopOw zestawem wiertniczaswdgowym o gkbokasci 2,5 m (wykonanie wykopéwecznie)
- monta-posadowienigurawiem-cwigiem latarni,

- monta urzadzer i materiatdw elektroenergetycznych nn,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wygbuja zagr@enia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystpowania zagrzenia okrélono na 20 dni.

Wskazania sposobu instruktapracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budmvd-montaowych szczegdlnie prowadzonych w pahli
urzadzeh energetycznych pod napiem oraz na wysokciach winni podlega szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni dyzapoznani z warunkami podanymi w zg@izeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47zpd01 w sprawie bezpiear#wa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-moravych, oraz w Rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wys@hkach winni b¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.29.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy naley przeprowadzi zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w speawzczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczZstwom wynikagcych z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegoélneggraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawn komunikac§, umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek pizaru,
awarii i innych zagrgen.

Teren budowy i plac zaplecza natevygrodzi w sposéb uniemidiwiajacy wefgcie osobom nieupowaionym.
Granice budowy oznakowaablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien lgyutrzymany w poradku i czystéci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny ldyoznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od gszkdd. Naley zapewnt tatwy

i szybki dos¢p dosrodkdw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sfprprzeciwpagarowego.

Sprzt mechaniczny i nagdzia naley utrzymywa w sprawndéci technicznej oraz aytkowat zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich pralery przestrzega obowizujgcych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy oraz przepis6w ochrony prz@cimrowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny - rozmieszczeniegatzen sygnalizacyjnych

3. Schemat rozprowadzenia kabli od sterownika

4. Schemat zasilania

5. Widok konstrukcji sygnalizacjiwietinej

-rys.nrl

-rys.nr2
ys-mr 3
-rys.nr4

-rys.nr5
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