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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.
1409 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej
w m. Krosinke.” zostal sporzagdzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie¢ i nazwisko Podpis
Projektant . s .

Branza mostowa mgr inz. Blazej Tyburski

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Pokorski

Branza mostowa )

Projektant

Branza elektroenergetyczna mgr inz. Piotr Piskorek

Sprawdzajacy

Branza elektroenergetyczna dnia Woiciech Marciiak
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II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH

WIELWOPULSKA
DREGOWA
178

INZY NIEROW
BHEKIWNICTWA

OFEBLGO A REMISIA KW ALIFIKALYINA

sypn akt WOLTR-OKK-MP-(ad-12 15015 Poztan, duia 22 wrsdnia 2055 .

DECYZJA

Na podstawie a1 24 ust | pht 2 ustawy 2 ditia 13 gradnia 20001 o samorzadach zawodowyck architehitw ors
inzvrierow budownictws (ks jednolity Db, 2 20141 por 1946) fart, 17 wst §opke |, an (2 ase 2,30 4 e
yist dc pkt Toraz an. 13 ust 1.2 oraz ust. 4, art. 4 ast §opht a ustawy zdnia 7 lipea 1994 ¢ Prawe budowlane
faehs! jednolity: Dz. U, 2 20113 r. poe, (409 2 péin. zmJoruz § 13 ust 12 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukeury
i Roswoju 2z duia 11 wrzednim M4 ¢ w spraww samodziclnveh  fusmkep  technicznyeh
w budowmichwic ( 2 U, M4 p, poz. 1278 po ustaleniv, 2e rostaly spehnione waiunki w zakiesic przypolowaniil
Fawodowego omz po zkedeniu ezzaming na uprawnienns budowlane 7 wymikem pesytywivm

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej wouHB
otrzymuje

Pan
Blaiej Tyburski

magister indynier
kierunck: Budownictws
wrodzony dnis 21 lutego 1987 ¢ w Inowraclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/POOM/15

do prejekiowania bez opraniczei

w specjalnaici infynicryjnej mostewej

UZASADNIENIE
W 2wagzki 2 nwzglednieniom w catoses zadania strony, na podstaw icart 107§} K.p.a, odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zsknes aadanych uprawnies budovwlanych ws kazano na odwrocie decyzji

Prcsenic
1 Podstawa o oy honywana s diclovch fanbjr rechpiczus ch w bugewnrebn i Sanusi wpis da cennainega rejest
Gibvwrepn lngebinra hoalon Sudowlanege ormz wpis s fisty czhnkdw w tusciwgf irby mon sty 2awodowegs.
2 0N pinmgeee] docyrii sluzy odwawdanic do Kepiowes Ko Kaalifknevine Prlskic) fzby fnavimerdw
R nict o w Warsenwis, 7 podrednciem Wielkopobkie] ¢ Revpome] By Dirznieséw Budowniciwa w Porananiy
w lerpre 14 ded o daty jof sowoesensy,

Przewordnizeaey
Chiggowe; Komisji Kwalitihacyioaej WOHRB
;? [N S &

prot dr hah, inz. Wiesluw Buckowske
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Na podstawie art. 12 wst] plt | © 5 ustawy Prwvo budowlan: Pen Blazej Tvburski

Jest upowazniony w specjalnasci inzyndervinej mostawej do!

- projektowania. sprawdiania projektdw budowlznyeh w specialnosel obigie] ninigjszymi
uprawttichiam; | sprawowania nadzon mtoeskiege,

- sprawpwania kongroli techniczne] uwzymania obiekiow budowlanych

bez vgraniczen.

feodnic z § 13 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury 3 Roswojue 2 duis
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclayeh funkcji technicanyeh w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowzniajy do projeliowania obiekiu budowlanego, takiego juk:
1) drogowy cbickt inzynierski, w rezuntieniu przepiséw o drogach publicanych;
) Kolejowy obickt inZynierski: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele lininwe,
nadziemne i podziemne praeifcia da pieszych, w rozumieniu preepisdw o warunkach
technicznych, jakim powiniy odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytupwarie,
oraz zgodnie z § 13 ust, 2 rozporzgdeenia jw. do obliczania $wiatla mostdw i przepustdw.

Na podstawie § 10 eozporzadzenis Minlsits Infrasmuktury | Rozwoju 2z daia
11 wrzednia 2H4 1. sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyveh w  budownictwie,
uprawnienia budowdane do projekiowania w  odpowiedniej specjalnogei  uprawniaiy
des sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn w zakresie dangf speejaliade).

Skdud vesekajmcy
Okrggowej Karnisji Kwalifikacyinef

Preewndmezey — prof. dr hab, i, Wieskiw Buczkowski:. 4 ersessstneric S

Cztonek Komisii e inz Danied Pawlicki.,. " 040,100

Otezyomajg:
I, Pan Btazej Tyburski
61-015 Poznath, ul. GrieZniefiska §1/42
2.0keegorwa Rada Tzby
3.Gldvwny Inspekioe Nadzar
Budowlanego
4 sfa
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ORREGOWA KFOMISTA KWALIFIRACYINA
WOLB-ORK-DP-0054- 29,2006 Poznar, dnia 14 caerwea 20061

DECYZJA

N:tmdsuwhmzdm 1 pkt 2 usmawy z daia 15 prodnia 2000 ¢ o samorzadach 2awodowych architekibw,
inymiertw: batowaiciwe otaz urbanistw (Dz.U. 2 2001 x. Nr § poz. 42, zpiin zmyiart 12est 1pbtl, artis
vet 3id, at 13 wst §pkrl, omz st 4, &t 14 nst 1 pkt 25 wstawy z dnia 7 lipea 1994 1. Pravo budowlane
kst jednolity; Dz, U. z 2008 1, Nr 207 poz. 2016 z péin, zm.) oraz § 121§ 19 vst 1 ruzyorzadocnia Ministra
mmsm%yzdnnlamwﬁr w o sureodziclayeh funkei techmicanych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 81

decyzjy Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski
inter intyni
wrodzony dois 25 siccpnia 1976 r. w Poznaniv

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ogranicxed
w specjalnodci mostowej

Szmmrgdlowy zakees upmimmich jest okreflony na odwocie ninicisee] decyzii

UZASADNIENIE
Skiad Orzskajscy Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnsj  Wielkopolskiej  Okregowej  tzby
Intypicréw  Budownictwa w Pornanin ea podstawic waiosku o radanie upravmicd tmdowlanych
zmosmmzoosr poiokoliw z postepowaniz kwalifikecyjocge omz =
egzaminy, uchwaly Nr 3/50/06 2 doia 12 cacrwea 2006 1. stwicrdzis, e Pan Krzysetof Pokorski
pmu&wynmwmmmwkmdwmupmkwk;mkmmdounﬂmupmcﬁ
bedowkmyeh w wiw specjalnodod | uzyskal pozytywnw wynik egzaiminu 8 uprawnieniz budowiane,

204 nizisize] docyaii sty M&mmxmpﬂmﬁ Tehy ioypiesdw
Mw%mmnpuﬂuﬁmw:ﬁ vy Inzynicedw Budowhicrws w Foensmin
—
Okrgpowe Komigii

Pracwodniczagy —dr in2. Davicd Peutickd: 1) Y.
Czlonek Komigfi ~ dr tat. Andrzej Barczyiiski:.. ...
Crionck Komigji — mgy ink Szczepen Mikwends.. ...
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Na podsiawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Piawo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest
upswezniony w speciainofc] mostowej do; i
- pro;eklowam, sprawdzenia pto}ektéfw hudovdanych w gpecjainnici objetef niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nedzor autorskiego,
- sprawowania kortroli techniczngj virzymania obiekibw budowlanych z zesirzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez sgradiczel,

Zgodnie z § 19 ust, ] rozporzatzenia Minisira Infrastrukiury w sprawie samodsielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniefszc uprawaicnia uprawiisia do projeitowania obickiu
budowlanego, takim jak:
1y drogowy obiekt ingynierski, w rosumiieniu praepiséw o drogach publicanych;
2y kolejewg,r obieks inZyniersk: most, wiaduks, pfaepust, lcanstmkcja OPOTOWE OLEZ
nadziemne i po&mmnc pmgﬁcse dla pieszych, w rozimieniv przepisdw o warugkach
tochnicanych, jakim powinny odpowindaé budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 vst. 1 rozporzedaenia Ministra Infrastruktury w
sprawic samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie, stanowis podstaws do
sporzadzania pragektéw 2agospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnoéci, jesli catosé
problematykd jest prredstaviona w projekcie zagospodanawaria dziatki fub terenu — zgodnie z
ait. 34 ust. 3b.

VODNICZACY i
iy Inchyrineces Guoimichng

T

Otrzymirja:
L. Pan Kizysztof Pokopski
62- (025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.0Oktegowa Rada Ioby
3.Gibway Inspektor Nadzoru
Budnw!anego
4.0l
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N

ACHODNIOPOMORSK
K R G O W

F 4 B
Z ERO

-—0
Erxr>

§
NZYNIER
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tj. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z péén. zm.) orez § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p64n. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan megr inZ. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczes.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycanych do projektowania bez ograniczefi uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnofcia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzko z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnege odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Onehquy—;@gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Mieczyslaw
Przewodniczacy OKK

Sy o B 52N =
mgr inZ. |Andrzej Galkiewicz
. Zca dmgzqceg._o'gﬂ(

-

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek O

]

\

\

Otrzymujs:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Strammica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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URZAD MIASTA POZNANIA
LrDLTAL GCSTODARFT PRZESTRZENNES
‘ 1 OCHRON” SLODOWISEA
W POZNANIU

Ne awld, vprava. 3.51/!74/?1“

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo podoiowlé ol 18, ort. 19 ust. § pkt. 1 1 art. 20 ust, 1 usiawy z dnlo 31 stycznla 1961 r.
~ mawo budowlone (Dz, U, or 1, poz. 46) oroz §218 ,..9.,115,13.&1..,9}:;&. L R
o rozporqdzenia Przewodniczgeego Komitetu Budownietwa, Urbanistyki t Architektury z dnlo
10 wristnic 1662 r. w sprawle kwalifikacji fachowych oséb wykenuigeych funkcie tech-
niczne w budowniciwie powszechnym (Dz, U. ar 53, poz. 266) - N

[T
i inzynier.cl ekiryk
wodzony dnia 5 distopade 1943 T, o Poznaniu -
ctrzymule
w speciolnoscl instalacji 1 urzgdzeh el.ekti-ycznyc;}

uprawnicnia budowlane do..d ;
_ Bporzadzenia projektéw wszellriego rodzaju instalscji

i urzgdzen elektrycznych vchodzacych do zakresu

'buc’i.os'.niC‘ .'a‘POV‘S:ZbChne@U‘Q s & ©°© & & w ® 8 ©° & @

HER B

w

PR ACE oA
-os QIZvenuno Arcaite oln Kils
Wicedyriator Wydzlatn -

H

g :

B8 543/1000/74

poZHAN, drte 22.. L1gtapada ive 74
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{2 B &
INZYNIEROW
BUBOWHICTWA
Zaswiadczernie
onumerze weryfizacywym:
WKP-XXI-IGA-NZX *

Pan Btaiej Tyburski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0174/16

adres zamieszkania ul. Gniednieriska 1142, 61-015 Poznafi

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] izby (n2ynierdw Budownictwa § posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialinodd cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dni2 2019-04-30.

zaiwiadezenie zostalo wygenerowans elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-09 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopoiskiej Okregowaj lzby miynierdw Budownictwa.

zodnie Brt. 3 ust 2 ustawy 2 gnie $B $nin 2003 r. o podpisie sleatraniaznym {Dz. U 2002 Kr 130 goe. 1430] eare w postaci
elexironicine] Geamym wergftowar pray pomoecy whiness kwsEfikowanego certyfiket s
b ine pod wagigdem skutkiw arawny tem op o poSpisami wininorgemymi. )

* Werytikecjs pog Sci doatycts w rniejsym zodwi iz modnn 59 i 20 pomocy wergfilmogineso taiwincezanio ns

ronie Folskie] by tndynieréw Sudownictwe wew.pia.org.pl lub kontektujge sie 2 biorem wiascwe] Okrgzowej lzdy InFyrierdw
Budownictwa.
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M ®roLsKA

S 1 1 B A

- INZYNIEROW
|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZNQ-183-47T *

Pan Krzysztof Pokorski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest czionkiem Wielkopoiskie] Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-12 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgudme art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wnesma 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
P znym weryfik ¥ przy,. Y go kwallfik g0 certyfikatu 53
6 pod wzgled P ych dok ¥ dp ecznymi.}

&

* Wery'ikacje poprawnosci danych w zeniu moina sprawdzi¢ 2s pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ng
stronie Polskiej tzby Intynieréw Budowmclwa www.plib.org.pt lub kontaktujac sig z blurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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B @ POLSKA

17 B 4
~ - INZYNIEROW
BUDOWHICTWA
Zaswiadczenie
& Memerze weryfknoyjngm:
ZAP-Z04-68I-SEK *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopamorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budcwnictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiatdczenie zostata wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylilatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewndniczicy Rady Zachodniopomerskiej Okregowej Izby infynierdw Budownictwa,

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dniz 38 inin 2001 r. 0 podpiss icznynn {02, U, 2001 Ne 130 paz. 1430} dane w pastssi
elektronicane] op péeznym poUp: icznym wesyrkowamm pey poenacy wainego Twalifix g0 certyZikat: 53
réwnpwaine pod weglgdem skutkivw grawnych dokimentom opatrzomyTa ROCpIsAMI WBSRAPECENYME])

* Weryfikacie pop ic% danyeh w niniejszym zedwi s modne speawazic 28 pomocy wenyfisacyinego zedwiadczania ne
strarée Pokskie] Izby InZynierdw Butownictwe wew.piib.org.pl tub j4t sig 2 Diwram wieicime] Okregowef lzby IRZynieriw

Busiawnictwe.
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—® POLSKA

S 1 7 B A
W INzYMIEROW
A7 11 supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LY1-PJW-PIT *

Pan Wojciech Marciniak 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewadnitzacego Okrggowej Rady Wielkopotskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzednla 2001 1. 0 podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posteci
I j op b ym podpi {ektronicznym weryfil ym pray ¢ fewalifik g0 certyfikatu sg
pod kd ch diok e

b ¢

1)

* Weryfikacje pop éci danych w nini $wiad U motna sprawdzl¢ 2a 3 numeru weryfikascyjnego zaswladczenia ne
stronie Polskiej 1zby Ingynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie £ biurem wiasciwe] Okregowe] lzby infynierdw
Budownictwa.
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II1.

CZESC EWIDENCYJNA

01. Wypisy z ewidencji gruntéw
02. Mapa ewidencyjna
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

1. Wypisy z ewidencji gruntow

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
2 dnia 08 06 2047

Jadnostka owidoncyjna: 302910_5, MOSINA . OBSZAR WIEJSK!

Cbreb numer: a7
nazwa; KROSINKG
Nazwisko | unig {Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiascicrla fub wiadsjacego wizdana
SKARB PANSTWA AGENCJA whakzicel 11 81-701 POZNAN, FREDRY 12
NIERUCHOMOSC! ROLNYCH
Ark Dzisfka Pow.  Polozene KW Jadn rej
10 29158 0.2747 FOTMIDOD2145615 G.259
RY 0 2042
Rvi ¢ 0705

o a2 3021160_5.0017 29118

Dziglek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.2747

Ziecene o GKG.GE 4002 7580 2017 T
Seorzadridfa): Wiktoriz Pidgennik P

Strona t21
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSK)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia 0606 2017

Jednostks ewidencyjns: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSK]

Obreb numer: 001¢

nazwa: KROSINKO

Adres zamieszkania {siedziba}

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzist
wlascicisie iub wiadajacego wiadanmi

SHARE PANSTWA wigdticiel L]
WIELKOPOLSKI 2ARZAD MELIORACJ! | 7amadcs il
URZADZEN WODNYCH W POZNANIU

Arr. Dzistka Pow. Poiozenle

28115 0.1072
w 0.4072

Jedn. rej.
G.83

Kw
10 18663 SREM

Id dr 302110_5.0017 291/6
Dziglek: 1 Pow. gruntbw razem: 0.107%

Zleoanie . GKG GE 4002.7530.2017 !
Sporzadzilfa). VWikloria Plociannik VI
L]

Strona 121

22

Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko.



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
2 dnia 06 06.2017

Jednostka ewidencyjna: 30210 &, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI

Obrgb  numer: 017

nazrwa: KROSINKO

Nazwisko » imie {Nazwa) Charakter
whaseniels lub wiadaacege wiadania
GMINA MOSINA windcicin
AR D2ziatka Pow Polozenie
1% 24115 0.0028
dr 00028

14 dz. 302146_5 D017 28415

Udziat

Adres zamisszkang {siedziba)

£2-D50 MOSINA, PL-20

PAZDZIERNIKA, 1
KW Jedn. rej
POIMADID1EE63/S &3

Dzialeh: 1 Pow, gruntéw razem: 0.0028

Ziecenienr  GKG GE 4002.7580 2017
Sporzadrilla) Wiktosie Plicennik

-

e

Stona 1z°
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z driz 06 06 2017
Jodnosthn ewidencyjnat 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Dbreb  numer; 007
nazwa: KROSINKO
Nazyrisko | imig {(Nazwa) Charakier Udziat Adres zamieszkania {siedziba)
wiaiciciela lub wiadajzcego wiadanea
GMINA MOSINA wansticiat 141 §2-050 MOSINS, PL.20
PAZDZIERNIKA 1
Ark. Dzialka Pow.  Poloienie LA Jedn. rej.
10 2947 0.0238 PO MI00047242/0 G3
dr 0 Q28
Ikl dz: 362130 _5.0047 2017
Dzalek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.0218
Ziecenie nr  GKG.GE4002.7580:2017 ’ !
Sparzadzilla), Wikioriz Plagiannik 1 ']L
[
Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06 2017
Jodnostha ewldencyfna: 392110_8, MOSINA . OBSZAR WIEJSKI
Chrgh  numor: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko 1 imig (Nazwa) Charakter Udzizi Adres 2zamieskania {siedziba)

whadciciela lub wiadajacego wiadania

SKARB PANSTWA winkgizio! i1

WCJEWODZKI ZARZAD ORGG zarzgdca " FOZNAN

WODNYCH

Atk Dziatka Pow Polarens Kw Jedn rgj
10 264 0.2690 Ga2
w { 2600

iddz. 202130_5.0017 244

Dzalek: ¢ Pow. gruntow razem: 0.2500

Zlecenis nt  GKG.GE 4002.7580.2017 [ Jrp Ii.
Srorzedzila): Wikicsia Placiennik 15N !

Stesa 171
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSK!

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnig 06 06 2097
Jednostka owideneyjia: 362910_5, MCSINA - OBSZAR WIEJSK)
Qbreb numer 0T
nazwa: KROSINKD

Nazwisko i imig (Nazwa} Charakter Udzipd Adres zamieszkania (siedziba)

wissriciela lub wiadajacego wiadania

GMINA MOSINA whodeisiel h/i] £2-050 MOESINA, PL 20

PAZDZIERNIKA 1
Ak, Dzwtka Pow.  PoloZenie KW Jadn ref
10 290 0.5200 POIMAOGI2078/0 G.205
ar 0 5200

it dz- 302910,_5.0017 2906

Driatek: 1 Pow, grunbow razem: 0.5200

b ———

5 he
=

Zlecenlear  GXG GE 4002 7580.20117
Sporzaded(a); Wikioeia Pigciennik

e

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Z ciria 0808 20617

Jednostia ewidencyjns: 1021105 MOSINA - OBSZAR WIEJSSKI
Otweb  numer: oney

RAZWa. KROSINKO

Nazwizko | imie (Nazwa} Charakler Udzigt

wiasciciela iub wiadajacego wiadania
SKARE PANSTWA wiatcciel 1
WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORAC.] | rarsadse Th
URZADZEN WOUNYCH W POZNANIU
Are Dziaka Pow. Potozene
10 243 0.580C
W 0.5800

Id dz: 302110_5.0017 243

Owialek: 1 Pow, gruntow razem: 0.5800

Adras zamieszkaniz (siedziba]

KW

Jedn rej
G.83

Ziecenie nr  GKO GE 4002 7580 2017
Sporzadzd(a) Wiklons Pidcienrek

Stona fz1
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dneg 06.06.2007
Jednogtks ewidencying: 302910_§, MOSINA - OBSZAR WIEISKI
Obreb numer: 0017
nxIwa: KROSINKO

Nazwssks i imie (Nazwa) Charakier Udziat Adres zamieszkania {siedziba)
wiasticiels lub wisdajgoego vAadania

SKARB PANSTWA windeciet e )

WOUEWSDZKI ZARZAD DROG arzados Ht POZNAN

WODNYCH

Ak Dzialka Pow.  Polozeni2 Kw Jadn. re]
10 242 0.1708 G.82
w 04700

bt 622 302110_5.0017 242

Dziztok: 1 Pow, gruntéw razem: 0,1700

Ziegeripnr  GKG GE4002 7580.2017 - 4 !
Sporzadzil(a): Wikioria Placiennk : %

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS 2 REJESTRU GRUNTOW

2 dnem D6 6 2017

Judnostka ewidencyjrs: 302110_5, MOSINA - DBSZAR WIEJSKE

Obegl  numes: nae¥
nazwa KROSINKO
Nazwsko | im# (Nazwa) Charakter Udziat Adras zarveszkania [siedzibaj
winscicela lub wladajacege wiadaria
SKARB PANSTWA whancitinl 1"
WIELKOPCLSKI ZARZAD MELIQRACS § 7arzadcs KAl
URZADZEN WODNYCH W POENANIV
Ark Dz:alka Pow Pokazang K Jedn ref.
10 k23 6.0060 ART. MATR. §5- BEZ G.B3
OZNACZENIA
o G006

I i 362170_S 0017 241

Dristek: 1 Pow. gruntow razem: 0.0060

f ,jl

Zincemenr  GKG.GE £002.75380.2017
Sporzadzil{a): Wikiorig Fiogiennik

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSK!

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia 06.06.2017
Jednostks ewidencyjnn: 102410 5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obreb  numer! a7
naEwn: KROSINKO

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakier Udziat Adres zamigszkanig {sedziba)

wiaseicweia lub wiadajacego wiadansa

GMIRA MOSINA whadziciol L 62-050 MOSINA, L 20

PAZDZIERNIKA 1
Ak, Dziatka Fow,  Polozenie K Jean. ra
18 2311 0.0852 POTMAO004 724210 63
di 0.0552

Id dz: 302130 _5.0017. 2311

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0652

——

Zlecenie nn  GKG GE 4002 7580.2017
Sporradrijs): Wiklorsa Pibtiennik ¥

Strong 124
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnig 06 06 2017

Joonostka pwidercyina: 302114 5, WQSINA < QESZAR WIEJSK!

Obrab  purer: 2047
naowa: KRCBINKC
Mazwiske 1 imiEg (Nazwa) Charaktar Ldzia Adres zartienzkana (sietdzbal
wlzgciziels lin wiadmacego wigdania
GMINA MOSINA wigdtLil e £2-G5C MOCSINA PL2G
PAZDZIERNIKA °
Ak, Diziaka Pow Polozenie KW Jedn raj
13 1532 D.0%16 POIMIOD04T2420 G482
dr {0818
Dzialek: 1 Pow. gruntiw razem: 0.0816
Zlecen'a nm GKG OF 40CF 7580.2047 S ..!.!I
Saoradeia)’ Wikiona Phasienmk : J
r
Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednoatka ewidencyjra: 302190_5, MOSINA - OBSZAR WIELSKE
Obrgh  numer; 0047
nazwa: KROSINKD

Mazwisko | imig (Nazwa) Charakier Udzisl Adres zarmeszkania (siedziba)
wiadcicls lub wiadajgceso wisdana

GMINA MOSINA wizdricie! 1t 62-050 MOSINA, PL20

PAZDZIERNIKA 1
Ak, Dzislks Pow  Pdlozenie Kw Jedn, 1gj
10 23043 0.0573 POIMAD004T 24210 G.3
dt §.0573

1d dz: 302110 5.0017.230%3

Dzintek: 1 Pow, gruntdw maem: 0.0573

Ziegenie nr  GKG.GE.4002 7580.2017
Sporzadaiifal Wiktoeia PHiciensik

Strona 1z 1
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia 06 06 2017
Jodnostka ewidancyjna: 362110_5, MOSINA - DBSZAR WIEJSKI
Otwgh  numer: aos?
nazwa KROSINKD
Nazwesko | ime (Nazwa) Charakter Uezial Adres zamieszkana (siedzipa)
wiasciciela luh wiadgjacegn wiadania
GMINA BOSINA wiateciel LI B2-050 MOSINA, PL 20
PAZDZIERNIKA %
Ark Dzstka Pow.  Polozene KW Jedn sep.
10 2319 0.0583 POYMIOODAT 2420 Gl
dr C.0583
id dz- 302110, 50017 29189
Dzislew: | Pow, gruntéw razem: 0.0589
iy ]
Zlecerie ne  GKG.GE 4002 7580.2017 &0 !
Sparzadzr(al: Wiktoria Plicienn vl >4

Sttena 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnip 06.08 2017
Jegnnstka ewideneyjng: 3021105, MOSINA - OBSZAR WIEJISKI
Obvgb  numer: 007
narwa: KROSINKO
Nazwiska i imig (Nazwa) Charakier Lidzeal Adres zamigszkania {siedziba)
vAaSciciela lub wiadajgoego wiadansa
GMINA MOSINA vhuteiosl n 62-050 MOSINA, PL.20
PAZDTIERNIKA 1
Adk, Dziglka Pow.  Poltaenie Kw Jedn. rej,
1% 23075 0.0084 POANMIG0021468/12 G.3
dar 0.0064
i dz' 322110 _5.0017 2305
Uziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0064
%!
. T |
Ziepenie i GKG.GE A0062.7580.2017 3 Sl A 4 Jfe
Sporzgdzit(a): Wiktaris Placiennik fi - !
Stroma 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06 06 2017
Jodnostka ewidencyjna: 302110 6, MOS'KA - DBSZAR WIEJSKI
Obreh  numer; 6017
nazwa: KROBINKD
Mazwsko i imig (Mazwa; Charakter Udziat Adres zamieszkania {siedziba)
wigsciciela lub wiadajgoego windania
SKARE PANSTWA wASLIC, 0"
WOJEWODZRI ZARZAD DROG it 11 POZNAN
WODNYCH
Atk Daziatxa Pow.  Poiozenie K\ Jedn. rey
10 238 0.5000 Ga2
W £.800C

d dz: 202110_5.0317.238

Dziatek: 1 Fow. gruméw razem: 0.9000

Ziecenip ne GG GE 4002 75802017 x| %
Sporzndadial Wiktors Péciennik

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Z dnia 06.06.20%7

Jednostka ewidencyjma: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgh numer: 0017

nazwa: KROSINKG

Nazwske | imig {(Nazwa) Chargkter Udziat  Adres zamieszrania {gisdzivs)
wizéciciela lub viadajgcego wiadania

SKARS PANSTWA wéataiciel i

WIELKOPOLSKE ZARZAD MELIQRACH | zarzadea W
URZAGZEN WODNYCH W POZNANIL

Ark Dzialka Pow. Folozenie KW Jedn, ref.

10 239 1.4400 G.83
w 18500

Ig dz: 302110_5.0017.23¢

Dzialek; 1 Pow. gruniéw razem: 1.4400

Ziecerie nr  GKG.GEA4002.7580.2017 : 4
Sporzqdeé(al: Wikloria Piscienrik . ([

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

= dma 06 08 2017
Jednostks awidencyjna: 302314_5, MOSINA - OBSZAR WIEISK(
Obrgb  numer: 0017
NALwa. KROSINKG

Na>wisko 1 imig {Nazwa) Charakiar Udzsl Adres zamieszkania (sledziba)
wiasomiela lub wiadajgoego whadania

SKARB PANSTWA whagciciel 7

WOJEWODZI ZARZAD DROG aareadis n POZNAN

WODNYCH

Afk Daalka Pow.  Polozenig KW Jedn. re;
10 240 {7500 ART. MATR. 24. BEZ G.82
OZNACZENIA
Ww 0 7504

i de 302910 5017 240

Dzintek: 1 Pow. gruntébw razem: 0.7500

Zlecere nr.  GKG.GE 4002 7580.2017
Sporzad2iifa): Wiklora Phacignnik

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Z dnia 06.06.20%7

Jadnostka ewidencyjna: 362910_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obreb  numer; o1y

nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzeat Agres zamieszkania (siedziba)
whasciciela lub wizdajgcego whadarea

SKARE PANSTWA weassisiel 10
WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACH | xarzadca n
URZAGZEN WODNYCH W POZNANIU

Ark. Dziplka Pow.  Poodenie KW Jedn. ra},

10 280/8 0.1663 13663 SREM G83
w 0,4563

td dz: 302%10_5.0017. 280/

Oiztek: 1 Pow. gruntow razem: 61663

Ziecenie nr.  GKG.GE.4002.7580.2017
Sporpadsilia): Wikiorls Pisclennik

Strong 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.08.2017
Jernostke ewldencyjna: 302110 5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKIE
Obmbh numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imig {Nazwa} Charakter Udzial  Adres zamieszkania {siedziba)

vaasciciela lub wiadagacago wiatania

GMINA MOSINA whaicoied e 62950 MOSBINA PL 20

PARZOZIERNIKA ¢
Ark. Dziatka Pow  Polozenie Kw Juthn e
19 28017 0.0037 POLMIO0O1BESIS G.3
dr 00037

g dz 392110 5001728007

Drislek: 1 Pow. gruntéw eazem: 0.0037

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnig 06.06.2017
Jednosika ewldpncyjna: 3021105, MOSINA - OBSZAR WIEJSK!
Qbrgb  numer; 0037
Razwa: KROSINKO
Nazwisko i imig {Nazwa) Chetakter Udzial Adres zamieszkan:a (siedriba)
wiadciciata Jub wiadajacega wiadaniz
GMINA HSINA whsfciiel Hi 52050 MOSINA, PL.20
PA2DZIERNIKA §
Ark Dzigtka Pow Polozenie KW Jedn. rej.
40 ZBor8 0.6108 POINADDO3207510 G.3
dar C.005
6 dz 30211050017 284/
Dzialek: 1 Pow. gruntbw razem: 0.0105
\ Q 3

Zinconie nr.  GKG.GE.4002.7580.2017 -
Sporzaditiay; Wiklosia Plciannik

Strona 121
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Z ¢ria 06 0B 2047

Jednogtka ewldencyjna: 302110_§, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI

Obrgb numer: 0047
nazwa: KROSINKO
MNazwisko | imig (Nazwa) Charaktar Udzg  Adres zamieszkania {siedziba)
wiasciclela lub wiadajacego wiadania
GMINA MOSINA whakenie! m 62050 MOSINS, PL.2D
PAZDZIERNIKA 1
Ark Dzinika Pow Folozene KW Jedn. rej.
10 280010 0.0088 POTMIDON3207SIC G3
e ¢.0088
It 6z: 302114 _5.0017 280:10
Oristek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.0088
i i
Ziecerwe ;.  GKG GF 4002.7580.2017 20" FUR 14y
Sporzadzil{a). Wikioda Phcisnnik P S m T—

Strena 121

2. Mapa ewidencyjna
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

MAPA EWIDENCYJNA
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

IV.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr IK.210.2017.MP zawarta miedzy Inwestorem — Gming Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1,
62-050 Mosina a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedziba w Poznaniu, na sporzadzenie
dokumentacji projektowej ,,Budowa kiadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko”,
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodetg,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150, z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefn publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z
poéZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegélnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pdéZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pézniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zniejszymi zmianami),

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robdt zobowiazany jest

do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji
robdt oraz uwzglednié nowelizacje przepisdw.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
20007T.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

Ocena stanu technicznego kladki dla pieszych nad droga krajowa nr 92 w Swarzedzu

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 1.,

Aprobaty techniczne,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania.
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2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej
w m. Krosinko wraz z budowg zasilania pod sygnalizacje $wietlng i elementdéw sygnalizacji.

Celem ninigjszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych kladki pieszo-rowerowej
i pozostalych elementéw w zakresie umozliwiajacym ich budowe oraz p6Znicjsza bezpieczna eksploatacje.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4.1. Lokalizacja ogélna inwestycji
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w migjscowosci Krosinko, na terenie
gminy Mosina, w powiecie poznafiskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie plaskim, w sasiedztwie terenéw lakowych oraz pél
uprawnych. W bezposrednim sgsiedztwie ulic znajdujg si¢ posesje prywatne z jednorodzinng zabudowsg
mieszkaniows.

4.3. Sieé¢ drogowa
Na terenie lub w sasiedztwie inwestycji znajdujg sie nastepujace drogi:
e ul. Lipowa — nawierzchnia asfaltowa,

4.4. Rzeki i cieki
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie Kanat Mosirnski.

4.5. Urzadzenia towarzyszgce

W rejonie inwestycji zlokalizowane s3 nastepujgce urzadzenia towarzyszace: sie¢ wodociggowa, sieé
gazowa, sie¢ elektroenergetyczna.

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$é zabezpieczenia i przebudowy czeéci urzadzeni infrastruktury
technicznej.

4.6. Obiekty inzynierskie
W obrebie planowanej inwestycji wystepuje most drogowy, ktdry pozostanie bez zmian.

5. Warunki gérnicze i geologiczne terenu

Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze wystgpowania obiektéw gérniczych.

Wedlug podzialu geograficznego obszar inwestycji polozony jest w makroregionie Pojezierza
Wielkopolskiego, w mezoregionie Roéwniny Wrzesiniskiej (J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN
Warszawa 2002).

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:
¢ budowe ciggu pieszo-rowerowego,
¢ budowe przeji¢ dla pieszych
e budowe kladki pieszo-rowerowej
e przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j,
¢ budowe elementéw bezpieczenistwa ruchu,
¢ budowe zasilania pod sygnalizacje §wietlng,
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6.1. Podstawowe dane techniczne

6.1.1. Ogélna charakterystyka techniczna

Typ konstrukeji

._.
)
2
=)
B

.......................................................................................................................

Material konstrukcyjny podpér zelbet
Umocnienie skarp / dna ! Betonowe plyty azurowe : narzut kamienny
Przekrdj poprzeczny . 2 dzwigary dwuteowe ze wspolpracu_]ch plyta pomostu

6.1.2. Ogélna charakterystyka geometryczna

Kat skrzyzowania : 90,0°

‘Uksztaltowanie w planie 5}3;{);;; """"""""""""""""""""""""""""
‘Uksztattowanie wprofila i | tuk pionowy R=330m
‘Pochylenie poprzeczne 25%, (dastkowe— dowewmatrs)
“Szerokosé: chodnika/ Seiezkd rowerows i Lsm  i2om |
Szerokodé obiektu w éwietle balustrad Caoom T
‘Szerokodé cabkowita obiekty Casom T

6.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy, oparty na monolitycznych, zelbetowych przyczélkach. Pomost
obiektu rozwigzano w postaci stalowych dwuteownikéw walcowanych, zespolonych z zelbetowg plyta pomostu.
Rozpietoéé i kat skrzyzowania obiektu dostosowany jest do szerokosci koryta, uwzgledniajac miarodajny
przeplyw wéd oraz ekologiczna funkcje doliny cieku.

6.3. Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wody z powierzchni plyty pomostu odbywa si¢ do wpustéw zlokalizowanych na diugosci
przgsta w odstepach 7-7,9m m i dalej kolektorami o §rednicy wewngtrznej @150 mm usytuowanymi wzdhuz
obiektu do systemu odwodnienia zlokalizowanego poza obiektem.

6.4. Kolizje i ich rozwiazanie w zakresie infrastruktury technicznej

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu — sieci elektroenergetycznej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona reczne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadlych do osi przejs¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze
stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sgsiedziwie sieci nalezy dokonywa¢ zgodnie z normami
branzowymi, pod nadzorem Wiasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Miejsca kolizji z istniejacym uzbrojeniem zostana odpowiednio przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z
odrgbnymi projektami branzowymi oraz zaleceniami wlascicieli tych urzadzed tak, ze ich stan nie ulegnie
pogorszeniu.

Wszelkie niekolidujgce z planowang inwestycja media, odslonigte jednak na etapie budowy projektuje si¢
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.

6.5. Wycinka drzew

Po analizie projektowanego ukladu komunikacyjnego nie przewiduje si¢ drzew i krzewdw do wycinki.

6.6. Ochrona konserwatorska
Planowane do przebudowy obiekty nie zostaly ujete w rejestrze badZ ewidencji zabytkow.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza wartosci kulturowych obszaru, na ktérym jest
zlokalizowana. W obszarze, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie wystepuja zadne stanowiska
archeologiczne, ani tez inne obiekty o charakterze zabytkowym.

Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany;

o wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot,

e zabezpieczy¢ ten przedmiot i migjsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkéw,

e niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest

to mozliwe whasciwego z uwagi na lokalizacjg¢ inwestycji Wéjta lub Burmistrza.

6.7. Zagrozenia w aspekcie oddzialywania na srodowisko

Stosownie do przepisu art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
¢rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z péin. zm.), uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na rodowisko oraz dla
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) do przedsigwzigé tych, w § 2 ust. 1 pkt 31
zalicza autostrady i drogi ekspresowe; w § 2 ust. 1 pkt 32 drogi inne niz wymienione w pkt 31, o nie mniej niz
czterech pasach ruchu, na tacznym odcinku nie mniejszym niz 10 km, a w § 3 ust. 1 pkt 60 drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie kladki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz
przebudowie kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nie kwalifikuje si¢ do zadnej z powyzej
wymienionych grup przedsiewzie¢. Ponadto inwestycja bedzie realizowana poza obszarami Natura 2000 oraz
obszarami objetymi jakgkolwiek inng forma ochrony przyrody. Planowana inwestycja, zatem nie wymaga
uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

6.7.1. Wody powierzchniowe i podziemne

Projektuje si¢ zachowanie istniejacego sposobu odprowadzania wod z zastrzezeniem, ze poprzez wykonanie
odpowiednich elementow odprowadzenia wody splyw wéd zostanie uregulowany i usprawniony.

Ujecie wod deszczowych oraz roztopowych w projektowany uklad odwodnienia zapobiegnie
niekontrolowanemu przedostawaniu si¢ ich do gruntu lub woéd powierzchniowych bez wczeséniejszego
podczyszczenia, co w efekcie stanowilo bedzie $rodek zapobiegawczy wzrostu stezehn zanieczyszczefi
w Srodowisku naturalnym.

6.7.2. Zanieczyszczenie powietrza
Prace zwigzane z budowa nie wplyng ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym Zrédlem takiego
zanieczyszczenia begda spaliny od maszyn pracujgcych na budowie (tj. spre¢zarka powietrza, spalinowy agregat
pradotworezy). Beda to jednak oddziatywania przejsciowe, ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych catkowicie
ustang.

6.7.3. Emisja halasu

W zwiazku z realizacja inwestycji emisja halasu w przedmiotowym obszarze po zakoniczeniu budowy nie
zmieni sie w stosunku do stanu istnigjacego.

Podczas budowy podstawowe Zrédia emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie jak:
koparki, spycharki, tadowarki, dZwig itp. Drugie Zrodlo emisji halasu to dzwigki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robét ciesielskich, krétkotrwata praca miota pneumatycznego, itp.

W celu zminimalizowania ucigzliwoéci zwigzanej z emisja hatasu prace budowlane powinny byé
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwiazaf ograniczajacych przenikanie hatasu do srodowiska.
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6.7.4. Powierzchnia terenu
Powierzchnia terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje
sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wplywu na otaczajgce $rodowisko przyrodnicze lub powierzchnig terenu.

6.7.5. Roélinnosé
Realizacja robét budowlanych nie ingeruje w istniejacy $wiat roslinny. Drzewa i krzewy usytuowana sa
poza planowang lokalizacja projektowanych obiektéw, co nie powoduje konieczno$é ich weinki. Drzewa
niekolidujace w bezposredniej bliskosci obszaru robét, nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

6.7.6. Zabytki kultury materialnej
Planowane do przebudowy obiekty nie znajduja sic w rejestrze lub ewidencji zabytkéw. W obrebie
planowanej inwestycji nie sa réwniez zlokalizowane zadne inne dobra kultury objste jakakolwiek z form
ochrony konserwatorskiej.

6.7.7. Gospodarka odpadami

W czasie uzytkowania przedmiotowych obiektéw w przyszlosci nie beda wystepowaly zadne odpady
zanieczyszczajace $rodowisko. Podczas rozbiorki istniejacych elementéw konstrukcyjnych wystgpig odpady
budowlane w postaci:

¢ materiaty stalowe - na ztom,

e materialy betonowe - do wywiezienia i zutylizowania,

e materialy bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania,

e destrukt bitumiczny - do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora,

e kostka kamienna - do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora,

e materialy z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania.

Powstajace odpady nalezy na biezaco wywozi¢ z placu budowy, aby wykluczyé koniecznosé ich
magazynowania w poblizu drogi.

6.7.8. Rozwigzania chronigce srodowisko

W sasiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono wystepowania gatunkéw objetych ochrong (roslin,
ptakéw i owaddw).

Podczas wykonywania robét drogowych pojedyncze drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych. Podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady zabezpieczajace drzewa (zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z péZniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

e  zakaz wykonywania wykop6w blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywaé w miarg mozliwosci sposobem recznym,

e odslonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznigciem (zima) ostaniaé matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu
prac podczas upatéw — maksymalnie skrécié okres narazenia korzeni na przesuszenie,

e zadbaé¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiang gazowa mi¢dzy powie-trzem i glebg, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamieramia i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga
wyphukiwaé z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

s zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznoéci zmiany poziomu
nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebeg,

e  zakaz postoju i poruszania si¢ cigzkim sprz¢tem budowlanym,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni:

» ostony przypniowe (odeskowania, oslony z maty stomianej badz juty):

- ostona z desek wokot calego pnia,
- wysoko$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

47

Budowa ktadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

- dolna czgs¢ desek powinna opieraé si¢ na podlozu,
- oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),
- deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,
- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty,

e zabezpieczenie koron drzew — podwiazywanie galezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cigé
redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny byé wykonane zgodnie z normami
obowigzujacymi w chirurgii drzew).

6.7.9. Zycie i zdrowie ludzi

Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ plac budowy. Teren powinien byé oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac
warunki BHP.

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystgpuja roboty stwarzajgce szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).

W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robét wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
»planem bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane).

6.8. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 ustawy Prawo budowlane obejmuje
dzialki wskazane jako teren inwestycji.
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V.

CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

01. Plan orientacyjny
02 Plan zagospodarowania terenu
03 Mapa do celéw projektowych
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01. Plan orientacyjny

50

Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko,



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

02 Plan zagospodarowania terenu
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3.1 Mapa do celow projektowych
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VI. INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji: .Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej
w m. Krosinko”

Stadium opracowania: Projekt budowlany

Inwestor: Gmina Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina
62-050 Mosina

Nr umowy: 1K.210.2017.MP 1.

Projektant: mgr inz. Blazej Tyburski
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1. Wstep

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystgpuja roboty stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwigzku z
powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

2. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

e budowa ciagu pieszo-rowerowego,

o budowa przejsé dla pieszych,

e budowa kladki pieszo-rowerowej,

e przebudowg i/lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,
¢ budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu,

¢ budowa zasilania pod sygnalizacje §wietlng oraz elementdw sygnalizacii,

Kolejnosé¢ wykonania robét powinien uwzglednia¢ harmonogram robét opracowany przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. '

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w miejscu projektowanego obiektu
Szczegblowy opis istniejacych obiektéw zamieszczono odpowiednich tomach dokumentacji projektowe;.

Dodatkowo w rejonie projektowanych obiektéw wystgpuje istniejaca infrastruktura techniczna w postaci:
e istniejacej jezdni ul. Lipowej,
¢ sieci uzbrojenia terenu, przedstawionych na mapach do celéw projektowych;

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepuja nastgpujace elementy mogace stwarzal zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi:
¢ istniejaca jezdnia ul. Lipowe;j,

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
Podczas prac rozbiorkowych i budowlanych przewiduje si¢ wykonywanie rob6t, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa

i zdrowia ludzi:

e wszelkie prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnych napowietrznych linii
energetycznych (o ile nie zostanie wczesniej przebudowana),

e wszelkie roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, w warunkach prowadzenia ruchu
kotowego,

e ewentualne wykonanie podpdr tymczasowych,

e rozbidrka obiektéw budowlanych,

e pograzanie i wycigganie stalowych scianek szczelnych,

e wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokodci wiekszej niz 1.5 m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3.0 m,

e roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e montaz i demontaz cigzkich elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych, ktérych masa
przekracza 1.0 t,
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e zwigzanych z obslugg narzedzi i urzadzen zasilanych energia elektryczna,

» wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazéw palnych, ktére moga powodowaé zagrozenie
pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych, nawietlenie oczu i
oparzenia,

e  przy zatadunku materialéw pochodzacych z rozbiérki, ruchomym sprzetem budowlanym.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do zagrozenia.
Teren budowy nalezy ogrodzié w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom niezatrudnionym bezposrednio
przy robotach budowlanych i oznakowag tablicami ostrzegawczymi.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
o projekt budowlany oraz dziennik budowy/rozbiorki — w miejscu budowy/rozbiérki.
e pozostale — w siedzibie firmy realizujacej roboty.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania rob6t majg charakter szczegélnie niebezpiecznych, w nawigzaniu do
art. 2la, ust. 2 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z powyZszym pracownicy przy
wykonaniu tych prac muszg posiadaé §wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach, wydane przez
lekarza medycyny pracy. Musza réwniez posiada¢ aktualne $wiadectwa ukoriczonych szkolefi podstawowych
BHP oraz przejéé instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegélnych zakreséw robét, z
przedstawieniem zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie robot. Instruktaz pracownikéw prowadzony przez
kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegélnie niebezpiecznej
roboty z przedstawieniem niebezpieczefistw, na ktére narazony bedzie pracownik, wraz z przedstawieniem
sposobu ich uniknigcia. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadaé odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracujg.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujagcym roboty budowlano-montazowe nalezy

zapewnié:

¢ oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajacego przed wstgpem osob niepozadanych;

e przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

» stosowanie si¢ do wymagar BHP okre$lonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym);

e wykonanie przekopéw kontrolnych;

s zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie tymczasowych pomostéw i balustrad;

s stosowanie butéw, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

e stosowanie odziezy ostrzegawczej;

s stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego podczas prac na wysokosci;

e zaopatrzenie w érodki i sprzet ochrony osobistej pracownikéw narazonych na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang praca;
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sukcesywny wywoéz materialéw z rozbiérki, a do czasu wywozu beda sktadowane w miejscu do tego
przeznaczonym;

kontrole narzedzi recznych o napedzie elektrycznym raz na 10 dni jesli instrukcja producenta nie
przewiduje innych terminéw;

zapewnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim instalacji i urzadzenia elektrycznych;
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewoddéw elekirycznych;

wymagane dokumenty dopuszczajace do eksploatacji maszyny i inne urzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu;

odpowiedni stan techniczny maszyn i urzadzen technicznych eksploatowanych na budowie;
zabezpieczenie stalych stanowisk spawalniczych zlokalizowanych na otwartej przestrzeni przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych;

wydzielenie ostonigtego przed wplywem warunkéw atmosferycznych miejsca przechowywania butli z
gazami spawalniczymi;

ustawienie w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° butli z gazem podczas korzystania
Z niej;

dhugosé przewodéw do tlenu lub acetylenu co najmniej Sm;

wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy w miejscu pracy, w przypadku gdy roboty s3 wykonywane
w odlegloéci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy;

umieszczenie w widocznym miejscu na budowie wykazu zawierajacego adresy i numery telefonow:

o Najblizszego punktu lekarskiego.

o Najblizszej strazy pozame;.

o Najblizszego posterunku policji.

10. Wyszczegélnienie zasad BHP przy pracach zwigzanych z przemieszczaniem
zdemontowanych elementow

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.
Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.
Dzwig/zuraw moze by¢ obslugiwany tylko przez pracownik6w majacych odpowiednie uprawnienia.
Obshuga dzwigu/zurawia musi mieé¢ aktualne $wiadectwa lekarskie dopuszczajgce do wykonywania
pracy.
Obstugiwaé wolno dzwig/zuraw dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Urzad Dozoru Technicznego.
Obstuga dzwigu/zurawia powinna zna¢ instrukcje BHP i instrukcje obstugi dZzwigu/zurawia.
Przed przystapieniem do pracy obsluga powinna przeprowadzi¢ przeglad wstepny i sprawdzié stan
bezpieczenistwa wg instrukcji obstugi dZzwigu/zurawia.
Zabrania si¢ podnoszenia ladunkéw o cigzarze przekraczajgcym dopuszczalny udzwig.
Zabudowa dzwigu/zurawia winna by¢ dokonywana na pewnym i stabilnym podlozu gwarantujagcym
stateczno$é zurawia.
Podnosi¢ mozna tylko i wylacznie fadunek swobodny - nie zamocowany do gruntu. konstrukcji itp.
Zabrania sie obstudze opuszczania kabiny dZzwigu/zurawia, gdy na haku jest zawieszony cigzar.
W przypadku nieprawidtowosci w pracy lub awarii obstuga zobowigzana jest do:

- opuszczenia fadunku na ziemie,

- ustawienia manipulatoréw w pozycji ,,0”

- wylaczenia zasilania dZwigu/zurawia,

- usuniecia awarii lub usterki.
W czasie pracy obstuga nie moze wykonywaé czynnosci ubocznych.
Przy podnoszeniu tadunkéw o cigzarze zblizonym do udzwigu maksymalnego lub przy rozpoczynaniu
pracy w danym dniu nalezy sprawdzi¢ dzialanie dzwigu/zurawia przez podniesienie i opuszczanie
fadunku na wysokosé okolo 0,5 m.
Na haku dzwigu/zurawia nie wolno transportowa¢ ludzi.
Przy opuszczaniu fadunku na bebnie musi pozostawaé minimum 2,5 zwoju liny.
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Nie wolno hamowaé przez celowe powodowanie zadziatania wylacznikéw kraficowych.

Podnoszony ladunek powinien znajdowaé si¢ pod pionowo zwisajacym zbloczem; nie wolno $ciggaé
hakiem przedmiotéw lezgcych poza zasiggiem pionowo zwisajgcego zblocza.

Diwig/zuraw moze byé eksploatowany w poblizu przeszkéd pod warunkiem zainstalowania
ogranicznikéw ruchu.

Nie wolno wykonywaé napraw, obshugi technicznej i regulacji podczas pracy dzwigu/zurawia.
Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotow, ktérych diugodé wynosi ponad
4m, a cigzar ponad 30 kg.

Przedmioty o dhigosci powyzej 4 m i o cigzarze powyzej 30 kg mogg by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbe pracownikéw, jednak nie mniejsza niz 2.

Do przenoszenia przedmiotéw dlugich i cigzkich nalezy w miarg technicznej mozliwosci stosowaé
specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajace na transport takich przedmiotéw z mozliwie
najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lin i lancuchéw.

Zabronione jest uzywanie lin taczonych na odcinkach, ktére moga wej$¢ na krazek lub beben.

11. Wytyczne dla Kierownika Budowy dotyczace opracowania planu ,BIOZ”

11.1. Wymagania odnosnie czesci opisowej
Cze$¢ opisowa zawieraé powinna:

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- koniecznoéé stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11.2. Wymagania odnosnie czesci graficznej
Czg$é graficzna, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajaca dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatéw,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprz¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;
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e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;
e lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czgsci tych obiektéw stuzacych
obronnoéei lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres
wylgczenia okresla Inwestor zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia w czesci opisowej i w czgsci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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VII.

DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

Spis decyzji, uzgodnien i opinii:

1. Marszalek Wojewodziwa Wielkopolskiego — pismo nr DR-1V.7324.1.648.2017......................... 60
2. Gmina Mosina — pismo nr IK.70115.10.2017......ccoiiiiiiiiii i 61
3. Polska Spétka Gazownictwa (warunki) — pismo nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108342/2017/G/1Z...62
4. Polska Spotka Gazownictwa (warunki) — pismo nr PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108342/2017..69
5. AQUANET S$.A (warunki) — pismo nr DW/IBM/361/41324/2017.....cccciiviiiiiniiniiiiiininns s 71
6. Burmistrz gminy Mosina (Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) — pismo nr
PP.6733.27. 2017 0P ettt et e et re e 73
7. Enea operator (warunki) — pismo nr OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO17E148367..................ciien, 77
8. Agencja Nieruchomosci Rolnych — pismo nr PO.SGZ.8.42745.2017.A8.26..............coeenennn. ...81
9. Burmistrz gminy Mosina — pismo nt GG.6822.9.2017.RS..........ooiiiniiiiiin 82
10. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeti Wodnych w Poznaniu (uzgodnienie) — pismo
NELP.A600/103/2017. o oe e et e e e 83
11. Gmina Mosina — pismo nr IK.70115.10.2017. ..ot 84
12. Starosta Poznanski (pozwolenie wodnoprawne) — pism nr WS.6341.1.192.2017.VIIL..........covnnrnn, 85
13. Starosta Poznanski (pozwolenie wodnoprawne) — pism nr W$.6341.2.147.2017.VIIL.................... 89
14. Enea operator (warunki przylaczenia) — pismo nr 49422/2017/OD5/ZR4...........ccovvviviniiiiriinnnnn 93
15. Starosta Poznanski (uzgodnienie) — pism nr WD.7120.11.1.2018.RC/WD.KW-1611/18................. 98
16. Starosta Poznarnski — protokoét z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.2750.2018.................... 98a
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