SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

MARSZAEEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan, 10 paZdziernika 2017 r.

DR-V.7324.1.648.2017

Pan

Btazej Tyburski
SMP Projektanci
Sp. z0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Odpowiadajgc na pismo znak: SMP/301/2017/1278/BT z 19 wrzeénia 2017 r., na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoécig na cele budowlane — dziatkami nr 241, 242, 243, 244, 291/6 ~ obreb
0017 Krosinko, stanowigcymi Kanat Mosifiski, w zwigzku z budowg kladki pieszo-rowerowej
o minimainej rzednej spodu konstrukeji 63.00 m n.p.m. w ciggu ul. Lipowej w miejscowosci Krosinko,
gm. Mosina oraz na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych 2 powierzchni projektowanej ktadki
w ilosci: Qm=okoto 1,01/s, Qmaxr=0koto 80,0 m¥/rok.

Do wiadomosci;
WZMIUW w Poznaniu
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Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

Mosina, dnia 21 czerwca 2017 r.

IK.70115.10.2017

SMP Projektanei
Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig s.k.
60-101 Poznan, ul. Gluchowska 1

Dotyczy: projekt budowy kiadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.
pismo znak: SMP/301/2017/798/BT.

Gmina Mosina jest wlascicielem nastgpujacych urzadzen:
- kanalizacja deszczowa,
- oswietlenie drogowe.
Ewentualna przebudowe obu urzgdzef nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajacym, przy
czym oS$wietlenie uliczne powinno uwzglednia¢ doswietlenie przesitrzeni na
nowoprojektowanym obiekcie.

Z-ca.Burmistrza

Prromysiavr Mieloch

O i uje:
1, Adresat
2. IKaa

Sprawe prowadzi:
Malgorzata Piotrowska
inspekior

tel. 618 109 532, pok. 17
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobig 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien
tel. 61 85-45-270

fax 61 85-45-508

Wasz znak: SMP/301/2017/798/BT
Nasz znak:  PSG-W300/DT/ZMS/5000-108342/2017/GIZ

Dot.: Warunkéw technicznych przebudowy gazoclagu $rednieg
projektowanej kiadki pieszo-rowerowej wzdiuz ulicy Lipowej w migj

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Poznar, 29 czerwiec 2017r.

0 ci$nienia dn63 PE w rejonie
scowosci Krosinko gm. Mosina.

W zalaczeniu przesylamy warunki techniczne nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108342/2017/GHZ

przebudowy gazociggu $redniego cisnienia dn63 (PE) w rejonie kol

izji z projektowang kladka pieszo-

rowerowq wzdiuz ul. Lipowej w miejscowosci Krosinko gm. Mosina.

Z powazaniem

TEROWHKIK 1of
Sekela Ewidentji Mpitiu [ Uzgodn
f"

I 1
;zzéﬁ Flleger
P4 \
] .'I .'l

Zalacznik:

1. Warunki techniczne nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108342/2017/G/Z

iad Ci;
1. Gazownia Poznath Poludnie
2. ala

Polska Spﬂkn ' 200, Ul M. 01.224
Oddziat Gazmmhzyw Poznaniy, uI Za Gmhlq 8 smo Poznaft
KRS 0000374001, Sad Rejanowy

| Wydzial G
NIP 526 24 96 411, REGON“ZTSBElS Kapvh!hkhdowy 104542065502
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. przylaczy
\ \ POLSKA podwyzszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa/ $redniego ZMS/81204711/4
setura Eazowwrcrn || {stal/PE) / niskiego {stal/PE) ci$nienia

Zatacznik nr 1 do instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Qddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 29-08-2047 r.
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznari

tel. 61 8564 51 00, faks 61 852 39 23

Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri

tel. 61 8545-270, fax 61 85-45-508

WARUNKI TECHNICZNE
Budoewy/Przebudowy/Rementu gazociggu
éredniege-2-RE-do-1,0-MPa-/ Sredniego! niskiege ci$nienia zeliwo/stal/PE)*

Nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108342/2017/G/1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/Gmina / dzielnica: m. Krosinko gm. Mosina

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia migjsca: ul. Lipowa (ktadka pieszo-rowerowa odcinek A-
B)

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Poznar Poludnie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
BRE Oww 0oLs 0 inny: ...

Informacja dodatkowa: przebudowa gazociggu w zwigzku z kolizjg z projektowang kiadkg
pieszo-rowerowg wzdiuz ulicy Lipowej (dotyczy lokalizacji kiadki WARIANT I1).

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu)
Cisnienie (MOP) [MPa]:
a. Gazociag*: 0,5 MPa

. Rok  Dlugosé
ip Odcinek: Srednica Materiat
bud. [m]
1 Oddz63 (PE) w pkt A ~ do dz63 (PE) w pkt B dz63 PE b/d 50
bBe—Przylgena®s
e—Punldygezewe-de O3

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag*:

PSGsp.zo.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 . do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 1. Strona1z 5§
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

~ WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przylaczy

\Q POLSKA podwyZszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / éredniego ZMS/81201711/11
I SFOLKA GATOWNIETWA | (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ciénienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
| - budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych o
) ) . Diugoscé
Ip Odcinek: $rednica Material
[m]
1 Od dz63 (PE) w pkt A — do dz63 (PE) wpkt B dz63 PE100 SDR11 50
e——Runkty-gazowe-do-10-m*h*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczer i prac przetaczeniowych:
(i) Wiaczenia

Ad. 1. Gazociag s/c dz63 (PE) wzdiuz ulicy Lipowej w pkt ~A,

Gazociag s/c dné3 (PE) wzdtuz ulicy Lipowej w pkt ~B.
Zgodnie z zatgcznikiem mapowym
Do projektu technicznego nalezy dolaczy¢ technologie wiaczenia do istniejacej
sieci gazowej uzgodniong w Gazowni Poznar Poludnie

Wigczenia do istniejacej sieci gazowej wykonaé bez przerw w dostawie gazu do
odbiorcow.

(ii)-Przylacza
e. Zalecenia dot. Armatury: nie dotyczy
f. Informacja dodatkowa:

Przebudowg gazociggu w migjscu kolizji na odcinku A -B wykonaé poza
projektowang kiadke pieszo-rowerowa.

Przebudowywany gazocigg prowadzi¢ w odlegtosci min 1,0m dolnej granicy
warstwy ruchomej dna rzeki, kanatu wodnego, jeziora i innej przeszkody wodnej
(liczac od gérnej Scianki gazociagu).

Przebudowe gazociggu na odcinku A -B wykonaé metoda bezwykopowa za
pomocg przewiertu sterowanego.

B o amzn P s

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

Gazocigg | przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p62niejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422) .

Gazociaggi

i przylacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. poz. 1570) i byé oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

PSGsp.zo0.0.

aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona2z§
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

WARUNKI TECHNICZNE
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. przytaczy
\s\ POLSKA podwyzszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/11
SrOLKA GazowNICTION ‘ (staliPE) / niskiego (stallPE) ci§nienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Szczegblowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztdéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspdiczynnikoéw bezpieczeristwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagow i przyfgczy*
Nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne - opisac*)
Przebudowe gazociggu dn63 PE100 SDR11 $redniego ciSnienia wykonaé metodg
bezwykopowg za pomocy przewiertu sterowanego.

4. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac | wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE iub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

» Wiasno$ci materiatowe i wytrzymalodciowe wyrobdw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbicru 3.1 zgodnie
Z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

«  Wyroby hudowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.

PSGsp.z0.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnla 2017 r. do wydania 1 z dnla 18 stycznia 2017 r. Stronadz$§
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifllub istn. przytaczy |

\ POLSKA podwyZszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego | ZMSI8I2017/1/1 |

SrOEKX CARgAICTIVA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zalgeznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych ‘
| budowy, przebudowy i remantu sieci gazowych

dokumentéw kontroli powinny mieé dolaczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dia dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

=  Ustawy prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6Zn. zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz, U. z 2013 r. poz. 1128)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

Vl. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie bedzie zrealizowane kosziem i staraniem Inwestora budowy kfadki pieszo-
rowerowej.

VIl. UWAGI KONCOWE

= Ninigjsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

= Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

PSGsp.zo.0. eaktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z5
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

If 1 WARUNKI TECHNICZNE
I Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu Vlub istn. przylaczy
\s\ POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / Sredniego ZMS/8/2017/111
seotka garownicron | (stal/PE) / niskiego (stal/lPE) ciénienia
[ Zalaeznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych

[ | budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych B

Zataczniki:

1. Mapa pogigdowa z zakresem zadania.

HIEROWNIK

Sekejo Ewidensil Majatke | Uxgodnief

it AL, -
Sporzadzitia: f'!??n‘){: Vu(ger
/ ,"’

Piotr Badzifiski, Kontakt e~mail: piotr.badzinski@psgaz.pnl
tel: (61) B54-56-68

Podpis

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostkifDziatu/Sekeji:... ..o et e

DBEA J POUPIS ...ttt sts e cer e ceb b s st eabe et s s s oot 25 s b2t e et et e s eae e ent e a e s

*) niepotrzebne skreslié

PSG sp. 2 0.0.  aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 1. Strona5z 5§
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

A

r \

§
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spdlka Gazownictwa 5p. 2 0.C.

Oddzial Zaldad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grobla 8, 61-860 Poznar

tel. (61) B545-100, fax {61) 8545-519

SMP Projektanci spétka z ograniczong
odpowiedzialnosclg Sp.k.
Promienista 87a/1

60-141 Poznari

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
Grobla 15, 61-859 Pozna
tel, 61 8545-270, faks 61 85-45-508

dis@wsgaz.pl
W/ znak: SMP/301/2017/798/8T z dnia 14-06-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108342/17 z dnia 27-06-2017

Dotyczy: budowy ktadki pieszo-rowerowej

Lokalizacja przedsigwziecia:

woj. wielkopolskie, gm. Mosina, m. Krosinko, ul. Lipowa

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 14.06.2017 przesylamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z
wkresiong siecig gazowa. Informujemy, ze do lokalizacji kiadki w wariancie | nie wnosimy uwag. Lokslizacja

kladki w wariancie Il mozliwa bedzie po przebudowaniu gazociggu $/c dn63 PE. Warunki techniczne na
przebudowe sieci gazowej zostang podane w odrgbnym piSmie.

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznari Poludnie

Zataczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawel Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Poiska Spaika 5. 200, U, M. Kasp 25, 01-224 W
OddﬂdlddadGamﬂuwaomuﬁu Zlehqu 61-860 Poznart
KRS 0000374001, Sed Rejonowy dia M. St Xl Wydzia! KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142738518, MHZARMW 10 454 206 550 2¢
www.psgaz. gt

Wrdnikowanar 27 08.2017 PSGWANIDTZMS/SEMLLG000-10A342/17 fnr wamil: 11 Rirnna- 1
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

AQUANCT

Spatha Ateyins

Poznat, 2017-07-14
Numer pisma: DW/IBM/361/41324/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/689/2017

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp.K.
Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania budowy kiadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m.
Krosinko, Gmina Mosina.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznamiu si¢ z przedlozong dokumentacja

przekazujemy nastgpujgce uwagi:

1. O rozpoczgciu robdt powiadomié AQUANET S.A. - Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego (wodociag podwieszony) prowadzié pod
stalym nadzorem pracownikéw naszej Spolki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewod6w oraz ich uzbrojenia.

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata. pietras@aquanet.pl

Zatgczniki:
plan sytuacyjny

% QU/\NeT

207 1Ol PAIATKU
i ana Raldtzak

+y Bpecisbeta ds. Uzpzd
Tokymentacy Projek!. ~&f

Sledziba Spdlki Dziat Obslugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznafh ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl ¢-mail: kllent@agquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydztat VIl Gospodarczy K Rej Sad

KRS nr 0000234819, NIP 777 Gt 03 274, REGON 630999119, Kapital zakladowy: 1 113 969 222 00 zl w calo!cl oplacony)
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MOSINA

2L A

L )
s ) 'f #

055K
PP.6733.27.2017.JP Mosina; dnia 5%{%@@17 r.
g
DECYZJA 74
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art, 2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2 i ust.3,
art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2017 r., poz. 1073), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 j.t.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U 2016 r. poz. 2147 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Mosina, Pl. 20 PaZzdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji cetu publicznego polegajacej na budowie ktadki pieszo-rowerowej
z budowg doj$¢ do obiektu i przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury
technicznej przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 153/2, 230/3, 230/5,
238, 239, 240, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8,
291/9, 242, 243, 244, 231/1 obreb Krosinko

ustalam lokatizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie ktadki pieszo-rowerowej z budowy dojs¢ do obiektu
i przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewid. 15372, 230/3, 230/5, 238, 239, 240, 280/7,
280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 242, 243,
244, 231/1 obreb Krosinko.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
ktadka pieszo-rowerowa z dojsciami do obiektu
urzadzenia infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa ktadki pieszo-rowerowej wraz z budowa dojs¢ do obiektu oraz
przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
umocnieniem fragment6w skarp nasypu oraz koryta w rejonie obiektu
planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach  publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t.)

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony 1 ksztattowania tadu
przestrzennego - nie ustala sie
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2.37 Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

- zakaz prowadzenia przedsiewzigé, ktére moga spowodowac zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby
wod

- zakaz sktadowania jakichkolwiek $mieci i odpadéw

2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
- nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych
- realizacja inwestycji zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendéw lub obiektdéw podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po rozwazeniu czy przedsiewziecie moze
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 stwierdza, ze
przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na obszar Natura 2000

3. Linfe rozgraniczajace przebieg inwestycji:

- planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 153/2, 230/3,
230/5, 238, 239, 240, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7,
291/8, 291/9, 242, 243, 244, 231/1 obreb Krosinko

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zgodnie z art. 54 ustawy <z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina zloiyla wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajqcej na budowie ktadki pieszo-rowerowej z budowq dojs¢ do
obiektu i przebudowq kolidujqgcych urzqdzer infrastruktury technicznej przewidzianej
do realizacji na dziatkach o nr ewid. 153/2, 230/3, 230/5, 238, 239, 240, 280/7,
280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 242, 243, 244,
231/1 obreb Krosinko. Wiasciwy organ w postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
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Y
zaggspadarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajqcych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowiq gruntéw lesnych ani rolnych klasy |-
I, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U 2016 r. poz. 2147 z péin. zm.) Celami publicznymi
w rozumieniu ustawy sq: wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe
i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowianych tych
drég, obiektéw i urzqdzeri transportu publicznego, a takie iqcznosci publicznej
i sygnalizacji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegc zostat sporzqdzony
przez osobe spetniajqcq warunki, ktére sq wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stqd tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydal decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezelf:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz
w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
e Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére
nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

1. Zatacznik graficzny .

Otrzymuia:

1. Strony wg rozdzielnika
2. PP-al/a
Sprawe prowadzi: Justyna Piosik

Referat Planowaria Przestrzennego i Budownictwa
tel. 61-8109-570, pok. 120
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K. WIS 10.20*

/" I Refon Oystrybusjl Wrzednia tel +46/61 437 468 00
nea ENEA Operator Sp. z0.0. faks +48 761 437 46 94

Qddzial Dyatrybucii Poznan

Operator Rejon Dysirybucj Wrzesnia

62-300 Wrzednia, ul, Witkowska S | =
Urzad Miejaki w Moginie

Wrzesnia, 18 lipca 2017

2017 -07- 2%
An¥ |:;$516_ Bef
Gmina Mosina
Pl. 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Warunki fikwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/65/2017

Dotyczy: usuniecia kollzji planowanej budowv kiadki pleszo-rowerowe] w m. Krosinko w ciggu ul.
Lipowe] z Istniejaca Infrastrukturq elektroenergetyczng.

Odpowiadajqc na pismo 2 dnia 16.06.2017 r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuc)l Wrzeénia
Informuje, w zwigzku z planowang budows kfadki pieszo-rowerowej w m. Krosinko w ciagu ul. Lipowej w
przypadku realizacji warfantu | lokalizacfl kitadki nie wystepuje kolizja z Istniejacymi urzadzeniami
bedacymi na majtku ENEA Operator Sp. z 0.0. W przypadku realizacjl wariantu Il fokalizacji kladki
wystepuje kolizia sposobu planowanego zagospodarowania terenu zlistniejgcy infrastrukturg
elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp. z o.0. wstepnie wyrata zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetyczne] kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, Ze usuniecle
kolizji odbedzie sig na koszt wnioskodawcy oraz, e dokumentacia powykonawcza zostanie sporzgdzona
zgodnie z obowlgzujacymi normaml | przepisami | bedzie uwzgledniata obowigzujace w ENEA Operator
sp. Z 0.0, Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. 2 0.0,

1. Wediig wstepne] oceny kolizla dotyczy:
1. Linii kablowej SN 15 kV relacji ,Mosina — iiéwiec 2" relacji od stacj! transformatorowe] SN/nN nr
64-078 do stacji transformatorowej SN/nN nr 64-067

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcink linii kablowej SN nalezy zdemontowad;

2. W miejscu niekolidujacym z planowanym zagospodarowaniem dziatki pobudowaé odcinek linii
kablowej SN typu 3*NA2XS(F)2Y 1*150 mm? ktéry nalety zmufowaé za pomocy muf przelotowych
z istniejaca linig kablowa.

3. Trase linii kablowe} dobraé w spos6b nie naruszajacy prew wiasnosci oséb trzecich;

4. W miejscu skrzylowadh kabla z istnlejajcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejéclach
poprzecznych pod clagami komunikacyjnymi stosowac przepusty ochronne;

5. Dgiy¢ do prowadzenia linil kablowe] wzdhuz ogéinodostepnych ciggéw komuntkacyjnych;

6. Materiat pochodzacy z demontaiu zdaé do magazynu RD Wrzeénia;

Centrala
ENEA Operstor 5p. 2 0.0. tel, +48 /61 B50 41 10 NiP 782237 71 60 kontakioperator snes pl
80-479 Poznan, L. Sirzeszyhska 58 faks +4B /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.ened. pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowa Miaslo | Wilds w Poznaniv Vill Wiydztal Gospocercry
Krajowego Rejestru Ssdowaqgo rv KRS: 00002696085 Kaplie! zalvadowy: 4 578 050 C00 PLN
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1. W celu usunigcia kolizji nalety:

1.

7.

Wykonat projekt przebudowy 2godnie z obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. 2 0.0. Standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elekiroenergetycznej wymienione w punkeie Il. dostosowaé do wymogéw Polskiej
Norm.

Na etaple projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegély przyjetych w projekeie rozwigzan
technicznych naledy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucii Wrzeénia.

Naleiy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z ©.0.,, ograniczone Prawo rzeczowe w postac
nieodptatnej sluiebnoscl przesylu na nieruchomoéci na czas nleoznaczony, na ktére] beda
posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetyczne]. Zakres ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator 2 nieruchomoéci zgodnie z przeznaczeniem 2najdujgeych sie na te]
nleruchomosci urzadzeri energetycanych, obejmujacym w szczegdlnosei wiadanie, uiywanie
| korzystanie z urzadzert elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzadze’ wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuib eksploatacyjnych w celu usuwania
awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych | konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzed | przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw urzydzes, oraz wyprowadzania
nowych obwodéw energetycznych z urzadzed jui istniejacych..

W przypadku projektowanfa Infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. (D2. U, nr 19, poz. 115 z péin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénfa na posadowlenie urzgdzest
Infrastruktury elektroenergetyczne] w pasie drogowym.

Projekt technicany (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalety przedtoizyé
do sprawdzenia pod katem zgodnofci 2 wydanymi warunkaml na Iikwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybuc]i Wrzeénia. Jeden egzemplarz dokumentac]l po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
$p.20.0.

W terminle 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenla nalely glosit sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucfi Wrzeénia pok. 116,
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kofizji. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetyczne| w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa. )
Inwestor ponosi pefng odpowiedziaino$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate
w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenla i szkody, ktére mogly powstaé na skutek
prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacii stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W awigzku z tym wszelkle roboty zlemne muszg
zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi zeé urzadzenia podziemne nalely zinwentaryzowat
oraz zawiadomi¢ ich uiytkownlkéw. Nlezinwentaryzowane urzgdzenia padziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, naleiy zglosi¢é do gestora slecl | przebudowaé zgodnie z warunkaml
technicznymi wydanymi przez wiaéciclela siect.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzgtu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkle
wymagania instrukcjl organizacji bezpleczne] pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0. | Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401).
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10.

11

12,

13.

Rejon Dystrybucl Wrzesnis tel +48 /61 437 46 00
nea ENEA Opesator Sp zo 0 faks #48 /61437 46 B4
Ocdzial Bystybuci Pozrafi
Operator Rejon Dystrybuch Wezebnia

62-300 Wrzedria, ul Wikowska 5

Materialy z demontazu, ktérych wiasclcielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalety zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzeénia albo inne wskazane miejsce.

Materialy podlegajqce utylizacji nalety w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzeénia utyllzowat,
a dowdd 2 je] przeprowadzenia nalety dostarczyé do jednostk, z ktérg dokonanc uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosei brat
pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawedw Kwalifikowanych ENEA
Operator (WWK).

Prace nalely wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energil elektrycznej dla
odblorcdw przytaczonych do sleci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. ¢ 0.0. Dopuszcza sie
ewentuaine wylaczenie urzadzet, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. 2 0.0, Wraz
zuzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur 2wigzanych
z powiadomieniem odbiorcdw. Czas i zasigg wylgczed dla sied SN i nn powinien 2ostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczest obejéciowych, bads poprzez zasilanie
z dodatkowych frédet energil.

Ninlejsze warunki s3 waine do dnia: 17.07.2019 r.

Uwoga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego. .

2. W przypadku wystaplenia przez Inwestora -z wnioskiem o wydanie wasunkéw przylaczenia
przedmiotowe warunki likwidacjt kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nale?y powladomié
Sekcje Majgtku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska
5.

i Z popvaianiem
REJOE;":':- LY
Ena ;.

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzl:

Tomasz Adamski

Tel.: 61437 4635

Cantrah

ENEA Operator Sp. z 0.0. el +48/6185041 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.anas.pl

80-479 Poznan, ul Stzeszyfska 58 faks +48 /81 850 44 47 REGON 300455388 www.operator enad.pl

Sad Rajonowy Poznar - Nowe Masto | Wikda w Paznaniu Vill Wydzist Gospodarczy
Krajowego Rejssiru Sadowego v KRS: 0000268906 Kaphal zakindowy: 4 578 050 000 PLN
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ODDZIAL TERENOWY W POZNANIU AGENCIA NIERUCHOMOSCi ROLNYCH

POZNAN@ANR.GOV.PL

-

PO.SGZSA2M4....2 .. . 2017.45. D6 Poznan, 11 sierpnia 2017 r.

SMP PROJEKTANCI SP. Z 0.0. SP. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznanh

Agencja Nieruchomosci Rolnych Qddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na pismo
SMP/301/2017/1080/8T z dnla 03.08.2017 r. (data wplywu do ANR OT w Poznaniu
04.08.2017 r.) informuje, ze wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciq na cele
budowlane, stosownie do art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. Nr 243/10, poz. 1623 ze zm.) w ramach inwestycji polegajacej na budowie fragmentu
chodnika oraz Sciezki rowerowej wraz z wykcnaniem skarpy obsianej trawg na dz. nr 291/8
obreb Krosinko, gm. Mosina wylacznie do celéw administracyjnych zwiazanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowe, w ramach zadania polegajacego na budowie kiadki
pieszo — rowerowej w ciqgu ul, Lipowej w m, Krosinko.

Majac powyzsze na uwadze Oddzial Agencji zobowigzuje Gming do pilnego ztoZenia
wniosku w sprawie nieodplatnego przekazania na rzecz Gminy Mosina przedmiotowej
nieruchomosci na padstawie art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomosciami rolnymi Skarbu Paristwa.

Wejscie na grunt przed zakonczeniem procedury nieodptatnego przekazania
nieruchomosci bedzie dziataniem nieuprawnionym.

Z-ca Pyr ra
Otzymuia: Marek
1. Urzad Miejski w Mosinie
Plac 20 Paidziernika 1

62-050 Mosina
2. SGZafa

Sprawe prowadziz
Agnieszka Smektata
Tel. 061 B560 646

61-7G1 Pomant, L., Fredry 12, TEL. 61 856 G5 01, FAX 01 851 5092
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Burmistrz Gminy
Mosina

Mosina, dnia 28 sierpnia 2016 1.

GG.6822.9.2017.RS
PO.SGZ.8.4274.5.2017.A8.26

Burmistrz Gminy Mosina zwraca si¢ z wnioskiem o nieodplatne przeniesienie prawa
wiasnosci czedei nieruchomosci oznaczonej ewideneyjnie jako obrgb Krosinko, dz. nr 291/8 o
pow. 0,2747 ha, zapisanej w ksigdze wieczystej KW nr PO1M/00021456/5.

Decyzjg Burmistrza Gminy Mosina nr PP.6733.27.2017.JP z dnia 5 sierpnia 2017 r.
ustalono lokalizacjg inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie kiadki pieszo-
rowerowej z budows dojéé do obiektu i przebudows kolidujacych urzadzes infrastruktury
technicznej przewidzianej da realizacji m.in. na dzietce o nr ewid. 291/8 obrgb Krosinko.

Majge na uwadze powyzsze proszg o pozytywne ustosunkowanie sie do wniosku.

Otrzymuje; ) z usx.\’lfum
1. Adresat- | egz. z zal. (1 egz.) Lt - 26
2. GGaa-legz “Zasfhoos Burmisizs
Wi 0

\{J‘ K wim- 1 egz.

Sprawg prowadzi: Rozetia Skvzypozak
Inspektor ds, e § (R

Reforat Geodezii i Niemichomadcl
tel. 61 8109 574, pok, 125

rozalia skezypezak@masing.pl

pl. 20 Puzdziernika 1, 62-050 Mosina
tel, 61-8109-574, 61-8109-500, fax. 61-8109-558
www, masina.pl
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NiP: 777-00-06-120

Inspektorat Przezmierowo

Siedziba

Baranowo, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przezmierowo, tel. 61 81 42 369
http:// www. wzmiuw.pl

Nasz znak: 1.P. 4600 /103 / 2017 Baranowo, 16.09.2017r.

SMP Projektanci
Sp.zo.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Budowy kladki pieszo — rowerowej nad Kanalem Mosiriskim w ciggu ul. Lipowej w m.

Krosinko.

Wielkopolski Zarzgd Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
Przezmierowo, w odpowiedzi na pismo SMP/301/2017/1094/BT, z dnia 04.08.2017r, nie wnosi
uwag do przedstawionych w dokumentacji technicznej rozwigzan projektowych kladki
pieszo — rowerowej w ciggu ul. Lipowej m. Krosinko, gm. Mosina.

Kiadka pobudowana b¢dzie nad Kanatem Mosiniskim, obok istniejacego mostu drogowego.
Minimalna rz¢dna spodu konstrukcji wyniesie 63.00 m n.p.m.
Ponadto wyrazamy zgode na odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z powierzchni
projektowanej kiadki w ilosci:

Qm =okolo 1,0 l/s

Qmax r= okolo 90,0 m3/rok

Na powyzsze nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

p. 0. Kierownik (hspektoratu

A

\

Radomir'§teradzki

mg i
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Mosina, dnia 24 listopada 2017 r.

1X.70115.10.2017

SMP Projektanci
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscis s.k.
60-101 Poznan, ul. Gluchowska 1

Dotyczy: projekt budowy ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko.
pismo znak: SMP/301/2017/1463/BT i SMP/301/2017/1660/BT

W nawigzaniu do korespondencji w sprawie warunkéw na zasilanie sygnalizacji
$wietlnej na ul. Lipowej w m. Krosinko, Gmina Mosina wyraza zgode na zasilanie
sygnalizacji Swietlnej 2z istnigjagcych shipéw gminnego ofwietlenia ulicznego,
zlokalizowanych po przeciwnych stronach Kanatu Mosiniskiego, pod warunkiem uzgodnienia
projektu budowlanego w Urzedzie Miejskim w Mosinie przed wydaniem dokumentu Iub
decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych.

lé’f}f. ISRz

A‘g in;.\'erzy R

po

uje:
1./ Adresat
. MK wm.
3. KKala

Sprawe prowadsi;
Malgorzaia Piotrowska
inspekior

tel. 618 109 532, pok. 17
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Starosta Poznariski
Poznah, dnia 21.11.2017 r.
ul. Jackowskiego 18
60 - 509 Pozna

w$.6341.1.192.2017.Viil

DECYZIA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 [it. ¢, art. 127 ust. 3, art. 128 ust. 1
pkt 4, art. 131 ust. 1i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 llpca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1121 ze zm.) oraz art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257},

na wniosek: Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1,
62-050 Mosina,

Starosta

Udziela na rzecz Gminy Mosina, reprezentowane]j przez Burmistrza Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika
1, 62-050 Mosina, pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod w zakresie
wprowadzania $clekéw wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z nawierzchni kiadki pieszo-
rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko, gm. Mosina, do wéd — Kanatu Mosiriskiego, poprzez
dwa planowane do wykonania wyloty urzadzeri kanalizacji deszczowej, zlokalizowane na dz. o nr
ewid. 242 i 243, obreb Krosinko, gm. Mosina.

., Ustala warunki wykonywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania $ciekdw wod

opadowych i roztopowych do wod:
a) loéci odprowadzanych $clekébw z kiadki pleszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej
w m. Krosinko, gm. Mosina, do wéd:
A. wylotem W 1:
— Qsmax= 0,50 dm¥fs,
— Qhmax = 15,00 m3/h,
- Qdér=0,09 m¥/d,
— Qurmax = 43,80 m¥/r.
B. wylotem W 2:
—  Qsmax= 0,50 dm?fs,
— Qhmax=15,00m3/h,
— Qdiér=0,09 m¥/d,
— Qrmax=43,80 m/r.

b} Odwadniana powierzchnia — 0,014 ha.

¢} Substancje zanieczyszczajace w Sciekach: zawiesina ogéina, weglowodory ropopochodne.

d) Odbiornik éclekéw wéd opadowych i roztopowych — woda — Kanal Mosiriski, poprzez dwa
wyloty urzadzeri kanalizacyjnych (W1 i W2), zlokalizowane na dz. o nr ewid. 243 i 242, obreb

Krosinko, gm. Mosina.

Ustala termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wadd
w zakresie wprowadzania éciekdw wdd opadowych i roztopowych do wdd do dnia 21.11.2027 r.
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Uzasadnienie

Pan Blazej Tyburski, upowazniony do wystgpowania w imieniu Gminy Mosina, reprezentowane]j
przez Burmistrza Gminy Mosina, Pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina, zwrécit sig w dniu 14.09.2017 r.
do Starosty Poznariskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne
korzystanie z w6d w zakresie wprowadzanla éciekéw wod opadowych T roztopowych, pochodzacych z
nawierzchni ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowe]j w m. Krosinko, gm. Mosina, do wéd - Kanatu
Mosiriskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych — 2 wylotéw urzadzen
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 242 i 243, obrgb Krosinko, gm. Mosina, oraz
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powlerzchniowe plyngce obiektu mostowego
— kiadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej, ziokalizowanej na dz. o nr ewid. 231/1, 242, 243 i 244,
obreb Krosinko, gm. Mosina. Czeé¢ wnlosku dotyczaca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzert wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektéw mostowych
objeta zostata odrgbnym postepowaniem — znak sprawy: WS.6341.2.147.2017.Vill.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. ¢ ustawy Prawo wodne iciekami sa wody opadowe
lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszezonych o trwale] nawierzchni, w szczegbinosci z miast, portéw, lotnisk, terendw
przemysiowych, handlowych, ustugowych i skiadowisk, baz transportowych oraz drdg i parkingdw.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne, na szczegéine
korzystanie z wod obejmujace wprowadzanie éciekéw wéd opadowych i roztopowych do wéd lub
do ziemi wymagane Jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo
wodne organem wlaéciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest starosta.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie éciekéw wdd opadowych
i roztopowych, pochodzacych z odwodnienia kiadki pieszo-rowerowej w ciggu ulicy Lipowej
w m. Krosinko, gm. Mosina. Scieki wéd opadowych i roztopowych beda odprowadzane do kanalizacji
deszczowe], a nastepnie poprzez dwa wyloty, do wéd — Kanatu Mosifiskiego. Whnioskodawca na
wykonanie ww. urzagdzest wodnych uzyskat pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.11.2017 r., znak:
W$.6341.2.147.2017.VIII.

Whnioskowany sposéb korzystania z wo6d nie narusza ustalet wynikajacych z Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry, 2atwierdzonego przez Prezesa Rady Ministréw
w dniu 18.10.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Nie narusza takie warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Warty ustalonych w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodne] w Poznaniu (Dz. Urz. z 2014 r, poz. 2129) zmienionego Rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. {Dz. Urz. Woj. 2017 r,,
poz. 5165). Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporzadzenia, ograniczenia w bezposrednim
odprowadzeniu wéd nie obowiazujg, jezeli ze wzgledu na uwarunkowania realizaci przedsigwzigcia nie
jest mozliwe zastosowanie wykonalnych technicznie lub uzasadnionych ekanomicznie rozwigzath.
Zgodnie z informacja zawarta w operacie nie jest moiliwe zastosowanie wykonalnych technicznie iub
uzasadnionych ekonomicznie rozwigzafi.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $clekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6inie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), wody
opadowe lub roztopowe z powierzchni innych ni2 powierzchnie terenéw przemyslowych, sktadowych,
baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wajewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingéw o powierzchni ponize| 0,1 ha, mogg by¢
wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania, w zwigzku z czym nie okresla sig jakosci
odprowadzanych $ciekéw.

Czesé inwestycjl, ziokalizowana na dz. o nr ewid. 238, 242, 231/1 i czeéci dziatek 241,243, obreb
Krosinko, gm. Mosina, znajduje si¢ na obszarze otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego,
ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 j.t.). Majac na uwadze art. 96 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa wochronie érodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) organ rozwaiyl wplyw planowanego

strona 2

86

Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

przedsiewziecia na ww. obszar i uznal, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie miafo wptywu na
otuling Wieltkopolskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne Starosta Poznariski podat do publiczne] wiadomosci
Informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego © wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Ponadto strony postepowania, pismem z dnia 11.10.2017 r., zostaly powiadomione o wszczeciu
postgpowania administracyjnego i mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjy oraz przedstawienia
swojego stanowiska.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegbine korzystanie z wadd,
w zakresie wprowadzania éciekéw wéd opadowych | roztopowych do wéd, okreélono zgodnie z art. 127
ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny opracowany w we
wrzeéniu 2017 r. Operat wraz z uzupetnieniem z dnia 2.10.2017 r. zostat opracowany w zakresie
wystarczajacym dia celu jakiemu ma stuzy¢ (art. 132 ustawy Prawo wodne).

Woaobec braku uwag | wnioskéw stron postepowania, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, za poérednictwem Starosty Poznariskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia cdwolania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
Staroscie Poznariskiemu awiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu
do sgdu administracyjnega.

F’ ()e ’; P ‘JJ.‘[:V"-“

Strony postepowania:
1. Pan Blaiej Tyburski — Petnomocnik wnioskedawcy
SMP Projektanci Sp. z 0.0. 5p. k.

ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznari,

2, Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzeh Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

3. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiegc
Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan,

4. .
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznali.
2 Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Paznaniu

ul. Czarna Rola
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Nie pobrano oplaty skarbowej. Zwelnione od oplaty skarbowe] na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 roku
o optacie skarbowej (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1827)%

Sprawe prowadzi:
Patrycja Paszczyriska, podinspektor
tel. 618418 827

Jednocze$nie informujemy ze:

— niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w zakresie wprowadzania $ciekéw do wéd, wygasa po uptywie okresu,
na ktdry bylo wydane lub zakiad 2rzek! sig uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu (art. 135 pkt 1, 2 ustawy
Prawo wodne).

- pozwolente wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnofci i uprawniefi oséb trzecich przystuguigcych wobec tych
nieruchomosci | urzadzen {art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

—  wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomesci lub urzadzeri koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem
pozwalenia { art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne).

SMP Projekianci Sp. zo.o. Sp.k.
WPLYNELO

Lz, /1194 ...... podpis.. A
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Starosta Poznariski
Poznai, dnia 21.11.2017r.
ul. Jackowskiego 18
60— 509 Poznan

W$.6341.2,147.2017.VIHl

DECYZIA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 9 ust. 2 pktl lit. b i lit. d, art. 127 ust.
5, art, 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 12, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
{Dz, U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.), art. 104, art. 107 § 1-3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r., poz. 23 ze zm.),

na wniosek: Gminy Mosina, reprezentowane]j przez Burmistrza Gminy Mosina, Pl. 20 Paédziernika 1,
62-050 Mosina,

Starosta

I. Udziela na rzecz Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika
1, 62-050 Mosina, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzer wodnych:

A. wylotu urzadzert kanalizacyjnych W1 z kladki pieszo-rowerowej do Kanatu Mositiskiego,
o charakterystyce:
a) lokalizacja ~dz. o nr ewid, 243, obreb Krosinko, gm. Mosina,
b) $rednica wylotu - 200 mm,
¢} rzedna dna posadowienia — 62,6 m n.p.m.,
d) wspéirzedne geograficzne ~ 52°13'51,748" N, 16°49'3,675" E,

B. wylotu urzadzert kanalizacyjnych W2 z kiadki pieszo-rowerowej do Kanatu Mosifiskiego,
o charakterystyce:
a) lokalizacja — dz. o nr ewid. 242, obreb Krosinko, gm. Mosina,
b) érednica wylotu =200 mm,
¢) rzedna dna posadowienia — 63,0 m n.p.m.,
d) wspéirzedne geograficzne — 52°13'52,424" N, 16°49°3,057" E.

2. Wykonanie obiektu mostowego ~ kiadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko,
przez Kanat Mosiriski, o charakterystyce:
a) lokalizacja - dz. o nr ewid. 231/1, 242, 243, 244, obreb Krosinko, gm. Mosina,
b) $wiatfo poziome—22,0m,
c) rozpieto$c teoretyczna przesta—23,0m,
d) rzedna dna cleku pod obiektem - 55,30 m n.p.m.,
e) minimaina rzedna spodu konstrukcji — 63,0 m n.p.m.,
f) spadek dna cieku —0,27%o,
g) szeroko$t catkowita—4,3m,
h) konstrukcja — stalowo-zelbetowa,
i) kat skrzyiowania obiektu z ciekiem - 90°,
i} wspébtrzedne geograficzne - 52°13'52,045"N, 16°49'3,248",

3, Wykonanie rob6t w wodach Kanatu Mosiriskiego, polegajacych na umocnieniu dna i skarp
cieku na odcinku ok. 3,0 m, przed, pod i za obiektem mostowym, na dz. o nr ewid. 241, 244,
240, 239, 242 i 238, obreb Krosinko, gm. Mosina. Dno cieku zostanié umocnione narzutem
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z kamienia ciezkiego, melioracyjnego na warstwie geowiékniny separacyjnej. Natomiast skarpy
cieku zostang umocnione na catej wysokosci za pomocg betonowych ptyt azurowych.

Uzasadnienie

Pan Blazej Tyburski, upowainiony do wystepowania w imieniu Gminy Mosina, reprezentowanej
przez Burmistrza Gminy Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina, zwrécit sie w dniu 14.09.2017 r.
do Starosty Poznafiskiego 2 wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegéine
korzystanie z wod w zakresie wprowadzania sciekéw wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych
z nawierzchni kiadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko, gm. Mosina, do wéd — Kanatu
Mositiskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzet wodnych — 2 wylotéw urzadzen
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 242 | 243, obreb Krosinko, gm. Mosina,
oraz pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace obiektu
mostowego — kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 231/1, 242,
243 i 244, obreb Krosinko, gm. Mosina. Cze$¢ wniosku dotyczaca udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczegbine korzystanie z wid objeta zostata odrgbnym postepowaniem — znak
sprawy: W$.6341.1.192.2017.VIl.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3, w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy Prawo wodne na
wykonanie urzadzeri wodnych — wylotéw urzgdzer kanalizacji deszczowej, wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne na prowadzenie przez wody
powierzchniowe plyngce obiektéw mostowych, tuneli, rurociagéw, przepustéw, wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wadnoprawnego. Przeplsy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sig odpowiednio
do prowadzonych przez wody powierzchniowe obiektéw mostowych (art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz do
rob6t w wodach (art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. d). Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem
wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest starosta.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegaé na  budowie kiadki pieszo-rowerowej w ciagu ulicy
Lipowe] w m. Krosinko, przez Kanat Mosiriski. Przedmiotowa kiadka pieszo-rowerowa bedzie
zlokalizowana na dz. o nr ewid. 231/1, 242, 243, 244, obrgb Krosinko, gm. Mosina. Dodatkowo, planuje
sie wykonanie robét w wodach, polegajacych na umocnieniu dna i skarp Kanatu Mosifiskiego na
odcinku ok. 3,0 m, przed, pod i za obiektem mostowym, na dz. o nr ewid. 241, 244, 240, 239, 242 i 238,
obreb Krosinko, gm.Mosina. Dno cieku zostanie umocnione narzutem zkamienia cigikiego,
melioracyjnego na warstwie geowlékniny separacyjnej. Natomiast skarpy cieku zostang umocnione na
calej wysokosci za pomocq betonowych plyt azurowych. Ponadto, w celu odwodnienia ww. obiektu
zostang wykonane dwa wyloty urzadzen kanalizacji deszczowej do Kanatu Mosiriskiego, zlokalizowane
na dz. o nr ewid. 242 1243, obreb Krosinko, gm. Maosina.

Do operatu wodnoprawnego dofaczono uzgodnienia warunkéw technicznych wykonania
przedmiotowej ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko, z administratorem Kanafu
Mositiskiego Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
w Przezmierowie — pismo z dnia 06.09.2017 r., 1.P.4600/103/2017.

Wykonanie urzadzer wodnych oraz prowadzenie przez Kanat Mosiriski obiektu mostowego —
kiadki pieszo-rowerowej nie narusza ustaleri decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5.08.2017 r., znak:
PP.6733.27.2017.JP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Czest inwestycji, zlokalizowana na dz. o nr ewid. 238, 242, 231/1 1 cz¢écl dziatek 241,243, cbreb
Krosinko, gm. Mosina, znajduje sie na obszarze otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego,
ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2016 r.,
poz. 2134 j.t.). Majac na uwadze art. 96 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa wochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 jt.) organ rozwazyt wplyw planowanego
przedsiewzigcia na ww. obszar | uznat, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie miato wplywu na
otuling Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Zgodnie 2z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne Starosta Poznaski podat do publicznej
wiadomoéci informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego © wydanie pezwolenia
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wodnoprawnego. Ponadto, strony postepowania pismem z dnia 11.10.2017 r., zostaly powiadomione
o wszczeciu postepowania administracyjnego i moiliwosci zapoznania sig¢ z dokumentacjg oraz
przedstawienia swojego stanowiska.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny opracowany we
wrzeéniu 2017 r. Operat wraz z uzupetnieniem z dnia 2.10.2017 r. zostat opracowany w zakresie
wystarczajacym dla celu jakiemu ma stuzy¢ (art. 132 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne na wykonanie urzgdzert wodnych nie ustala sig
czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec braku uwag | wnioskéw stron postepowania, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, za posrednictwem Starosty Poznariskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwofania od niniejszej decyzji. Z dniem dorgczenia
Staroécie Poznariskiemu ofwiadczenia o zrzeczenlu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniy
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna i nie bedzie podiegata zaskarzeniu
da sgdu administracyjnego.

P. J.‘.[,L.V:\
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Strony postepowania:
(1. Pan Blaze| Tyburskl — Petnomocnik Wnioskodawcy

~"  SMP Projektanci Sp. z 6.0. 5p. k.
ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznafi,

2. Wielkopolski Zarzgd Melioracii | Urzadzen Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Pozna#h,

3.  Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego
Al Nigpodlegtoécl 34, 61-714 Poznati,

4. aa.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w P

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznaii,

Nie pobrano optaty skarbowe}. Zwolnione od optaty.skarbowe] na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowe] (Dz. U. 22016 r., poz. 1827)

Sprawe prowadz:
Patrycja Paszczyiiska, podinspektor,
tel. 618418 827

Informacja:

— pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nleruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacjl oraz nie narusza prawa wiasnoscl | uprawniert 0s6b trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzer (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne),

~ wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomoscl lub urzadzeri koniecznych do realizacji

pozwolenia wodnoprawnega, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku

2 otrzymaniem pozwolenia { art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne),

ninieijsze pozwolenie wodnoprawne

w zakresie drég publicznych, nie rozpocznie wykonywania urzadzeri wadnych w terminie 6 lat od

dnia, w ktérym stalo sie ono ostateczne [ art. 127 ust. 5 w zwiazku z art. 135 pkt 4 ustawy Prawo

wodne).

!
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/"}
Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Wrzednia tel 48761 850 40 00
ENEA Operator Sp. 0.0, faks 48 /61437 46 94
Cddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucii Wrzesnia

62-300 Wrzeénia, ul. Witkowska 5

Wizeénia, 05.02.2018

IS 04220117/ OBSIARS SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

!, Gluchowska 1
60-101 Poznafh

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu: drogowa sygnalizacja Swietina, lokalizacja obiektu: ul. Lipowa ,
m.Krosinko.

W od § na_Wasze 8 n runkow

czenia obi W. Ze nownym rozpat iu sprawy | sz 6towe
analizie tematu przychylamy sie do przedstawionef propozyc]i. W zalaczeniu
przesylamy nowe warunki prrytaczenia oraz projekt umowy o przytaczenie do
siecl.

Ze wzgledu na obowigzek o ktdrym mowa w umowie o przylgczenie {j. zobowigzaniu
Klienta si¢ do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przytaczenia informujemy, iz umowa
o przylgczenie moze zostaé zawarta w calym okresie waZznoSci warunkow
przylgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o uzupeinienie jej w
zakresle dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Informujemy, 2e¢ Wnioskodawca moze dokona¢ samodzieinego wyboru wykonawcy
przytacza elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Wnioskodawce takiej
decyzjl, ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje sie kupié od Whioskodawcy przylgcze
za cene okreslong na podstawie zatgczonego cennika. W takim przypadku opiata za
przylgczenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obechie projektu
umowy o przylgczenie do sieci, czyli naliczona bedzie zgodnie z obowigzujgca Taryfg
dla usfug dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku podjecia decyzji ©
samodzielnym powierzeniu wykonania przylgcza wybranemu przez siebie wykonawey
prosimy o pisemne wystgpienie z takim wnioskiem. Na podstawie wniosku
przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przyfgczenie do siecl.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczgcej kupna przytacza od
Whioskodawcy sg waine w okresie waznosci wydanych warunkéw przytgczenia, tj.
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, e oferowane warunki
cenowe w zakresie opfaty za przylgczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie
obowigzujgcej Taryly dia ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 14.12.2017 r. W razie zmiany Taryfy dla usiug dystrybucii energli
elektrycznej dia ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bgdg oplaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylgczenie do sieci.

Centrala
CHEACy st £,
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Stawka podatku od towardw i ustug VAT na dziert 05.02.2018 wynosi 23 %.
Kwota optaty wynosi netto 197,37 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokosci 242,77 4.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutio ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczgce wysokoSci
oplaty za przytaczenie mozna uzyskac w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Rejon Dystrybucji Wrzesnia
nr telefonu 61 850 40 00

Tresé obowigzujgcej Teryfy dia uslug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie intemetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zalaczniki:
warunki przyigczenia nr 49422/2017/0D5/ZR4
2 egz. projektu umowy o przyigczenie

cennik elementéw przylgezy

K.0.

RD4

MP Projektanci Sp. 2 0.0 Sp.k.
7 \;VPLYNE&'_D

@ 6o- 1 Y
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznati Wrzeénia, 05.02.2018r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel. 61 850 40 00
49422/2017/0DS/ZR4

SMP Projektanei Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznari

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu drogowa sygnalizacja Swietlna, Krosinko, ul. Lipows
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniowg 3 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zljcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
Ii. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zalaesie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.przylgczem kablowym o przekroju 70mmkw od istniejacego zigeza kablowo pomiarowego w granicy
dzialki nr 154/8 (nr zigcza [1/3/2/1 ze stacji nr 64-067),
kabel prowadzi¢ wzdinz ogélnedostgpnych cizgéw komunikecyjoych | wprowadzié do zigcza kablowe
pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.z15cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Lipowej przy
urzgdzeniach drogowej sygnalizacji $wietinej przy kladce pieszo-rowerowej z dost¢pem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwoego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé¢ przystosowane do zamknigein wkiadkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.istniejace urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3, w zakresie dotyczgcym urzadzef podmiotu przytaczanego
3.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcisZenia | obowigzujacych przepiséw
111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku Instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznsj stanowi jednoczesénie granicg wiasnoéci i eksploatacii urzadzerh.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWG-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoéredni
VI, RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zahezpieczenle gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A
zigcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajycym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sief niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

49422/2017/0DS/ZR4 UT JR Strona 1
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IX. UWAG]I DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowenie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pééniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpornoéé na 2aburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwoécei i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania §wistla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sg publikowane na stronie internetowej Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoécei przyjetych rozwinzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

projektowanego zlacza kablowego przy istniejzcym zigczn kablowym w granicy dz nr 154/8.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

€0 ¢ 1atorbp. 0.0,
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Zatacznik 1i-1 do Drukéw wnioskéw o okreélenie warunkéw przytgczenia, szablonéw uméw o przylaczenie, cennikow
elementdw przylgczy oraz érednich naklad6w na budowe elementéw sieci

CENNIK ELEMENTOW PRZYLACZY ELEKTROENERGETYCZNYCH (ceny netto)

Jednostka| Cena
Lp. QOpls prac miary S

1 2 3 4

1 |Montaz kabla YAKY 4x35 w ziemi (bez rozbiérid | naprawy chni) z uwzgle opfat za zajgcie 2¥m. 4729
[tlerenu

2 |Montaz kabta YAKY 4x35 na slupie 2ifkpi 303,74

3 |Pomiar pomentazowy kabla szt 4343

4 |Dodatek za ptzecusk rura (wrsz z oenq rury) ztim. 120,28

5 Operaior Sp.zoo.wrazz zabezpleczemami w!yrn zzabezpleuamem przedliumkowym oraz 2tisat 134460

. Pozycja obejmuje koszt wy ia schematéw i opisdw (bez wykonania uziemienia i pomiaru N

6 |Wykonanie uziemienia ziacza kablowego-pomi go wraz Z pomi uziemienia 2hkpi 495.00
Obsluga geodezyina do 30 m linii napowietrzne] jub § | zawiorajg poirzedre w wersji

7 plektroncznej zkpl 533,64

8 Ob.sluga gegfezyjna de 100 m linii napowistrznej lub kablowej zawierajgca wspblrzedne w wersji zikpt 565,12

9 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z plytek chodnikowych ztm2 45,00

10 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z kostki - drobna kostka betanowa typu pozbruk zim2 56,44

11 |Rozbidrka i naprawa nawlerzchni z betonu z¥m2 73,80

12 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z asfaltu 2¥m2 87,20

13 |Budowa przylacza napowistrznego AsXSn 4x25 do 20 m wraz z kosztem zigcza zlkp! 1330,20

14 |Dodatek da pozycji 13 za kazdy nastapny m 2¥m 14,81

18 |Projekt techniczny na budowe przylacza o diugosci trasy do 30m zikpl 146281

16 |Projekt techniczny na budowe przytgcza o diugoéci trasy do 100m zikpl 1611,52

17 |Dodatek do poz. 16 za kaXde rozpoczete 100 m zikpt 468,00
Legenda do cennika:

1. Pozycja nr 1 - obejmuje catodé kosztéw ti. wykonanie | materiat, do kalkulacii przyjmuje sig dtugosé kabla wynikejgcq 2 trasy kabla
niezaleznie czy kabel lezy w ziemi czy jest utozony w przepuécie (bez zapaséow kabla pezy zk h i stupach — zapas przy zigezu
liczony jest w pozydji: .2iacze kablowo-pomiarowe”, a zapas przy stupie w pozycji ,montaZ kabla na slupie”). Pozycja obejmuje
koszty pomiarbw zageszczenia gruntu.

2. Pozyda nr 2 - obejmuje calpdé k Bw tj. ie | materiat (lgcznie 2 zapasem przy slupie i niezaleznie od wysokosci stupa).
Pozycia obejmuje koszt obrobienia korica kabla oraz koszt 4 zaciskéw bez podigczenla do linfi.

3. Pozyda nr 5 - obejmuje koszt zigcza kablowo-pomiarowego zgodnie ze standardem technicznym ENEA Operator dostepnym na
stronie www.operator.enea.pl

4. Pozyda 15 - 16 - obsjmuje w szczegdinosci koszty: uzgodnier branzowych w ZUD, uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoscl,
zgloszenla w Starostwie jesli wymagane itp.

5. Wyzej wymienione ceny obejmujg koszty odszkodowart z tytulu zgody na umieszczenie infi Y getycznej ENEA
Operator na nleruchomoéciach oséb trzecich oraz odszkodowar z tytulu wyrzgdzonych szkad w h robdt budowtanych

6. Wszystkie slementy i urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
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Starosta Poznanski

Btaze] Tyburski

SMP Projektand Sp. z 0.0. Sp. k.
Petnomocnik Burmistrza Gminy Mosina
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

Woasze pismo z dnia: 11.05.2018r. Znak: SMP/301/2018/617/MN Nasz znak: WD.7120.11.1.2018.RC Data: 07.06.2018r.
WD.KW-1611/18

EZOR: 90/18

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260
z pdin. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 11 3 w 2wigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”, w zwigzku ze zlozonym w dniu
16.05.2018r. wnioskiem

Starosta
ZATWIERDZA NA CZAS NIEOKRESLONY

projekt statej organizacji ruchu pn. ,Budowa kiadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w mi. Krosinko”
sporzadzony przez Pana Blazeja Tyburskiego
na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina, pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina

bez uwag

Zgodnie z §8 ust.7 rozporzadzenia wyznaczam nastepujacy termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu: - 07.06.2019r.

Zgodnie z §12 ust. 1 i 4 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu, pod rygorem utraty waznosci
zatwierdzone] organizacji ruchu, zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiaéciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacli ruchu. Starosta
2arzadz2a ruchem wylgcznie na drogach publicznych kategorii powiatowej i gminnej.

Zalgczniki: . / AW
1. Projekt statej organizacji ruchu - 2 szt. . .f.l |’
Otrzymula: / I} (1N
1. adresat [ \y ¥
2. WDafa ol W
Do wiadomosci: | /
1. Komenda Miejska Policji w Poznaniu

ul. Szylinga 23, 60-787 Poznart

Sprawe prowadzi:
Wydzlat Drog i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Inspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackewskiega 18, 60-509 Ponad
tel. centrala (61) 8416-500, email: starostwo@powlet.paznan.pl
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TOMII

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA MOSTOWA
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L

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr IK.210.2017.MP zawarta mi¢dzy Inwestorem — Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-
050 Mosina a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji
projektowej ,.Budowy kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z péZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
z péZnigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z
pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z
2012 r, poz. 462, z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z péZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pozniejszymi
zZmianami)

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robdt zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji robét
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepiséw.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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¢ Dz U.Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

o Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e  Uzyskane warunki i uzgodnienia,

»  Wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obiektu inzynierskiego w postaci kladki pieszo-
rowerowej, umoZliwiajacej poprawe komunikacji pieszych i rowerzystéw ponad korytem Kanatu Mosinskiego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiazan projektowych kladki pieszo-rowerowej w
zakresie umozliwiajacym jej budowe oraz bezpieczng eksploatacje.

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie plaskim, w znacznej czgSci po terenach
niezabudowanych, m. in. po obszarach znajdujacych si¢ w uzytkowaniu rolniczym oraz terenach lgkowych.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdujg si¢ w odleglosci okoto 200m.

Projektowana kladka zlokalizowana zostanie w rejonie istniejacego mostu drogowego w ciggu ul. Lipowej.

Fot. 1. Widok uktadu drogowego na istniejacym moscie w ciggu ul. Lipowe;j.
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Fot. 2. Widok koryta Kanalu Mosinskiego w miejscu planowanej kladki dla pieszych.

5. Charakterystyka przeszkody

Projektowana kladka pieszo-rowerowa objeta zakresem ninigjszego opracowania zlokalizowana jest nad
Kanatem Mosiriskim. Kanal Mosinski ~ kanal melioracyjny (skanalizowana odnoga Obry) odprowadzajacy
wody goérnej Obry i Mogielnicy (poprzez Kanal Prut) do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny pémocno-
wschodni) tzw. Kanatéw Obrzanskich. Kanal ma dlugo$¢ 25,7 km. Powstal w latach 1850-59. Rozpoczyna sie w
tzw. "Wezle Bonikowskim” w poblizu Ko$ciana i uchodzi do Warty w Puszczykowie, w poblizu granicy z
Mosing, laczgc zlewnie Odry (przez poludniowy Kanal Obry) i Warty. Doplywami sa: Kanal Prut
(umozliwiajacy odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy do Warty) i Kanat Olszynka, taczacy sie z Mosinskim we
wsi Krosinko.

Zlewnia kanalu w przewazajacej czesci zajgta jest przez tereny lesne, podmokle tereny lagkowe, tereny
rolnicze oraz rzadka zabudowe jednorodzinng.

6. Stan projektowany

6.1. Zalozenia ogélne

6.1.1. Lokalizacja obiektu
Projektowana kladka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest w rejonie ul. Lipowej, w m. Krosinko, w gminie
Mosina, w powiecie poznaniskim, w wojewddztwie wielkopolskim. Lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na
planie sytuacyjno — wysokoéciowym w czesci rysunkowej opracowania.

6.1.2. Ogélna charakterystyka

6.1.2.1. Architektoniczna
Zaprojektowano obiekt jednoprzeslowy, oparty na monolitycznych, zelbetowych przyczoétkach. Pomost
obiektu rozwigzano w postaci stalowych dwuteownikéw walcowanych, zespolonych z zelbetowa plyta pomostu.
Rozpigtosé i kat skrzyzowania obiektu dostosowany jest do szerokosci koryta, uwzgledniajgc miarodajny
przeplyw wéd oraz ekologiczng funkcje doliny cieku.
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6.1.2.2. Techniczna

Typ konstrukeji Belkowo - plytowy

Przekrgj poprzeczny

6.1.2.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania : 90,0°
‘Uksztattowanie w planie prosm T
‘Uksztahowanie wprofilu | luk pionowy R=330m '
‘Pochylenie poprzeczme { 2,5%, (daszkowe — do wewngtrz) |
Szerokosé: chodnika/ éciezki rowerowej sm o aem T
“Szerokodé obiektu w éwietle balustrad m
“Szerokosé catkowita obiekes Cazom

6.1.3. Zalozenia funkcjonalno-estetyczne
W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego obiektu w krajobraz i charakter miejsca,
proponuje sie utrzymanie kolorystyki w spokojnej, naturalnej tonacji szarosci i zieleni.
s widoczne powierzchnie podpdr i ustroju nosnego - kolor jasno-szary (np. RAL 7035)
o deski gzymsowe - kolor zielony (np. RAL 6011)

6.2. Uklad konstrukcyjny

6.2.1. Przyczolki
Korpusy przyczétkéw wykonane zostang jako masywne, zelbetowe (réwnolegle do osi cieku). W celu
utrzymania nasypéw na dojsciach do obiektu przyczétki wyposazono w zelbetowe skrzydia gr. 40cm,
monolitycznie polgczone z korpusami oraz scianki zapleczne. Scianki zapleczne zaprojektowane zostaly o
grubosci 30cm. W éciankach zaplecznych osadzone zostang urzadzenia dylatacyjne.
Konstrukcja przyczétkéw wykonana zostanie z betonu C25/30, zbrojonego stala A-IIT N.
Dla oparcia ustroju nos$nego zaprojektowano po 2 ciosy podiozyskowe na kazdej podporze. Ich wysoko$é
nalezy dostosowaé do wymiaréw lozysk wybranego producenta.
Na powierzchni korpuséw i skrzydel od strony gruntu projektuje si¢ wykonanie drenazu pionowego z folii
kubetkowej w geowlékninie filtracyjnej, sprowadzajacego wodg zza przyczotkow.
Nasypy za przyczotkami nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zaggszczonego z uwzglednieniem
ponizszych zasad:
e zasypka powinna by¢ ukladana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30cm, bardzo starannie
zageszczonymi (PN-S-02205:1998)
e wskaZnik zageszczenia gruntu:
- Is > 1,03 dla gornych warstw zasypki (min. 1,0m ponizej nawierzchni)
- Is > 1,00 dla pozostalych warstw za przyczotkiem
- Is > 0,95 dla warstw o grubosci do 0,3 m pod skarpami
e Material zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien by¢ niewysadzinowy, o
grubosci ziaren nie przekraczajgcych @30mm. Winien réwniez by¢ wolny od materiatéw organicznych
lub innych zanieczyszczen.
e  Wskaznik réznoziamistosci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 5
e Kat tarcia wewnetrznego powinien wynosi¢ min. ¢=35°
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e W przypadku, kiedy material zasypowy nie spetni wymagan wspélczynnika wodoprzepuszczalnosci
min. 8 m/dobg nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng na szerokosci 0,5 m réwnolegle do $cian przyczétka
z materialu spehiajacego wymagania zasypki.
Wszystkie plaszczyzny odziemne przyczolkéw nalezy zagruntowaé i zaizolowaé izolacja powlokows.
Pozostale powierzchnie odkryte korpuséw i skrzydel nalezy powierzchniowo zabezpieczy¢ elastyczng powloka
malarska.

6.2.2. Ustréj nosny

Ustrdj nosny kladki stanowia dwa stalowe dzwigary gléwne - dwuteowniki walcowane wykonane ze stali
S35512M zespolone z zelbetowa (C25/30) plyta pomostu. Catkowita dlugosé diwigaréw to 23,60m.

Osiowy rozstaw dZzwigaréw wynosi 2,6m. DZwigary zostang uksztaltowane w tuku pionowym o promieniu
R~330m. W planie dZwigary zaprojektowano jako prostoliniowe. DZwigary glowne stezone beda poprzecznie
stalowymi ceowymi poprzecznicami w formie ceownikéw. Na dlugosci kladki przewidziano 7 poprzecznic.
Zespolenie plyty pomostu z dZwigarami zostanie zrealizowane przez zastosowanie trzpieni. Sworznie nalezy
przymocowa¢ do pétek gérnych dZwigaréw za pomoca zgrzewania.

W miejscu oparcia ustroju no$nego na tozyskach przewiduje si¢ przyspawanie do pélek dolnych dzwigaréw
nakladek — blach klinowych. Do nakladek beda kotwione konstrukcje lozysk. Otwory do zakotwienia lozysk
nalezy wykona¢ w nakladkach po uprzednim przyjeciu rodzaju lozysk elastomerowych. Otwory nalezy
dopasowa¢ do przyjetego systemu kotwienia tozysk.

Podczas wykonania konstrukcji stalowej nalezy dokonaé korekty krzywizn dZwigara o podane na rysunku
konstrukeji stalowej wartosci podniesienia wykonawczego.

Calg konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez ocynkowanie natryskowe warstwg

grubosci 200pm, malowaé farbami epoksydowo-poliuretanowymi grubosci 260pum.
Plyta pomostu wykonana bedzie z betonu C25/30 zbrojonego stala A-IIIN (B500SP). Zaprojektowano plyte o
grubosci 20-25,5cm —mierzac w osi kladki oraz na skraju. Calkowita szeroko$¢ plyty to 4,30m (w $wietle
wewnetrznych powierzchni desek gzymsowych). Krawedzie boczne ustroju nosnego zaprojektowano jako
wykorniczone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu o wysokosci 600mm.

Goérna powierzchnia plyty pomostu uksztaltowana bedzie w dwustronnym spadku poprzecznym 2,5%
skierowanym do osi ktadki. Na dlugosci plyte ksztaltuje si¢ w tuku pionowym wypuklym o promieniu (liczgc po
powierzchni plyty) ~330m.

W plycie osadzone zostang wpusty odwodnienia oraz urzadzenia dylatacyjne. W razie kolizji wpustéw ze
zbrojeniem plyty zbrojenie nalezy rozsunaé a rejon wpustéw dozbroi¢ konstrukcyjnie.

Spéd plyty pomostu zostanie zabezpieczony powloka elastyczng na bazie akrylanu.

6.2.3. Lozyska

Dla oparcia ustroju nosnego na podporach zaprojektowano lozyska elastomerowe. Lozyska osadzaé na
podlewce niskoskurczowej gr. 3-5cm. Podlewki wykonaé w wykorzystaniem materialéw posiadajacych
odpowiednie Aprobaty IBDiM. Lozyska ruchome i stale wymagajace kotwienia nalezy zakotwié do konstrukeji
ustroju nos$nego oraz cioséw zgodnie z wymogami producenta lozysk. Przyjete wysokosei fozysk podano na
rysunku ogdélnym obicktu. Po dobraniu lozysk spehiajagcych wymagania projektowe nalezy skorygowaé
wysokos$é cios6w podiozyskowych lub grubo$¢ podlewki. Projekt montazu lozysk wraz ze szczegblami ich
osadzenia zapewni Wykonawca obiektu. Projekt nalezy przedstawié Projektantowi do zatwierdzenia.

6.2.4. Wyposazenie

6.2.4.1. Nawierzchnia
Na goémej powierzchni plyty pomostu zaprojektowano cienkowarstwows, chemoutwardzalng warstwe
izolacyjno-nawierzchniowa, epoksydowo-poliuretanows gr. Smm. Nawierzchni¢ wykonaé jako dwukolorowg —
kolor szary w czesci przeznaczonej dla ruchu pieszych, kolor czerwony w czeéci przeznaczonej dla ruchu
TOWETOWego.
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6.2.4.2. Izolacja
Wszystkie elementy zelbetowe stykajace sie z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu nalezy
zaizolowaé trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o tacznej

grubosci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydana przez
IBDiM.

6.2.4.3. Urzadzenia dylatacyjne

W projekcie zastosowano szczelne, modutowe urzadzenia dylatacyjne. Urzgdzenia nalezy zamocowaé w
sposéb trwaty poprzez zabetonowanie w plycie pomostu i $ciankach zaplecznych za pomoca petli stalowych.
Wielkoéé wnek okresli Wykonawea w zaleznosci od typu przyjetego urzadzenia dylatacyjnego. Urzadzenie
nalezy dopasowaé do ksztaltu przekroju plyty i chodnikéw. Ksztalt urzgdzenia musi uwzglednia¢ pochylenie
podhuzne i poprzeczne nawierzchni.

Zakoniczenie urzadzen dylatacyjnych wykonaé z wyprowadzeniem na gzyms blachy maskujacej,
zamykajgcej w ten sposéb szczeling dylatacyjna. Zastosowane na obiekcie urzgdzenia dylatacyjne, musza
umozliwia¢ wymiane wkladki neoprenowe;.

Uszczelnianie przy profilach stalowych nalezy wykonaé z zalewki firmowej dopuszczonej do stosowania.

6.2.4.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z powierzchni plyty pomostu odbywa si¢ do wpustéw zlokalizowanych na dlugosci
przegsta w odstepach 7-7,9m m i dalej kolektorami o $rednicy wewnetrznej @150 mm usytuowanymi wzdhuz
obiektu do systemu odwodnienia zlokalizowanego poza obicktem.

Spadek kolektorow wynosi 3%. Przejscie kolektorow przez przyczétki ($cianki zapleczne) wykonaé w
rurach ostonowych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Pomigdzy przyczotkiem, a pierwszym wpustem
nalezy zamontowa¢ na kolektorach kompensatory. Przy podiaczeniu kazdego wpustu wymagane jest
zamontowanie na kolektorach zbiorczych czyszczakow.

Trasy kolektoréw przecinaja zbrojenie elementéw przyczétkow, ktére w miejscach kolizji nalezy wyciaé i
zastapi¢ zbrojeniem o réwnowaznej powierzchni ulozone w bezpoérednim sgsiedztwie rur ostonowych.
Szczegétowy projekt odwodnienia wykonany na bazie powyzszych informacji, rysunkéw oraz SST po wyborze
dostawcy systemu Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera i projektanta.

Wopusty z odpowiednio dobranym odprowadzeniem (pionowym lub bocznym) powinny byé wyposazone w
kosze osadcze i posiada¢ mozliwosé regulacji.

Elementy podwieszenia wykona¢ ze stali nierdzewnej. Wieszaki stalowe nalezy mocowaé w konstrukcji
zelbetowej ustroju no$nego na kotwy wklejane. Rozwiazanie wieszakéw i obejm pozostawia si¢ do wyboru
Wykonawcy. Wieszaki musza spelniaé wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego wg SST. Osadzenie wpustéw
wykonaé wg rysunku przekroju poprzecznego, Specyfikacji Technicznych oraz Katalogu Detali Mostowych.

6.2.4.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wzdhuz plyty pomostu, na zewngtrznych krawedziach obiektu zaprojektowano balustrady stalowe z profili
zamknigtych prowadzone w sposéb ciagty na calej dlugosci ptyty pomostu i skrzydel. Shuipki balustrad
mocowane beda do konstrukcji plyty Zelbetowej na kotwy wklejane. Wysokos§¢ balustrady wynosi h=1,20m.
Rozstaw stupkéw L= 1,00m.
Balustrady nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pokrycie zestawem farb
epoksydowo — poliuretanowych.

6.2.4.6. Znaki pomiarowe

Nalezy osadzié znaki wysokosciowe (repery) na kazdej z podpér obiektu po 4 szt. Znaki mocowaé na licu
przyczotka w odleglosei 0,50 m od skrajnych bokéw po 2 sztuki na wysokosci 0,50 m nad ziemia oraz 0,50 m
ponizej lawy podlozyskowej. Repery na konstrukcji ustroju nosnego mocowac po 1 szt. na licu piyty nad
podporami i w polowie rozpigtoéci przesta z kazdej strony. Razem na konstrukeji zamocowaé 14 szt. reperéw.

Ponadto poza korpusem drogi, ponizej poziomu przemarzania umiesci¢ staly znak wysokosciowy dowiazany
do niwelacji pafstwowej umozliwiajgce pomiary dla obiektu. Znak wysokosciowy nalezy wykonaé z materialu
trwatego. Czynnosci te powinien wykonaé uprawniony geodeta.
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6.2.4.7. Umocnienie koryta cieku

W odniesieniu do planowanych umocnien koryta cieku w rejonie obiektu, w ramach inwestycji projektuje

si¢ kolejno (liczac od strony gémej wody):

e wykonanie odcinka wprowadzajacego (w ramach robét utrzymaniowych) dlugosci okoto 5,0m. Odcinek
wprowadzajacy ma za zadanie ptynne potaczenie koryta istniejacego oraz koryta umocnionego.

e wykonanie odcinka umocniefi dna i skarp cieku dlugosci okolo 3,0m przed obiektem, pod obiektem
oraz okolo 3,0m za obiektem. Dno cieku zaklada si¢ jako umocnione narzutem z kamienia cigzkiego,
melioracyjnego 20/25cm gr. 30cm na warstwie geowlokniny separacyjnej. Skarpy cieku (na odcinkach
analogicznych jak powyzej) zaklada si¢ jako umocnione na calej wysokoéci (do powierzchni
przyleglego terenu) za pomocg betonowych plyt azurowych, na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10cm.

e wykonanie odcinka wyprowadzajagcego (w ramach robét utrzymaniowych) diugosci okolo 5,0m.
Odcinek wprowadzajacy ma za zadanie plynne polgczenie koryta umocnionego oraz Koryta
istniejacego.

Krawgdzie umocnienia w obrgbie koryta rzeki (na korcach odcinka umocnien) ograniczone zostang

betonowymi gurtami dennymi o wymiarach przekroju ok. 30x100cm.

Poza powyzszym opisem zakres prac w korycie cieku przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego

opracowania.

6.2.4.8. Schody skarpowe

Na skarpach obiektu, z obu stron koryta cieku zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe dla obstugi
szerokosci 80 cm wyposazone w jednostronng balustrade po stronie prawej dia schodzacego, kotwiong w
prefabrykowanych przeponach. Schody skarpowe nalezy dostosowac do pochylenia skarp wynoszacego 1:1.5 w
ten sposob, ze wymiary stopni wzdluz biegu powinny wynosi¢ 18x27 cm. Balustrade nalezy ocynkowaé
ogniowo i zabezpieczy¢ materiatami malarskimi zgodnie z zapisami Szczegélowych Specyfikacji Technicznych.
Schody z prefabrykatéw betonowych wraz z balustrada wykona¢ wg rysunkéw szczegélowych zawartych w
PW. Lokalizacja schodéw skarpowych dla obshugi wg rysunku widoku ogdlnego.

6.2.4.9. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie zywic
akrylowych):
e na powierzchnig przyczétkéw i spodu plyty pomostu (narazone na czynniki atmosferyczne) projektuje
si¢ zastosowanie zabezpieczenia powloka z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan (do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg byé:

¢ wodoszczelne,

o jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

¢ powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,

¢ odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowa¢ systemowe materialy posiadajace aktualne
aprobaty IBDiM.

Poza tym musi sig¢ on charakteryzowaé odpornoscia na zotknigcie i kredowanie oraz byé odporny na UV, a
takze na zmywanie technikami ci$nieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpér, nalezy wykonaé powloke antygraffiti. Szczegélowe dane
materialowe wg SST.

Kolorystyka poszczegdlnych elementéw wg wytycznych inwestora.

6.2.5. DojScia do obiektu
Przed wykonaniem dojé¢ do obiektu w postaci chodnikéw i $ciezek rowerowych nalezy wykonaé
korytowanie w celu usunigcia warstwy ziemi urodzajnej. Nalezy réwniez przeprowadzié czesciows rozbiorke
umocnionych kostka betonowa zjazdéw wraz z kraweznikami i obrzezami.
Dojécia w formie chodnika i §ciezki rowerowej beda mialy szerokosé laczna 3,5m (1,5m chodnik + 2,0m
§ciezka rowerowa), stanowigc tym samym kontynuacje istniejgcych chodnikéw i sciezek rowerowych
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zlokalizowanych obecnie wzdhiz ul. Lipowej. Dojécia projektuje si¢ w jednostronnym pochyleniu poprzecznym
2%.

Nawierzchnie doj$éé zaprojektowano z kostki wibroprasowanej gr 8cm ulozonej na podsypce piaskowej gr.
3cm oraz podbudowie o lacznej grubodei 30cm. Nawierzchnia chodnikéw i $ciezek rowerowych ograniczona
bedzie obrzezem betonowym 8/30cm lub krawgznikiem ulozonym na tawie betonowe;j z betonu C12/15.

6.3. Mur oporowy

6.3.1. Zalozenia ogélne
W ramach przedmiotowej inwestycji w celu wykonania zabezpieczenia ciagu pieszo-rowerowego projektuje
si¢ wykonanie $ciany oporowej z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych. Lokalizacja muru oporowego
wg czedci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.3.2. Material
Prefabrykowane elementy muréw oporowych nalezy wykona¢ z betonu min. C30/37 zbrojonych stalg A-
ITIN.

6.3.3. Uszczelnienie polaczen
Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny pozostac
niewypelnione. Stanowig one naturalng dylatacj¢. Strong¢ wewngtrzng elementéw prefabrykowanych nalezy
zaizolowaé 3x powlokowa warstwa izolacyjng epoksydowo-bitumiczna (chyba, Ze instrukcja producenta
prefabrykatéw stanowi inaczej). Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca paskéw papy
termozgrzewalnej na osnowie z wiékniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

6.3.4. Odprowadzanie wody
Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna zza konstrukcji musi
swobodnie odchodzié przez np. warstwy filtrujgce, maty filtrowe lub dreny.

6.3.5. Zasypka
Wypehnienie za $cianami oporowymi nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego, niespoistego
i niewysadzinowego. Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okolo 30cm i réwnomiernie zaggszczaé. Stosujgc
maszyny zageszczajace, nalezy zachowaé wlasciwy dystans od $cian oporowych - minimum 50 cm.

6.3.6. Posadowienie
Zaprojektowano posadowienie prefabrykowanych muréw min. 80cm ponizej poziomu terenu. Elementy
prefabrykowane posadowié na warstwie wyréwnujacej (mieszanka piasku i cementu w stosunku 4:1) oraz
warstwie podbetonu C12/15 gr. 15cm.

6.4. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymalosciowych
Obliczeniom poddano nastgpujace elementy konstrukeji:

o Ustr6j nosny obiektu;

e Podpory i posadowienie;

6.4.1. Schemat statyczny
Schemat statyczny obiektu to belka swobodnie podparta o rozpigtosci teoretycznej 23,0m. Kat skrzyzowania

z przeszkodg wynosi 90°. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano dla obcigzenia thumem pieszych
wg PN-85/5-10030.

6.4.2. Obcigzenia
Przekréj poprzeczny ktadki przyjety do obliczen pokazano na rysunkach budowlanych. Do obliczen przyjeto
nastepujace rodzaje obciazen:
¢ obcigzenie cigzarem wiasnym konstrukcji;
e obcigzenie elementami wyposazenia;
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e obciazenie thumem pieszych wg PN-85/5-10030;
e efekty zmiany temperatury

6.4.3. Wspélczynniki obcigzeniowe
Do wyznaczenia obcigzefi obliczeniowych przyjgto nastgpujace wspédtczynniki obcigzeniowe yf:
e c¢lementy konstrukcyjne: yf=1,2
e elementy wyposazenia: yf=1,5
* obcigzenie thumem pieszych: yf=1,3

6.4.4. Model obliczeniowy konstrukeji
Do obliczei sit wewnetrznych w dizwigarach gléwnych wiaduktu przyjeto model rusztu klasy e1p2. Sity w
konstrukcji przesta obliczono metoda elementéw skoficzonych (MES).
Obcigzenie zmienne powierzchniowe qt przyjeto w postaci obcigzenia liniowego, o stalej wartosci na
wybranych pretach.
Do obliczei sit wewngtrznych dzwigarach i poprzecznicach kladki przyjgto model rusztu, ktéry
wykorzystano réwniez przy obliczanin podniesienia wykonawczego dla konstrukcji stalowej.

6.4.5. Wynikd obliczen statycznych
Szczegélowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych, znajduja sie w archiwum jednostki
projektowej.

6.5. Obliczenie hydrologiczne i hydrauliczne

6.5.1. Wyznaczenie przeplywu miarodajnego
Przeplyw miarodajny w miejscu planowanej kiadki dla pieszych obiektéw mostowych okreélono na
podstawie informacji uzyskanych z IMGW, dotyczacych przeplywéw Kanalu Mosifiskiego dla wodowskazu w
m. Mosina (km 2+600), a wigc ponizej przekroju w ktérym wybudowana zostanie kiadka. Na podstawie tych
danych przyjeto ze przeplyw miarodajny o prawdopodobiefistwie 1% w przekroju zabudowanym kladkg
wyniesie okolo 50m’/ s.

6.5.2. Wyznaczenie przepustowosci koryta cieku
Obliczenia przepustowosci koryta Kanatu Mosifiskiego wykonano w oparciu o wzér Manninga dla koryta w
przekroju poprzedzajgcego budowany obiekt — kladke dla pieszych:

wln
N =

Q=1.F.Rh I
n

gdzie:

e F - powierzchnia przekroju poprzecznego
e Ry - promien hydrauliczny

e I - J$redni spadek zwierciadla wody

e n -wspblczynnik szorstkosci Manninga
e U -dhlgoé¢ obwodu zwilzonego

Dla zadanej geometrii koryta cieku metoda iteracyjng dobrano glgbokos¢ wody tak aby przeplyw przy danej
glebokosci odpowiadal przeplywowi miarodajnemu wyznaczonemu na podstawie obliczefi hydrologicznych
zlewni.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen przepustowosci wynika, ze dla przeplywu Q0,=50,0 m3/s
glebokoéé napelnienia w korycie pod obiektem wyniesie h=3,2m, a rzgdna zwierciadla wody miarodajnej
Zn=62,50 mn. p. m.
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6.5.3. Proponowany poziom spodu konstrukeji przesta
Zgodnie z zasadami okre$lonymi w §6 Dz. U. nr 26 poz. 110, wzniesienie dolnej krawedzi konstrukeji
ponad najwyzszy poziom wody spigtrzonej nie moze byé mniejsze niz 0,50 m. W zwigzku z powyZszym
minimalna rzedna spody konstrukcji powinna wynosic:

62,50 m n, p. m. + 0,50m = 63,00 m n. p. m.

Projektowana rzedna spodu konstrukcji wyniesiona zostanie powyzej podanej minimalnej rzgdnej spodu
konstrukcji (63,00m n.p.m.).

6.6. Powigzanie z sieciami zewnetrznymi

Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia robét ewentualnych istniejacych sieci
uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego obiektu — wg projektéw branzowych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona rgczne przekopy kontrolne w miegjscach
prostopadlych do osi przejs¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze
stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sgsiedztwie sieci nalezy dokonywaé zgodnie z normami
branzowymi, pod nadzorem Wlasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstoniete jednak na etapie budowy projektuje sig
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.

6.7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.8. Wplyw obiektu na Srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko oraz oceng¢ przyjetych rozwigzaf
projektowych minimalizujgeych skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrebnych opracowaniach.

6.9. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.10. Tyczenie poszczegéinych elementéw i nawigzanie wysokosciowe

Tyczenie obiektu wg rysunkéw szczegdtowych zawartych w PW. W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢
o$ budowanej ktadki i osie law fundamentowych oraz ewentualnych scianek szczelnych. W przypadku
wystapienia niezgodnosci podkladéw geodezyjnych lub czgsci niniejszej Dokumentacji Projektowej z
warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumied si¢ z jednostka projektujaca.

6.11. Probne obcigzenie obiektu
Z uwagi na dhugosé przesta przekraczajgca 20,0 m obiekt podlegal bedzie prébnemu obcigzeniu przed
ostatecznym dopuszczeniem do eksploatacji.

7. Skrécony opis i kolejnos¢ wykonania robét budowlanych
Roboty budowlane beda wykonywane wedhlug nastepujacego schematu:
e  wytyczenie glownych osi obiektu i poszczegblnych fundamentéw;
e wykonanie recznych odkrywek i przekopow kontrolnych dla potwierdzenia i dokladnego

zlokalizowania ewentualnych sieci uzbrojenia;
e wprowadzenie w grunt stalowych $cianek szczelnych;
¢ wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego;
s  zbrojenie i betonowanie faw fundamentowych;
e  zbrojenie i betonowanie korpusow i skrzydel przyczotkow;
e wykonanie umocnien koryta cieku;
e  wykonanie konstrukcji ustroju no§nego wraz z wyposazeniem;
e montaz urzadzen bezpieczernistwa ruchu;
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o rekultywacja i uporzadkowanie terenu;
¢ sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

8. Warunki techniczne wykonania robét

Warunki techniczne wykonania robot s3 nastepujace:

e przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ osie fundamentow i trwale je zastabilizowad, sprawdzié
zgodno$¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokona¢ niwelacji pionowej teremu;

o przed przystapieniem do wykonania rob6t fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
wszystkich sieci zewngtrznych, wykonaé odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokonaé zabezpieczen odslonietych elementéw sieci
podziemnych;

e w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdzaé stan i rodzaj gruntu, poréwnaé z
przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych réznic dokonaé ewentualnej zmiany fundamentow
palowych w uzgodnieniu z Projektantem;

o wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny byé zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzor Budowy;

e przed przystgpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfikg prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia;

e podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen i zastrzezefi zawartych w
decyzjach, opiniach, uzgodnieniach;

e wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséow BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych oséb. '

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Roboty przy budowie obicktu bedg trwaly przez okres dhuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikdw. W zwiazku z powyzszym Wykonawca robdt zobowiazany zostanie do:

® umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

e opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane wyjéciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegblnych asortymentdw robét zawarte s3 w odrebnej czesci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapic sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni byé
przeszkoleni, oraz roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robét powinno byé
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

10. Zalecenia eksploatacyjne

e podczas eksploatacji obiektéw nalezy dokonywaé okresowej kontroli stanu powierzchni podpér, ustroju
nosnego i elementoéw stalowych, a takze elementéw odwodnienia.

e w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powloki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

e okresowej kontroli stanu urzadzen odwodnienia dokonywaé min. 2 razy w roku - w porze wiosennej i
jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia lub uniemozliwienia odptywu wody
nalezy dokona¢ odpowiedniej konserwacji i udroznienia.

11. Uwagi koncowe
a) Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z powyiszym projektem ze szczegélnym
uwzglednieniem tregci uzgodnien oraz ich wdrozenia.
b) Na wykonawcy spoczywa obowiazek opracowania harmonogramu rob6t w oparciu o dokumentacje
projektows. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.
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Na etapie realizacji Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢ przedstawiony w dokumentacji ukiad
warstw osrodka gruntowego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno§é zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej, poprzez zastosowanie ,korka” z betonu
niekonstrukcyjnego lub ewentualnych zabezpieczefi fundamentu $cianami szczelnymi. Informacje o
przyjetej metodzie zabezpieczen powinny znaleZé si¢ w projekcie zabezpieczenia wykopow,
opracowywanym przez Wykonawce.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopow
w stanie suchym. Nalezy to uzyskaé przez obniZenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu
wykopéw przed naplywem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej. Nalezy zastosowa¢ system
pompowania wody z wykopdw w calym czasie trwania robot.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

Wszystkie 1zedne Kkonstrukcji stalowej podane na rysunkach nie uwzgledniajg podniesienia
wykonawczego ( chyba, ze jest fo wyraZnie zaznaczone).

Po zmontowaniu probnym w wytwérni konstrukeji stalowej nalezy wykonaé szczegélowa niwelacje
konstrukeji przesta i poréwnaé z zalozeniami projektowymi z uwzglednieniem niwelety drogowej i
podniesienia wykonawczego. Podobne pomiary nalezy powtérzy¢ przy wbudowywaniu konstrukeji na
placu budowy (bezposrednio przed scaleniem i po opuszczeniu z podpér tymczasowych). Biezaca
kontrolg geodezyjna nalezy prowadzié¢ po kazdym etapie robot.

Za prawidlowe wykonanie robét (brak powstania rys i pgknigé skurczowych) odpowiada Wykonawca.
Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiérkowe oraz z zastosowaniem materialéw niebezpiecznych,
nalezy prowadzié z zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny byé dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodnosci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materialy
powinny posiadaé aktualng Aprobate lub Rekomendacje IBDIM w Warszawie.

Podczas calego okresu budowy nalezy wykonywaé pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukeji.
Nalezy powiadomié nadzér autorski o kazdej zaistnialej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zalozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czgéciach dokumentacji.

Wszelkie rozbieznosci w poszczegbInych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.
Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Nadzér inwestorski powinien $ci§le egzekwowaé wykonanie robdt zgodnie ze Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywaé w obecnos$ci administratorow urzadzen obcych.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Po zakoficzeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykonaé nastgpujace opracowania robocze:

Technologi¢ wprowadzenia w grunt $cianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem,

Technologie wzmocnienia podloza gruntowego lub pali wraz z doprezeniem ich podstaw,

Technologie wykonywania wykopow pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naplywem wody,
Technologie zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt podp6r tymczasowych,

Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektéw dot. pielggnacji betonu,
Projekt montazu lozysk,

Projekt montazu urzadzen dylatacyjnych,

Projekt montazu elementéw odwodnienia,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku

Projekt prébnego obciagzenia obicktu i pali,
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w

Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegélnosci dla
robdt zanikajacych,
Opracowania i projekty wyszczegélnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowaé i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodnosci z zalozeniami projektowymi oraz oczekiwana
jakoscia i bezpieczefistwem konstrukeji.
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II. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:
1. Plan orientacyjny /fwg PZT
2. Plan sytuacyjno-wysokosdciowy /lwg PZT

3. Widok ogoélny. Stan projektowany
4. Przekroje normalne
5. Widok ogdlny muru oporowego M-1. Stan projektowany
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03. Widok ogélny. Stan projektowany
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04. Przekroje normalne
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05. Mur M1
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TOM 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor
Inwestorem opracowania: "Budowa kladki pieszo - rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko”, jest:
Gmina Mosina, P1. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- projekt organizacji ruchu i projektu branzy drogowej,

- inwentaryzacji sieci sygnalizacji $wietlnej w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysoko$ciowych z uzbrojeniem,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym na budowe sygnalizacji swietlnej w obszarze
kiadki pieszo - rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.

Projekt obejmuje:

- wykonanie zasilania sterownika,

- montaz sterownika,

- budowe kanalizacji dla kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych,

- budowe studni kablowych,

- montaz masztow i wysiegnikéw z sygnalizatorami, kamerami i przyciskami zgloszeniowymi dla pieszych,
- rozprowadzenie obwod6éw kablowych od sterownika do ww. elementéw.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV,

4, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie sterownika sygnalizacji wykonaé ze zlacza pomiarowego, ktdére zostanie wykonane przez Enea
Operator na podstawie warunkéw przylaczeniowych nr 49422/2017/0D5/ZR4. Ztacze zostanie posadowione
w pasie drogowym w bezposrednim sterownika sygnalizacji §wietlnej. Zasilanie sterownika wykonaé kablem
YKY 3x10mm?.

6. Sterownik

Wymagania dla sterownika sygnalizacji §wietlnej:

» Konstrukcja 2-procesorowa — osobno funkcjonujace niezaleznie od siebie mikrokomputery sterowania i
nadzoru oraz 2 dzialajgce niezaleznie od siebie tory pomiaréw napiec i pradéw zaimplementowane na pakietach
wykonawczych.

» W sterowniku powinny byé wydzielone osobne magistrale — magistrala toru sterowania i magistrala nadzoru.

« Oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32-bitowe lub 64-bitowe.

» Wbudowany interfejs obslugi w postaci wyswietlacza LCD oraz klawiatury.

« Sterownik powinien by¢ wyposazony w komor¢ o wydzielonym dostegpie wyposazona w pulpit policyjny
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+ Napiecie sieci doprowadzone do ukladéw wykonawczych sterujacych sygnatami $wietlnymi winno byc
doprowadzone przez uktad 4 stycznikéw, ktére umozliwiaja:

- odigczenie napiecia sieci od obwodéw sygnaléw czerwonych i zielonych (etap I,

- odlgczenie napigcia sieci od obwoddw sygnalow zéltych (etap II).

s Zalaczanie zasilania sieciowego ukladow wykonawezych, sterujacych sygnalami swietlnymi zdublowane —
osobne styczniki zalaczania zasilania sterowane przez mikrokomputer sterowania i mikrokomputer nadzoru.

» Ciggly pomiar napigcia zasilania sterownika - spadek napigcia zasilania ponizej zadanego progu,
deklarowanego w [V] przez obsluge powinien skutkowaé wylaczeniem sygnalizacji, powr6t napiecia do
poprawnej wartosci powinien powodowa¢ automatyczne zalaczenie sygnalizacji. Aktualna warto$¢ napigcia sieci
winna byé udostepniana uzytkownikowi na wyswietlaczu LCD. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ programowania
warto$ci progowej przy pomocy wyswietlacza i klawiatury sterownika przez uzytkownikéw o odpowiednio
wysokich uprawnieniach.

» Wbudowany modut kontroli realizujagcy funkcje watchdogéw mikrokomputeréw sterowania i nadzoru
powodujacy zalaczenie sygnatdéw zoltych pulsujagcych w przypadku awarii jednego z mikrokomputerow lub
wylaczenie sygnalizacji w przypadku awarii obu mikrokomputeréw.

« Eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastgpowaé w czasie < 0,3s.

+ Realizacja funkcji $wiatlta zohego-pulsujgcego serwisowego — sygnaly zolte-pulsujace na sygnalizatorach,
sterowanie diod LED pakietéw wykonawczych zgodnie z wybranym programem ‘kolorowym’,

« Wbudowane lacza szeregowe umozliwiajace dotaczenie urzadzen transmisji danych z systemem centralnego
zarzgdzania ruchem oraz terminala diagnostycznego (komputera PC).

« Wbudowane lgcze Ethernet (RJ45) umozliwiajace dolgczenie urzadzefi transmisji danych z systemem
centralnego zarzgdzania ruchem).

o Zdublowane uklady pomiaréw napieé i pradéw w torach sygnatéw swietlnych (osobne uklady pomiarowe dla
toru sterowania i toru nadzoru). Oba uklady mierzgce napigcie lub prad w tym samym kanale powinny dziala¢ w
pei niezaleznie od siebie i by¢ dolaczone jeden do komputera sterowania, a drugi do komputera nadzoru.

» Wyswietlanie na wy§wietlaczu LCD aktualnych wartosci napigé w torach sygnaléw swietlnych w woltach i
pobieranej mocy w torach sygnaléw czerwonych w watach

- Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i  klawiatury wartosci progéw
kontroli napie¢ (z krokiem 1 V') i mocy (z krokiem 0,1 W).

» Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i klawiatury 2 progéw kontroli
pradowe;j dla $wiatel czerwonych — progu awarii i progu ostrzegania. Spadek mocy pobieranej w kanale ponizej
progu ostrzegania powoduje zapis do logu, spadek mocy w kanale ponizej progu awarii - zalgczenie $wiatla
z6ttego-pulsujacego.

» Dostep do menu na wy$wietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu przez uzytkownika jego
kodu PIN, z 3 réznymi poziomami uprawnief.

» Przechowywanie w dziennikach zdarzed (logach) min. 1.000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i
awariach. Komunikaty powinny by¢ prezentowane w jgzyku polskim.

» Sterownik winien umozliwiaé odczyt dziennikéw zdarzeh — logéw poprzez port PC do notebooka.
Oprogramowanie umozliwiajace odczyt logéw winno by¢ dostarczone razem ze sterownikiem.

« Sterownik winien umozliwia¢ dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i
Klawiatury sterownika przez uzytkownika o odpowiednio wysokim poziomie dostgpu

- wartoéci luk czasowych akomodacji,

- wartosci czaséw miedzyzielonych sterowania,

- warto$ci czaséw miedzyzielonych wydluzania ewakuacji,

- wartoéci maksymalnych dlugosci poszczegdlnych okreséw akomodacii,

- dolaczenia/odlgczenia detektora do/od logiki sterujacej lub zastapienia detektora stalym zgloszeniem/stalym
brakiem zgloszenia lub zastgpienia detektora procedura programows symulujacy zgloszenia na detektorze,

- zmian w harmonogtamie selekcji programéw sygnalizacji,

= Mozliwo$é pelnego przetestowania reakcji sterownika na zgloszenia od uczestnikow ruchu. Sterownik winien
umozliwiaé za posrednictwem portu szeregowego wspdtprace z symulatorem zgloszeti. Przy pomocy symulatora
zgloszeh mozliwe winno byé symulowanie dowolnych kombinacji zgloszefi odpowiadajgcych zgtoszeniom na
detektorach.
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» Sterownik winien zapewnia¢ mozliwo$¢ zadeklarowania przy pomocy wy$wietlacza i klawiatury sterownika
nadzoru granicznej wartosci utrzymywania sie zgloszenia lub jego braku wraz z mozliwogécig deklarowania
przez sterownik sposobu reakcji na przekroczenie wartosci granicznej (ignorowanie zgloszenia, state zgloszenie,
przelaczenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgloszenia).

+ Sterownik winien mie¢ wbudowany nadzér maksymalnego czasu oczekiwania na obsluge zgloszenia
(przekroczenie wartosci granicznej winno powodowaé przejscia do realizacji harmonogramu awaryjnego).

« Obudowa aluminiowa dwuscienna z 5 letnig gwarancja.

« Sterownik powinien zosta¢ wyposazony w $ciemniacz shuizacy do obniZzania jasno$ci §wiecenia sygnalizatoréw
w godzinach nocnych.

» Sterownik powinien zosta¢ wyposazony w modem GPRS do monitorowania sygnalizacji §wietlnej.

« Sterownik powinien spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw i norm :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z Zalgcznikiem Nr 3 do w/w Rozporzadzenia ‘Szczegélowe warunki
techniczne dla sygnaléw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach’,

- PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego,

- PN-EN 50293 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC — Systemy sygnalizacji ruchu drogowego Norma

wyrobu.

Podstawowe wymagania i zalozenia projektowe dotyczace systemu sterowania, przedstawiono w projekcie
organizacji ruchu.

Szafke sterownika sygnalizacji $wietlnej ustawi¢ w na fundamencie wykonanym wg. dokumentacji technicznej
dostarczongj przez Producenta, a oprogramowanie sterownia wykona¢ wedlug projektu organizacji ruchu.

Szafka powinna posiadaé szczelng obudowe (IP54) oraz by¢ wykonana z aluminium oraz wyposazona w zamek
zabezpieczajacy przed wlamaniem.

Dla zabezpieczenia obwodu zasilania sterownika dobrano wylacznik nadmiarowo-pragdowy S$S301/10A
o charakterystyce B oraz przekaznik rézmicowo pradowy In = 25A, Al =0,1A.

7. Konstrukcje wsporcze

W miejscach pokazanych na rysunkach, ustawione bgda: shupki, maszty proste oraz maszty z wysiegnikami o
wymiarach zgodnych z rys. nr 7.

Skrajnia pionowa komér sygnalizacyjnych na stupkach, mierzona od nawierzchni nie moze byé mniejsza od
h=2,5m. Wszystkie skrajnie montowanych elementéw musza speliaé¢ wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. zatacznik 3.

Whneki do kablowych zaciskow przylaczeniowych, umieszczaé od strony chodnika na wysokosci 0,6m mierzonej
do dolnej krawedzi.

Konstrukcje muszg spelniaé nastgpujgce wymagania:
« maszty i shupki o wysokosci do 4m powinny byé konstrukcjami o powierzchniach zbieznych, wykonane z
blachy gietej, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem $§rub 4x164mm,
¢ slupy z wysiggnikami powinny byé wykonane z rur grubosciennych; polaczenie shupa z wysiegnikiem — w
ksztalcie tuku,
» pokrywy masztowe (szczytowe) i kofice wysiegnikéw musza byé bryzgoszczelne, lecz jednoczeénie
zapewniajgce przewietrzanie konstrukcji, a pokrywy masztowe dodatkowo musza byé mocowane Srubowo i
umozliwiaé montaz konsol do sygnalizatorow; ponadto konstrukcje muszg uniemozliwia¢ gniezdzenie si¢ w nich
ptakéw,
» pokrywy wnek kablowych w masztach, shupach wysiggnikowych: bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie
zapewniajgce przewietrzanie konstrukeji; stopief ochrony nie gorszy niz IP 44,
« zabezpieczenie antykorozyjnie :

- cynkowanie ogniowe (grubos$¢ cynkowania rOwnomierna na calej powierzchni, nie mniejsza niz 80pm),

- malowanie emalig poliuretanowa na podkiadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowych,
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« konstrukcje musza przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatoréw i wysiegnika oraz parcia
wiatru dla I wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [10]. Grubo$é konstrukcji stalowych okresli producent
sugerujac si¢ powyzszym zalozeniem.

Fundamenty betonowe zabezpieczyé przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

8. Sygnalizatory

Projektuje si¢ zainstalowanie komoér sygnalizacyjnych z mocowaniem dwupunktowym.

Sygnalizatory dla ruchu kolowego wyposazone beda w soczewki o $rednicy 300mm, a dla ruchu pieszego i
rowerowego w soczewki o $rednicy 200mm. Jako zrédio $wiatta przewidziano diody LED.

Polaczenia zyt kabli i przewodéw we wnekach wykona¢ za pomocg zlaczy listwowych, np. typu WAGO,
uwzgledniajgc kolorystyke izolacji:

- kolor niebieski - przewdd N,

- kolor pomaraficzowy - przewody robocze,

- kolor z6tto - zielony, przewéd ochronny PE,

- kolor szary - przyciski zgloszeniowe.

Sygnalizatory musza spelniaé nastepujace wymagania:

* mocowanie dwupunktowe,

» konsole umozliwiajace mocowanie za pomoca opasek i srub; konsola gérna przystosowana do przelozenia
kabla,

« budowa modulowa umozliwiajgca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co
najmniej: wktady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,

« zaciski przylaczeniowe: sprezynowe (samozaciskowe), klatkowe, umieszczone w gémej komorze sygnalowej,
+ daszek mocowany tylko za pomocy elementéw przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych
elementéw mocujacych takich jak sruby, nity, kolki,

 wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,

» obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

« drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodows,

» konstrukcja umozliwiajgca montaz drzwiczek otwieranych w prawo lub w lewo bez koniecznosci demontazu
komory,

« znamionowe napiecie pracy 42V z funkcja sciemniania 31V,

¢ obudowa spelniajaca wymagania IP 54,

» zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

« wklad diodowy o nastepuiacych cechach :

- réwnomiernoéé¢ luminancji Lnm/Lmin < 10,

- uklad optyczny z zespolem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktéry powoduje kompensacje
$wiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

- klasa fantomowa nie mniejsza niz 3,

- soczewki o bialej (mlecznej) warstwie zewnetrzngj,

- wytrzymaloéé mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

- moc nie mniejsza niz 3 VA, chyba, ze sterownik jest przystosowany do sterowania zrédet swiatta o mniejszej
mocy,

- stopien ochrony IP 65,

- montowany w drzwiczkach za pomoca elastycznej uszczelki,

- wymiar zewnetrzny wkladu: $209mmzlmm dla wktadéw ¢ 200 oraz ¢ 299,5mm=1 mm dla wkladéw ¢300,

» dla sygnalizatoréw na wysiegniku ekran kontrastowy petny (nie zaluzjowy) o szerokosci 650 mm,

» mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymalos¢ odpowiednia do miejscowej strefy
wiatrowej.
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9. Przyciski

Przyciski musza spelnia¢ nastepujace wymagania:

* wymagane spelnienie warunkow technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.),

» mozliwosé montazu na masztach o srednicy od 108 mm do 250 mm; rozstaw $rub mocujacych 65 mm w
pionie; w osi pomi¢dzy $rubami wyprowadzenie przewodu zasilajgcego; dopuszcza si¢ - dla dopasowania
obudowy przycisku do $rednicy masztu - montaz za posrednictwem elastycznego adaptera,

« zadanie zapalenia sygnalu zielonego na przejsciu poprzez lacznik z czujnikiem sensorowym (dotykowym);
przycisk musi reagowaC rowniez za dlon w r¢kawiczce; nie dopuszcza si¢ lacznikéw z czujnikiem
pojemnosciowym,

» optyczne potwierdzenie zgloszenia: LED z czerwonym tekstem CZEKAIJ (napigcie 24V DC pochodzace ze
sterownika sygnalizacji),

« akustyczne potwierdzenie zgloszenia wbudowane w przycisk,

* element wyjSciowy: zestyk zwiemy (napi¢cie nie mniejsze niz 24V DC),

* szczegblowa instrukcja montazu i obshugi w jezyku polskim,

+ gwarancja: nie krétsza niz 3 lata.

Przyciski nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,20m od strony chodnika.

10. Sygnalizatory akustyczne zasadnicze

Zaprojektowano sygnalizacj¢ akustyczna z sygnalizatorami i glosnikami zewngtrznymi, zainstalowanymi nad
sygnalizatorami dla pieszych i rowerzystéw, w kierunku chodnikow.

Sygnalizatory akustyczne zasadnicze muszg spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

» wymagane spelnienie warunkéw technicznych zawartych w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003 r.), w tym :

- mozliwo$¢ nastawy czestotliwosci sygnalu (wysokosci dzwigku),

- mozliwo$é nastawy czasu trwania dZwieku i okresu jego repetycji,

- mozliwos¢ nastawy glosnosci ; zalecana automatyczna regulacia glo$nosci w zaleznosci od glosnosci
otoczenia,

* mozliwo$¢ nastawy parametrow sygnalu akustycznego odpowiadajace zielonemu sygnatowi: 20-
milisekundowe paczki fali prostokatnej o czgstotliwosci ok. 900  Hz i okresie powtarzalnoéci 200 ms; dla
przejscia przez drugg jezdni¢ oddzielong pasem rozdzialu lub wysepka: jak wyzej, lecz o czestotliwoéci ok, 1200
Hz,

» mozliwo$¢ nastawy parametréw sygnalu akustycznego odpowiadajace zielonemu sygnatowi §wietlnemu dla
przejscia dla pieszych z torowiskiem tramwajowym : jak wyzej, lecz o czestotliwosci ok. 1600 Hz,

» mozliwo$¢ blokowania sygnahu,

* jezeli modul sygnalizatora akustycznego i przycisku podigczony jest do wyjscia zasilajacego sygnalizator
$wietlny, to pobdr pradu przez modut nie moze wplywaé na kontrole¢ pradowa sygnalizatora §wietlnego; w
przeciwnym przypadku modul nalezy podlaczy¢ do osobnego wyjscia sterownika, przy czym wyjscie to musi
byé oprogramowane pod wzgledem momentu dzialania (czasu i kolizyjnosci), jak odpowiadajgca mu grupa
sygnalizacyjna,

» modut sterowania sygnalizatorem akustycznym zasadniczym winien byé wbudowany w obudowe przycisku
zgloszeniowego dla pieszych,

* kolor obudowy: czarny.

11. Instalacja elektryczna - okablowanie

Do budowy instalacji zastosowaé nastepujace kable:

» YKSY-zo n x 1,5 mm? - do zasilania sygnalizator6w,

* YKY 7x1,5mm? - do zasilania przyciskéw przyzewowych,

« YKY 3x10 mm? - do zasilania sterownika,

Od sterownika do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE, nalezy wykorzystaé¢ wolng zyle
kabla sygnalizacyjnego. Kable oznakowaé opaskami, a zyly oznacznikami.
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Instalacje w shupkach, od zaciskéw przylaczeniowych do sygnalizatoréw, wykonaé oddzielnymi przewodami
YDY 5x1,5mm? 450/750V.

Zaciski w listwach zaciskowych w masztach i shupach wysiggnikowych musza by¢ klatkowe, sprezynowe,
czterozaciskowe, o obcigzalnosci 25 A.

Kazdy przycisk zgloszeniowy faczy¢ z osobnym wejsciem sterownika.

12. Kanalizacja kablowa

Kable sygnalizacyjne i sterownicze prowadzone beda w projektowanej kanalizacji kablowej 1-0 i 2-u otworowej
wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci.

Pod chodnikami i trawnikami zastosowa¢ rury RHDPE 110 gietkie, dwuscienne (warstwa zewngtrzna
karbowana, wewngtrzna gladka ) o sztywnosci obwodowej SN= 5 kN/m?

Pod chodnikami i trawnikami na podejsciach do konstrukeji wsporczych i na koficowych odcinkach do petli
detekcyjnych zastosowaé rury HDPE 75 gigtkie, dwuscienne (warstwa zewngtrzna karbowana, wewngtrzna
gladka ) o sztywnosci obwodowej SN=7 kN/m?*

Pod jezdniami zastosowaé rury HDPEp 110 jednowarstwowe, gruboscienne (przeznaczone do przeciskéw) o
sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?.

Kanalizacj¢ kablowa wtozyé na glebokosci min.:

- 0.8m - w chodnikach i na terenach zielonych ,

- 1,0m - pod jezdniami,

Gorng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypaé piaskiem do grubosci 20cm. Nastepnie nalezy zasypywac
wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) i ubijaé¢ ubijakiem mechanicznym.

Zastosowaé studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SKR1. Wyjécia kanalizacji ze studni powinny
znajdowaé sig¢ na glebokosci 1m (przejécie pod droga). W studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pierscieri
betonowy lub wymurowaé gorng cze$é pod pokrywa, aby uzyska¢ wymagang glgbokos¢.

Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu wykonaé zasypanie studni ubijajac grunt
warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie zastosowane studnie powinny byé wyposazone
w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN —69/9378-30.
Pokrywy powinny byé wyposazone w wywietrznik odpowiadajgcy normie BN — 73/3233-02.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

Przy budowie kanalizacji i montazu studni nalezy zwrécié szczegélng uwagg na inne uzbrojenie podziemne i
zachowa¢ wymagane odleglosci.

13. Uziomy

Uziom wyznaczono na podstawie PN-86/E-5003/01.

R, =L-mi-=d® 2
» " 27l r  2.7m-12 0,009

RN TR
R R, 12,22

uz

Q=12,22Q

— R, =4,07Q < 5Q

Ruz — catkowita warto$¢ uziemienia

Ruzp - warto$é uziemienia pojedynczego uziomu pionowego

p — rezystywnosé gruntu

L — dlugos¢ uziomu

r — promien uziomu

Przy sterowniku wykonaé uziom (Ruz<5Q) z zastosowaniem trzech pretéw stalowych ocynkowanego Fe/Zn
fi=18mm, 1=9,0m. Laczenie elementdw pionowych uziemienia wykonaé plaskownikiem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn 30x4mm, a przy faczeniu elementéw miedziowanych z cynkowanymi, pamigtaé o
koniecznosci stosowania odpowiedniej podktadki.

Uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.
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14. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa)

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa, zastosowano samoczynne odiaczenie zasilania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu nr 473 z dnia 08.10.1990r (Dz.U. 81/90) oraz normg PN-EH 60364.
Przewiduje si¢ uktad TN-C-S.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy polaczyé przewodem ochronnym z szyng PE sterowniku.

15. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ stosujac obowiazujace przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe i
inne urzadzenia ostrzegawczo — zabezpieczajace winny odpowiadaé pod kazdym wzgledem (kolorystyka,
wielko$¢, sposéb ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach i
cytowanych ponizej, przepisach szczegotowych:

- Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;

- Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

z 11.01.1993r w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zalacznikami 1 — 4.

16. Obliczenia techniczne

* moc zainstalowana
Pz = 500W (nowy sterownik + kamery + sygnalizatory)

* warto$¢ pradu
7 =3 21200 5194
U, 230

« zabezpieczenia

Ib =16A (ETIMAT-T) - ogranicznik mocy zainstalowany przed licznikiem,
Ib =10A (S301B) - gléwne w sterowniku,

Ibl =2,5A (WTA-1) - obwodow sygnalizatoréw w sterowniku.

» warunek przecigzenia

1B <In <1z; 12< 1,45 x Iz, gdzie:

Iz [A] - prad dopuszczalny przewodéw,

IB [A] — maksymalny prad w obwodzie ( Iobl ),
In [A] - prad znamionowy zabezpieczenia,

« spadek napiccia (sygnalizator: K6) dla U=31V
Obliczen dokonano metodg odcinkowa wg. wzoru.

AU, =%.ZPI_.LI_ ﬂ.ZP_.quiﬂ%
Yoo =1

° 56-1,5-31° & ¢
« sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej
- transformator w stacji nr 60160 RL=0,1142Q, XL~=0,1260
- YAKY 4x120mm? - 500m RN =RL = 0,11909Q, XN =XL = 0,0400Q
-NAYY-J 4x35mm? - 120m RN =RL = 0,0979Q, XN = XL = 0,0096Q2
- YKY 3x10mm? - 6m RN =RL =0,0109Q, XN = XL = 0,0005Q
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Z,, =+/0,0267 ¥+ (0,4662 ¥ =1,1275 Q
I, =k-1,=5-104 =50 A

1y =28V — 163 4> 504 > dia 1< 0,45
k1
U, _ 230

Zkriop = 10 =T=4’6Q

a

Zy=11275 Q £ Zyy,, =4,6Q

Z, I, <U, e 1,275 Q50 4 <230V & 56V <230V

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s

Zk1 - impedancja obwodu zwarciowego
U0 — wartos¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

17. Uwagi koncowe

- Projektowana kanalizacja i kable przebiegaja przy istniejacych podziemnych urzadzeniach, dlatego prace

ziemne wykonywaé wylacznie r¢cznie, pod nadzorem uzytkownikéw sieci.
- Kable przed zasypaniem zglosié¢ do odbioru uprawnionemu geodecie, celem aktualizacji planow.

- Po zakoficzeniu prac nalezy pas drogowy udostepnié¢ dla ruchu, zdemontowaé znaki drogowe umieszczone na

czas robat.

- Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i BHP oraz normami - w szczeg6lnosci
PN-IEC 60364, uwzgledniajgc wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z

zalacznikami 1 — 4.
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18. Zestawienie materialéw podstawowych

1. | Sterownik ruchu drogowego z fundamentem oraz wyposazeniem 1 kpl
2. | Slupek ocynkowany o wysokosci 1,5m (nad ziemig) z fundamentem 1 szt
3. | Stup ocynkowany o wysokosci 3,5m (nad ziemig) z fundamentem 1szt
4, | Shap ocynkowany o wysokosci 4,0m (nad ziemia) z fundamentem 2 szt
5. | Stup ocynkowany o wysokoéci 3,7m (nad ziemia) z wysiggnikiem o db. 1,0m z fundamentem 1 szt
6. | Shup ocynkowany o wysokoéci 4,2m (nad ziemig) z wysiegnikiem o di. 1,0m z fundamentem 1 szt
7. | Sygnalizator pieszy 2x200 z diodami LED 2 szt
8. | Sygnalizator rowerowy 2x200 z diodami LED 2 szt
9. | Sygnalizator kelowy (soczewki ogdlne) 3x300 z diodami LED 3 szt
10. | Przycisk zgloszeniowy z potwierdzeniem i piktogramem dla pieszych/rowerzystow 4 szt
11. | Sygnalizator akustyczny 4 szt
12. | Rura HDPE 75 gietka, dwuscienna o sztywnosci obwodowej SN= 7 kN/m? (podejscia do konstruke;ji) 31m
13. | Rura HDPE 110 gietka, dwuscienna o sztywnosci obwodowej SN= 5 kN/m? (kanalizacja kablowa) 154 m
14. | Rura HDPEp 110 jednowarstwowa, gruboscienna o sztywnoéci obwodowej SN= 14 kN/m? 46 m
15. | Kabel YKY 3x10mm? 6 m
16. | Kabel YKSY 7x1,5mm? (przyciski) 62 m
17. | Kabel YKSY 7x1,5mm? (sygnalizatory) 125m
18. | Kabel YKSY 10x1,5mm? 34m
19. | Przewéd YDY 5x1,5mm? 35m
20. | Tasma ostrzegawcza TO-ENN 20/12 140m
21. | Pret stalowy ocynkowany ©&18mm 27m
22. | Plaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm 27m
23, | Studnia kablowa SKR1 4 szt
24, | Piasek 10,8 m®
126

Budowa ktadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.




SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ktadki pieszo - rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina, P1. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacie:
Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11.

Zakres robét dla caleso zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe sygnalizacji $wietlnej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz sterownika sygnalizacji ulicznej,

- budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

- budowe ukladanie kabli sygnalizacyjnych,

- stawianie sygnalizatoréw ulicznych.

Budowe nalezy realizowaé w nastepuiacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertéw-wykopéw pod stanowiska sygnalizatoréw,

- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,
- posadowienie sygnalizatoréw na fundamentach,

- budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

- rozprowadzenie kabli,

- montaz sterownika sygnalizacji ulicznej,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlgczenie uktadu pod napiecie.

Wrykaz istnieiacych obiekiéw budowlanych

Teren woko! obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa ustugowo-handlowa,

jednorodzinng oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementéw zapospodarowania dziafki-terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia:

- nie przewiduje sie.
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Wskazanie dotvczace przewidvwanvch zagrozen podczas realizacii robot budowlanvch okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopéw recznie)
- montaz-posadowienie Zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialéw elektroenergetycznych nn,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okre§lono na 20 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu

urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokodciach winni podlegaé szczegélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnié tatwy
1 szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow

bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny /Iwg PZT
2. Plan sytuacyjny - rozmieszczenie urzadzen sygnalizacyjnych

3. Schemat rozprowadzenia kabli od sterownika

4, Schemat zasilania

5. Widok konstrukcji sygnalizacji §wietlnej
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