
podbeton C12/15 gr. 10cm

korek betonowy C12/15 gr. 30cm
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Uwaga:
Przygotować 15 zestawów strzemion
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA 1 ŁAWY FUNDAMENTOWEJ:

WYKONAĆ 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA
1 ŁAWY FUNDAMENTOWEJ:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C30/37 - 19,00m3

Beton C12/15 - 8,50m3

UWAGA:
1. WYKONAĆ 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE.
2. Wymiary  prętów podano w osiach.
3. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem konstrukcyjnym
korpusu podpory skrajnej.
5. Pręty nr 9 spawać do stalowych ścianek szczelnych
spoiną długości min. 30cm.

OTULINA
MIN. 7cm - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH
MIN. 5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ŁAW
FUNDAMENTOWYCH

SKALA 1:20

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:09/2018

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Rysunek konstrukcyjny ław
fundamentowych 06

1:20

Opracował

IK.210.2017.MP

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Budowa kładki pieszo - rowerowej
w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

inż. Ewa Kowalska


