STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 440-001-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko

oObiekt: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko

BRANZA MOSTOWA (KLADKA ZESPOLONA), BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Inwestor: Gmina Mosina - Urzad miejski w Mosinie
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 440-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA (KLADKA ZESPOLONA), BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Budowa: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko
Obiekt: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 2019-10-30

Str: 1

Lp.

Opis dziatu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Numer specyfikacji : D-01.00.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Numer specyfikacji : D-01.02.02

Rozbiérka elementéw drog i ulic
Numer specyfikacji : D-01.02.04

ROBOTY ZIEMNE
Numer specyfikacji : D-02.00.00

Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
Numer specyfikacji : D-02.01.01

Wykonanie nasypéw
Numer specyfikacji : D-02.03.01

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Numer specyfikacji : D-03.00.00

Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji : D-03.02.01

PODBUDOWY
Numer specyfikacji : D-04.00.00

Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem [z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem]
Numer specyfikacji : D-04.05.01

NAWIERZCHNIE
Numer specyfikacji : D-05.00.00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
Numer specyfikacji : D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.05b

Frezowanie nawierzchni
Numer specyfikacji : D-05.03.11

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 440-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko
Obiekt: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko

Data : 2019-10-30 Str: 2
Lp. ‘ Opis dziatu
Numer specyfikacji : D-05.03.23
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Numer specyfikacji : D-06.00.00
6.15 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
Numer specyfikacji : D-06.01.01
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Numer specyfikacji : D-07.00.00
7.16  Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01
7.17  Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01
7.18 Organizacja ruchu na czas robét
Numer specyfikacji : D-07.02.03
7.19 Sygnalizacja $wietlna
Numer specyfikacji : D-07.03.01
7.20 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
Numer specyfikacji : D-07.06.02
8 ELEMENTY ULIC
Numer specyfikacji : D-08.00.00
8.21 Krawezniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01
8.22 Obrzeza betonowe chodnikowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01
9 FUNDAMENTOWANIE
Numer specyfikacji : M-11.00.00
9.23  Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
Numer specyfikacji : M-11.01.01
9.24 Zasypanie wykopdw, nasypy wraz z zageszczeniem
Numer specyfikacji : M-11.01.04
9.25 Scianka szczelna stalowa
Numer specyfikacji : M-11.07.01
10 ZBROJENIE
Numer specyfikacji : M-12.00.00
10.26  Zbrojenie betonu stalg klasy All, AllIN - fundamenty przyczétkéw
Numer specyfikacji : M-12.01.02
10.27  Zbrojenie betonu stalg klasy All, AllIN - korpusy przyczétkéw
Numer specyfikacji : M-12.01.02
10.28 Zbrojenie betonu stalg klasy All, AllIN - ptyta pomostu

Numer specyfikacji : M-12.01.02



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 440-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko
Obiekt: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko

Data : 2019-10-30 Str: 3
Lp. Opis dziatu
10.29 Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - gzyms muru oporowego

Numer specyfikacji : M-12.01.02
11 BETON
Numer specyfikacji : M-13.00.00
11.30 Beton podpdr w elementach o grubosci < 60 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.03
11.31 Beton podpdr w elementach o grubosci > 60 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.04
11.32  Beton podpdr w elementach o grubosci > 60 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.04
11.33  Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci < 60 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.05
11.34  Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
Numer specyfikacji : M-13.02.02
11.35 Montaz prefabrykatéw - $cian oporowych
Numer specyfikacji : M-13.03.04
11.36  Montaz prefabrykatow - gzymsowych (polimerobetonowych)
Numer specyfikacji : M-13.03.04
12 KONSTRUKCJE STALOWE
Numer specyfikacji : M-14.00.00
12.37 Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S235
Numer specyfikacji : M-14.01.01
12.38 Pokrywanie powtokami malarskimi
Numer specyfikacji : M-14.02.01
12.39 Metalizacja natryskowa
Numer specyfikacji : M-14.02.02
13 IZOLACJA
Numer specyfikacji : M-15.00.00
13.40 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
Numer specyfikacji : M-15.01.03
13.41 Izolacjo-nawierzchnia na elementach obiektu mostowego
Numer specyfikacji : M-15.03.01
14 ODWODNIENIE
Numer specyfikacji : M-16.00.00
1442 Wpusty
Numer specyfikacji : M-16.01.01
1443 Rury odprowadzajace wode

Numer specyfikacji : M-16.01.02



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 440-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko
Obiekt: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko

Data : 2019-10-30

Str: 4

Lp.

Opis dziatu

15

LOZYSKA
Numer specyfikacji : M-17.00.00

tozyska elastomerowe
Numer specyfikacji : M-17.01.02

16

URZADZENIA DYLATACYJNE
Numer specyfikacji : M-18.00.00

Modutowe urzadzenie dylatacyjne
Numer specyfikacji : M-18.01.02

17

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
Numer specyfikacji : M-19.00.00

Balustrady na obiektach mostowych
Numer specyfikacji : M-19.01.04

18

INNE ROBOTY MOSTOWE
Numer specyfikacji : M-20.00.00

Warstwa filtracyjna za przyczoétkiem wraz z zabezpieczeniem
Numer specyfikacji : M-20.01.02

Instalacje urzadzen obcych
Numer specyfikacji : M-20.01.04

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Numer specyfikacji : M-20.01.08

Schody robocze na skarpie
Numer specyfikacji : M-20.01.09

Sciek skarpowy prefabrykowany
Numer specyfikacji : M-20.01.10

Punkty pomiarowo-kontrolne
Numer specyfikacji : M-20.01.15

Umocnienie brzegéw i dna cieku
Numer specyfikacji : M-20.02.06

Prébne obcigzenie obiektu mostowego
Numer specyfikacji : M-20.10.18

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 440-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA (KLADKA ZESPOLONA), BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Budowa: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko
Nhiekt: Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko

Data : 2019-10-30 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1|D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1(D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,09 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2|D-01.01.01 | Wycena wlasna 0,03 | km
Wytyczenie obiektu inzynierskiego
3|D-01.01.01 | Wycena wlasna 1,00 | kpl
Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbednych dokumentéw geodezyjnych
1.2|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
41D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 185,00 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocag spycharek, przy grubo$ci warstwy ér. 30 cm z
zatadunkiem i wywozem
65.0 +70.0 +50.0 = 185,00
Razem = 185,00 | m2
1.3|D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drog i ulic
5[D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 100,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm - zjazd
6|D-01.02.04 |KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie - zjazd
7|D-01.02.04 |KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 83,00 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki
36.0+47.0= 83,00
Razem = 83,00 | m2
8|D-01.02.04 |KNR 231-0813-02-00 IGM Warszawa 29,00 m
Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 20x30 cm
85+95+50+6.0= 29,00
Razem = 29,00 | m
9|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 84,50 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm
10.50 +12.50 +24.0 + 21.0 + 16.50 = 84,50
Razem = 84,50 | m
10| D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 11,10 | m3
Rozebranie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza, oporniki
29.0%0.12 +84.50*0.09 = 11
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 11,10 | m3
111D-01.02.04 | KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 17,80 | m3
Zatadowanie i wywiezienie gruzu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
(0.20*0.30*29.0 +0.08 * 0.30 * 84.50 + 11.10) * 1.2 = 17,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 17,80 | m3
12| D-01.02.04 |KNR 225-0419-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Rozebranie stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych z wywozem
13|D-01.02.04 | KNR 225-0420-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,00 | szt
Rozebranie tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, informacyjne z wywozem
2|D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
2.4|D-02.01.01 | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
14| D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,00 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Il
151 D-02.01.01 | KNR 201-0214-04-10 10,00 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi
2.5/ D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
16| D-02.03.01 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 124,00 | m3
Wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego z dokopu
((1.20* (70.0 + 35.0)* 0.5) +65.0* 0.5) * 1.3 = 124
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 124,00 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 440-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA (KLADKA ZESPOLONA), BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

2. ROBOTY ZIEMNE
2.5. Wykonanie nasypéw

Data : 2019-10-30 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
17| D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 124,00 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.6| D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
18|D-03.02.01 |KNR 926-0110-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7,00 m
Odwodnienia liniowe o szerokosci wewnetrznej 150 mm
2*350= 7,00
Razem = 700 | m
19|D-03.02.01 |KNR 926-0203-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 2,00 | kpl
Skrzynki odptywowe odwodnienia liniowego o szerokosci w $wietle 150 mm (studzienki rewizyjne)
20| D-03.02.01 |KNR 218-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 [ m
Przykanaliki z rur ci$nieniowych PCW faczonych na uszczelki gumowe
2*3.0= 6,00
Razem = 6,00\ m
21|D-03.02.01 |KNR 201-0514-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 | szt
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na skarpach - wylot prefabrykowany z kratkg
41D-04.00.00  PODBUDOWY
4.7|D-04.01.01 | Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
22|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 358,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
Zjazd: 51.0+35.0= 86,00
chodniki: 475+93.50+131.0= 272,00
Razem = 358,00 | m2
4.8|D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
23| D-04.03.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 94,00 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
55.0 +39.0 = 94,00
Razem = 94,00 | m2
24|D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 94,00 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych: asfaltem
4.9|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
25| D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 248,50 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 15 cm
47.50 + 93.50 +52.0 + 55.50 = 248,50
Razem = 248,50 | m2
26| D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 24,00\ m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 20 cm
240= 24,00
Razem = 24,00 | m2
4.10| D-04.05.01 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem [z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem]
27|D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 248,50 | m2
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C3/4) gr. 15 cm
28| D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 24,00\ m2
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C5/6) gr. 25 cm
29| D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 272,50 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
24850 +24.0= 272,50
Razem = 272,50 | m2
5|D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 440-001-002
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5.

BRANZA MOSTOWA (KLADKA ZESPOLONA), BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
NAWIERZCHNIE

5.11. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca

Data : 2019-10-30 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
5.11 | D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
30 | D-05.03.05a | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 94,50 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. $r. 15 cm
556.5+39.0= 94,50
Razem = 94,50 | m2
5.12 | D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna
31| D-05.03.05b | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 94,50 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S gr.5¢cm
55.5+39.0= 94,50
Razem = 94,50 | m2
5.13|D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni
32| D-05.03.11 | KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 118,00 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej istniejacego zjazdu - grubo$¢ frezowania do 5 cm
55.0 +39.0+24.0= 118,00
Razem = 118,00 | m2
33| D-05.03.11 | KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 7,70 | m3
Zatadowanie i wywiezienie destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
0.05*118.0*1.3= 7,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 7,70 | m3
5.14|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
34| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 115,50 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, fazowanej (szara) wysoko$ci 8 cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 3 cm
35| D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 156,50 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (czerwona) wysokosci 8 cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 3 cm
6|D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.15| D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
36| D-06.01.01 | KNR 201-0506-07-00 70,00 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-IlI
37|D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 70,00 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm
7|D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.16| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
38| D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 15,00 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - malowanie symboli
7.17|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
39| D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
40| D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-00 9,00 | szt
Tablice znakéw drogowych
7.18 | D-07.02.03 | Organizacja ruchu na czas robo6t
41|D-07.02.03 | Wycena wlasna 1,00 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
7.19| D-07.03.01 | Sygnalizacja $wietlna
42| D-07.03.01 |KNR 510-1106-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | kpl.
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z fundamentem
43|D-07.03.01 |KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,00 m
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7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.19. Sygnalizacja $wietina

Data : 2019-10-30 Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

44| D-07.03.01 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 30,00 m
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

45|D-07.03.01 |KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz

46 | D-07.03.01 |KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00 | szt
Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator
dla pojazdéw, 3x300mm, LED, tréjkomorowy

47|D-07.03.01 |KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Montaz latarm sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy

48 |D-07.03.01 |KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00 | kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3

49| D-07.03.01 |KNR 510-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2

50| D-07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 14,00 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski

51|D-07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 14,00 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki

52| D-07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 7,00 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116

53| D-07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 5,00 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu

54| D-07.03.01 |KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 5,00 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3

55| D-07.03.01 | KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,5m

56 | D-07.03.01 | KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=4,0m

57| D-07.03.01 | KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,7m z dodatkowym wysiegnikiem o dt. 1m

58| D-07.03.01 | KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=4,2m z dodatkowym wysiegnikiem o dt. 1m

59| D-07.03.01 | KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym
LED

60| D-07.03.01 | KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Montaz sygnalizatoréw akustycznych

61|D-07.03.01 |KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,00 m
Wecigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup

62| D-07.03.01 | KNR 501-0602-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 228,00 | m
Wecigganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o $rednicy: do
30 mm

63| D-07.03.01 |Kabel YKY 3x10mm2 6,00 [ m

64| D-07.03.01 | Kabel YKSY 7x1,5mm2 188,00| m

65| D-07.03.01 | Kabel YKSY 10x1,5mm2 34,00 m

66 | D-07.03.01 | Kabel YDYzo 5x1,5mm2 3500 | m

67| D-07.03.01 | KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 25,00| m
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu
kanalizacji: 1xHDPE75

68| D-07.03.01 | KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,00 m
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu
kanalizacji: 2xHDPE110

69| D-07.03.01 | ZKNR 039-0104-01-00 TP S.A. 24,00\ m

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll, metoda ptuczaco-wiercong
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70| D-07.03.01 |KNR 501-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie -
kat. Ill
71/D-07.03.01 |KNNR 005-1302-06-00 MRRiB 2,00 odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-zytowy sygnalizacyjny
72 |D-07.03.01 |KNNR 005-1302-05-00 MRRiB 7,00 odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy sygnalizacyjny
73|D-07.03.01 | KNNR 005-1302-05-00 MRRiB 7,00 odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy sygnalizacyjny
74| D-07.03.01 | KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 1,00 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytowy
75|D-07.03.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,00 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
76| D-07.03.01 |KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa 1,00 | zespot
Uruchomienie zespotdw realizacji programéw o liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 40
7.20| D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
77|D-07.06.02 | KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 25,00 m
Ustawienie balustrady U-12a H=1,2m
2*10.0+50= 25,00
Razem = 25,00 | m
8|D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
8.21|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
78| D-08.01.01 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 7,00{ m
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1.0+1.0+1.0+4%1.0= 7,00
Razem = 700 m
79|D-08.01.01 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 22,50 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
75+75+350+4.0= 22,50
Razem = 2250 | m
80| D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 3,50 | m3
tawy pod krawezniki betonowe z oporem, beton C12/15
(7.0 +2250)*0.12= 35
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 3,50 | m3
8.22 | D-08.03.01 | Obrzeza betonowe chodnikowe
81|D-08.03.01 |KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 153,50 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej gr. 3 cm, z wypetn.spoin zaprawa cementowg
82| D-08.03.01 |KNR 231-0402-04-00 13,80 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
153.50 *0.09 = 13,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 13,80 | m3
9| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
9.23 | M-11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
83| M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 413,60 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Il
ktadka: (2*16.0*10.0)*0.9= 288,0
mur Oporowy: 31.0*450*09= 125,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 413,60 | m3
84 |M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 46,00 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. |l
ktadka: (2*16.0*10.0)*0.1= 32,0
mur oporowy: 31.0%450%0.1= 14,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 46,00 | m3
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85| M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 551,50 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
(413.60 +46.0)* 1.2 = 551,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 551,50 | m3
9.24 | M-11.01.04 | Zasypanie wykop6w, nasypy wraz z zageszczeniem
86| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,00 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu
ktadka: 2*11.0%10.0= 220,00
mur oporowy
Razem = 220,00 | m3
87| M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 220,00 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
9.25| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
88| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 35,00 m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysoko$ci min H=15,5m
2%17.50= 35,00
Razem = 35,00 | m
89| M-11.07.01 | KNR 214-1229-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,00 m
Obciecie stalowej Scianki szczelnej
10| M-12.00.00 | ZBROJENIE
10.26 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy All, AllIN - fundamenty przyczotkéw
90| M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 470t
Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczétkéw mostowych, przy Srednicy pretéw: 12-28 mm
2*2351.0*0.001 = 470
Razem = 4,70 |t
91| M-12.01.02 | KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 470t
Montaz zbrojenia fundamentow przyczétkdw mostowych, przy srednicy pretéw: 12-28 mm
10.27 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy All, AllIN - korpusy przyczotkow
92| M-12.01.02 |KNR 233-0207-07-10 385(t
Przygotowanie zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy Srednicy pretéw: 10-28 mm
2%1925.0%0.001 = 3,85
Razem = 385t
93| M-12.01.02 | KNR 233-0208-07-40 3,85(t
Montaz zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretéw: 10-28 mm
10.28 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy All, AllIN - ptyta pomostu
94| M-12.01.02 | KNR 233-0404-03-20 537 [t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt ustrojow niosacych mostéw zelbetowych, petnych, przy
$rednicy pretow: 12-16 mm
5369.0 *0.001 = 5,37
Razem = 537t
95| M-12.01.02 | KNR 233-0405-03-40 537t
Montaz zbrojenia ptyt ustrojéw niosacych mostéw zelbetowych, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm
10.29 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - gzyms muru oporowego
96| M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 047t
Przygotowanie na budowie zbrojenia gzymsu muru oporowego, przy $rednicy pretow: 8-20 mm
(14.8*31.0+6.2) *0.001 = 0,47
Razem = 047t
97| M-12.01.02 | KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 047t
Montaz zbrojenia gzymsdw muréw oporowych, przy $rednicy pretéw: 8-20 mm
11| M-13.00.00 | BETON
11.30 | M-13.01.03 | Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
98| M-13.01.03 | KNR 233-0210-05-10 IGM Warszawa 4,70| m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) gzymsdw muréw oporowych
31.0%0.15= 47
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 4,70 | m3
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99| M-13.01.03 | KNR 233-0203-02-00 IGM Warszawa 34,10 | m2
Podpory mostowe i $ciany zelbetowe - deskowanie tradycyjne gzymséw murdw oporowych
31.0%1.10= 34,10
Razem = 34,10 | m2
11.31| M-13.01.04 | Beton podpér w elementach o grubosci > 60 cm
100| M-13.01.04 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 38,00 | m3
Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych w $ciankach szczelnych
2%19.0= 38,00
Razem = 38,00 m3
11.32| M-13.01.04 | Beton podpor w elementach o grubosci > 60 cm
101|M-13.01.04 |KNR 233-0210-03-10 30,00 m3
Betonowanie betonem C30/37 korpusow przyczotkdw
2*15.0= 30,00
Razem = 30,00 | m3
102 | M-13.01.04 | KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 164,00 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie korpuséw przyczétkéw
2%82.0= 164,00
Razem = 164,00 | m2
11.33 | M-13.01.05 | Beton ustroju niosacego w elementach o grubosci < 60 cm
103 | M-13.01.05 |KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 25,50 | m3
Betonowanie betonem C30/37 plyt petnych ustrojéw niosgcych mostéw zelbetowych i sprezonych
104 | M-13.01.05 |KNR 233-0401-01-00 IGM Warszawa 110,00 | m2
Ustroje niosace mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty
105| M-13.01.05 | 233-0401-50-50 1,00 | kpl
Montaz i demontaz rusztowan
11.34| M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
106 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 12,20 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
pod fundamenty ktadki: 2*3.30%5.30*0.10= 35
pod mur oporowy: 31.0%(1.30*0.20 + 0.20 * 0.10) = 8,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 12,20 | m3
107 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 10,50 | m3
Betonowanie korka pod tawami fundamentowymi z betonu C12/15
2*330%530%0.30= 10,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 10,50 | m3
11.35| M-13.03.04 | Montaz prefabrykatow - Scian oporowych
108 | M-13.03.04 |KNR 222-0309-03-00 MRiGZ 29,00 | element
Montaz prefabrykowanych Zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysokos$ci H=1,80m i dtugosci
L=1,0m
109 | M-13.03.04 | KNR 222-0309-03-00 MRIGZ 1,00 | element
Montaz prefabrykowanych zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysokosci H=1,80m i dtugosci
L=2,0m (narozny)
11.36 | M-13.03.04 | Montaz prefabrykatow - gzymsowych (polimerobetonowych)
110| M-13.03.04 | KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 59,40 | m
Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu z wykonaniem uszczelnien
2%29.70 = 59,40
Razem = 59,40 | m
12| M-14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE
12.37 | M-14.01.01 | Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu $235
111 M-14.01.01 | Awt Wycena wiasha 15,66 | t
Zakup, transport i montaz konstrukcji stalowej ktadki
15658.1 * 0.001 = 15,66
Razem = 15,66 | t
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12.38 | M-14.02.01 | Pokrywanie powtokami malarskimi
112 M-14.02.01 | Awt Wycena wiasha 160,40 | m2
Pokrywanie powtokg malarskg ustroju niosacego
2%290%23.60+7%1.20*2.50 +14*2*0.09 = 160,40
Razem = 160,40 | m2
12.39 | M-14.02.02 | Metalizacja natryskowa
113 | M-14.02.02 | A.wt Wycena wiasna 160,40 | m2
Wykonanie metalizacji ustroju niosacego
13| M-15.00.00 | IZOLACJA
13.40| M-15.01.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
114| M-15.01.03 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 180,70 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
podpory kfadki: 2%(450*320+1.50*5.0+2*1.50+2*0.60+2*4.30 +2*3.80) = 84,60
mur Oporowy: 31.0(0.80 +2.30) = 96,10
Razem = 180,70 | m2
13.41| M-15.03.01 | Izolacjo-nawierzchnia na elementach obiektu mostowego
115 M-15.03.01 | A.wt Wycena wiasha 112,40 | m2
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm na bazie zywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem
podtoza
ktadka: 4.30*23.60 = 101,5
gzyms muru oporowego: 0.35*31.0= 10,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 112,40 | m2
14| M-16.00.00 | ODWODNIENIE
14.42 | M-16.01.01 | Wpusty
116 | M-16.01.01 | KNR 233-0705-02-00 4,00 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - wpustoéw z odprowadzeniem
pionowym $r. 150-200 mm
14.43 | M-16.01.02 | Rury odprowadzajace wode
117 | M-16.01.02 | KNR 215-0215-04-00 4,00 | szt
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm
118|M-16.01.02 | KNR 920-0102-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 22,00| m
Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm
2*11.0= 22,00
Razem = 22,00 | m
119| M-16.01.02 | KNR 215-0203-10-00 0,80 (m
Rury stalowe ostonowe $rednicy 273/10 mm
2*040= 0,80
Razem = 0,80 | m
120 | M-16.01.02 | Wycena wiasna 1,00 | kpl
Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia
15| M-17.00.00 | LOZYSKA
15.44| M-17.01.02 | Lozyska elastomerowe
121|M-17.01.02 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Montaz fozysk mostowych elastomerowych o nosnosci 300kN (nosno$¢ charakterystyczna)
16 | M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
16.45 | M-18.01.02 | Modutowe urzadzenie dylatacyjne
122| M-18.01.02 | KNR 233-0701-01-00 8,60 | m
UtoZenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 20 mm
2%430= 8,60
Razem = 8,60 | m
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17| M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
17.46 | M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych
123 | M-19.01.04 |KNR 233-0702-01-10 1,43 |t
Montaz balustrad mostowych stalowych z wypetnieniem plexiglas - na ktadce
2*673.75%0.001 +240*0.18 *0.001 + 232 *0.19 * 0.001 = 1,43
Razem = 143t
124 |M-19.01.04 |KNR 233-0702-01-10 1,40 |t
Montaz balustrad mostowych stalowych - na murze oporowym
27*43.90%0.001 +3*47.28*0.001 +2*38.28 * 0.001 = 1,40
Razem = 1,40t
18| M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
18.47 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem
125| M-20.01.02 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 46,00 | m2
Wykonanie warstwy drenujacej z folii kubetkowej i geowtokniny na $cianach przyczotkéw
2%(450*320+2*4.30)= 46,00
Razem = 46,00 | m2
126 | M-20.01.02 | KNR 215-0205-04-00 35,00 | m
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z
prefabrykatéw $ciekowych wraz z rurami odprowadzajacymi wodg na skarpe nasypu
Za murem oporowym: 35.0= 35,00
Razem = 35,00 | m
18.48 | M-20.01.04 | Instalacje urzadzen obcych
127|M-20.01.04 | KNR 508-0701-22-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 szt
Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych do plyty pomostu
128| M-20.01.04 | KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 47,20 m
Montaz rury ochronnej HDPE $r. 110 mm
2%23.60= 47,20
Razem = 47,20 | m
18.49 | M-20.01.08 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
129 | M-20.01.08 |KNR 712-0403-02-30 109,80 | m2
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
2%(0.50*4.0+2*0.50) +4.40 * 23.60 = 109,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 109,80 | m2
18.50 | M-20.01.09 | Schody robocze na skarpie
130 | M-20.01.09 |KNR 201-0529-01-00 14,40\ m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypow z poreczg
470+4.10+2*2.80= 14,40
Razem = 14,40\ m
131|M-20.01.09 |KNR 201-0514-05-00 1,00 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C8/10 w deskowaniu
0.50 +0.50 = 1,00
Razem = 1,00 | m3
132 | M-20.01.09 |KNR 201-0514-05-00 7,40 m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu
3.90+3.50= 7,40
Razem = 7,40 | m3
18.51| M-20.01.10 | Sciek skarpowy prefabrykowany
133| M-20.01.10 | KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 16,00\ m
Scieki z elementoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2*8.0= 16,00
Razem = 16,00\ m
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18.52 | M-20.01.15 | Punkty pomiarowo-kontrolne
134 | M-20.01.15 | Wycena wlasna 14,00 | szt
Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
135 M-20.01.15 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie
18.53 | M-20.02.06 | Umocnienie brzegéw i dna cieku
136 | M-20.02.06 | Wycena wiasna 1,00 | ryczatt
Zabezpieczenie robot w strefie cieku i tymczasowe wygrodzenie koryta cieku
137 | M-20.02.06 | KNR 201-0120-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,01 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna powyzej
7m
138 | M-20.02.06 |KNR 201-0210-03-10 Norma scalona 14,20 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z wywozem urobku
11.10+10.30%0.30 = 14,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 14,20 | m3
139 | M-20.02.06 |KNR 201-0514-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,50 | m3
Wykonanie drobnych elementéw betonowych na skarpach i dnie cieku, (gurt betonowy)
2%10.30*1.00.30+2*10.50*1.0*0.30 = 12,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 12,50 | m3
140 | M-20.02.06 |KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 21,40 | m2
Umocnienie dna cieku geowtokning syntetyczng
11.10+10.30 = 21,40
Razem = 21,40 | m2
141| M-20.02.06 |KNR 211-0401-11-00 WACETOB Warszawa 14,20 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego w warstwie grubosci 30 cm
11.10+10.30%0.30 = 14,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 14,20 | m3
18.54 | M-20.10.18 | Prébne obcigzenie obiektu mostowego
1421 M-20.10.18 | A.wt Wycena wiasna 1,00 | kpl

Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (dynamiczne)

--- Koniec wydruku ---




