
Lp.

1. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego (kształtka T) nr 0510 DN100/100, prod. Hawle  

2.

3. Łącznik Synoflex z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100, prod. Hawle

4.

Wyszczególnienie
(SIEĆ WODOCIĄGOWA WYKONANA Z ŻELIWA)

5. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego (kształtka T) nr 0510 DN100/80, prod. Hawle  

6.

7.

8.

9.

10.

Zwężka dwukołnierzowa kształtka FFR nr 0540 DN100/80 prod. Hawle

11.

12.

13.

Kołnierz ślepy z żeliwa sferoidalnego nr 0560 DN100 prod. Hawle

14.

15.

Kołnierz specjalny do rur żeliwnych zabezpieczony przed przesunięciem nr 7602
DN100, prod. Hawle

Łuk dwukołnierzowy 22° z żeliwa sferoidalnego kształtka FFK nr 9209 DN100 prod. Jafar

16. Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych NWZ NT PN16 zintegrowana z zasuwą klinową
DN100/32, prod. AKWA, zasuwa wyposażona w obudowę teleskopową do zasuw
i skrzynkę uliczną

P1

P2

W13

Istniejący hydrant

Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, typu E  Nr 4000
DN80, prod. Hawle, wyposażona w obudowę teleskopową do zasuw i skrzynkę uliczną

Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, typu E Nr 4000
DN100, prod. Hawle, wyposażona w obudowę teleskopową do zasuw i skrzynkę uliczną

Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych
w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi oraz projektantom.
Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie
materiałów określonych jako „marka referencyjna” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora.
Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia
rysunków (w  odpowiedniej  skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w
celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania.

Kołnierzowa teleskopowa kształtka z integralnym przegubem kulowym z  możliwością
odchylenia kątowego do 10° HAWLE-VARIO 8010S DN100, prod Hawle

Łuk dwukołnierzowy 11° z żeliwa sferoidalnego kształtka FFK nr 9209 DN100 prod. Jafar

Nierdzewny hydrant nadziemny H4, sztywny, PN16 DN80, nr 5140H4, prod. Hawle

Króciec dwukołnierzowy (kształka FF) nr 0530 DN80 L=600 prod. Hawle 

Króciec dwukołnierzowy (kształka FF) nr 0530 DN80 L=1000 prod. Hawle 

Złączka ISO z gwintem zewnętrznym ∅32mm, nr kat. 6100, prod. Hawle 

We wszystkich węzłach wodociągowych należy stosować bloki oporowe
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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Schemat węzłów wodociągowych-

sieć wodociągowa wykonana z żeliwa sferoidal.
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Projekt przebudowy przewodu wodociągowego w ulicy
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Kasztanowej i Lipowej w Czapurach, gm. Mosina.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
sieć: 235/6; 236/1; 237/4; 239/24; 239/26; 235/79,
ark.: 12, obręb: Czapury, m. Czapury, �gm. Mosina

mgr inż. Małgorzata Widomska

inż. Karina Materna


