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Wszelkie propozycje stosowania rozwiazah technicznych lub materiatowych, rozne od zawartych
w projekcie musza byt przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi oraz projektantom.
Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia
rysunkow (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w
celu mozliwoSci jasnej oceny jego rozwigzania.

L . Wyszczegolnienie
P (SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA W TECHNOLOGII PE)

1 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/100, prod. Hawle

2. Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E Nr 4000
DN100, prod. Hawle, wyposazona w obudowe teleskopowa do zasuw i skrzynke uliczna

3. tacznik Synoflex z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem DN100 prod. Hawle

5. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania doczotowego d/DN [mm] 125/100 z
kotnierzem stalowym d/DN [mm] 125/100, prod. Wavin

6. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/80, prod. Hawle

7. Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E Nr 4000
DN80, prod. Hawle, wyposazona w obudowe teleskopowa do zasuw i skrzynke uliczna

8. Kréciec dwukotnierzowy (ksztatka FF) nr 0530 DN80 L=600 prod. Hawle

9. Nierdzewny hydrant nadziemny H&, sztywny, PN16 DN80, nr 5140H4, prod. Hawle

10. tuk 22° LS PE100 SDR17 #125 do zgrzewania elektrooporowego, prod. Wavin

. Zwezka dwukotnierzowa (ksztattka FFR) nr 0540 DN100/80 prod. Hawle

12. tuk 11° LS PE100 SDR17 125 do zgrzewania elektrooporowego, prod. Wavin

13. Kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego nr 0560 DN100, prod. Hawle

4. | Obejma do nawiercania z obrotowym (360°) odejSciem PE100 d-d1 [mm] 125-32, prod. Wavin

15. | Zasuwa do przytaczy domowych do zgrzewania z zeliwa sferoidalnego nr 4050 DN/®A
[mm] 1"/d32, prod. Hawle, wyposazona w obudowe teleskopowa do zasuw i skrzynke
uliczna

17, |Kréciec dwukotnierzowy (ksztatka FF) nr 0530 DN80 L=1000 prod. Hawle

18. |tuk dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 22° ksztattka FFK nr 9209 DN100 prod. Jafar
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII ,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ

ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4

PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e-mail: biuro@akpro.pl
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